このたびは MINICAB-MiEV をお買い上げいただき， 
ありがとうございます。 


この取扱説明書は，お客様のお車をいつも安全-快適に運転していた 
だくための正しい取り扱いについて説明しています。 

また，お車のお手入れや万一のときの処置についても記載してありま 
すので，ご使用前に必ずお読みください。 

「MIN に AB-MiEV を正しく理解していただくために」および「安全なド 
ライブのために」は重要ですので，しっかりお読みください。 


安全に関する表示 

•運転者や他の人が傷害を受けるおそれがあることと，その回避方法をつぎの表示で 
記載しています。重要な事項ですので化ず読んでお守りください。 

記載事項を守らないと，死 t や重大な傷害じつながるおそれがあるこ 
と。 

記載事項を守らないと，傷害や事がじつながるおそれがあること。 


安全のためにしてはならない行為。（イラスト内に表示されています) 


A 注意 

0 


その他の表示_ 

•おまに関することやその他のアドパイスは，つぎの表示で記載しています。 

お車のために守っていただきたいこと。 

ミロっておくと便利なこと。 

グレードにより異なる装備やオプション装備に表示していま 
す。 


• 取®説明書はまの中にイ呆管してください。 

•巧証および点検，整備内容じついては，別冊のメンテナンスノートをご覧ください。 
•兰菱マルチエンターテイメントシステムの取り扱い要領については別冊の取®説 
巧書をご覧ください。 

•おまをゆずられるときは，取扱説明書およびメンテナンスノートをお車につけてお 
いてくださし、。 


W ァドバイス 

信イプ別强商 I 


•装備仕様の変更などにより，本書の内容がお客様のおまと合わないことがあります 
ので，あらかじめご了承ください。 

• ご不明な点は，担当営業スタッフにお問い合わせください。 













絵で見る目次 


1 

1 

MIN に AB-MiEV を正しく理解していただくために 


2 


安全なドライブのために 

お車を安全に運転していただくための正しい取り扱いじついて説明しています。 


3 


環境にやさしく快適なドライブのために 




ん 1 = 1=1 

化 巧 


5 


各部の開閉 


6 


安全装備 


7 


計器盤•スイッチ 


8 


運転装置 


9 


室内装備 




エアコン 




才ーディォ 




簡単な整備•まのお手入れ 




寒冷時の取り扱い 




もしものときの処置 




サービス データ 




さくいん 


TT 




給で見る目次 


八ンドルまわり 


J001 00801028 













給で見る目次 


計器盤まわり 


J001 00101920 




1-2 






















絵で見る目次 


室内 




1-3 






































給で見る目；欠 



1-4 




































絵で見る目次 


かまわり 


J001 00402018 




1-5 


















給で見る目；欠 




1-6 
















給で見る目次 















給で見る目；欠 



ハイマウントストップランプ 
P. 15-36, 15-47 



•装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。 
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点検口（運転席/助手席下) 



フロント.リヤウオッシヤータンク 



•点檢はシートを操作して巧います。^「点檢口（運転席/助手席下)」 P . 6-15 
•装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。 
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パワー ュニッ トルーム 


J001 00501546 


トラック（荷台下) 



バン（荷室下) 



•装備仕様の違いやメーカーオプションなども含んでいます。 

AAF006020 
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• パワー ユニッ トルーム内ではコンデンスタンク外の部品に触れないでください。コン 
デンスタンクな外に点検が必要な部品はありません。特に高電圧を発生する部品および 
高電圧の配線（オレンジ色）ならびにそのコネクターの取り外し，分解などは絶巧に行 
わないでください。感電など，命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 
これらの部品には取り扱い上の注意を記載したラベルが目占り付けてありますので，ラべ 
ルの指示にしたがってください。 


么迂意 

♦パワーユニッ トルーム内の部品には高温になるものがあります。 

やけどをするおそれがありますので，各部が十分冷えてから点検してください。 
これらの部品には取り扱い上の注意を記載したラベルが貼り付けてありますので，ラべ 
ルの指示にしたがってください。 

♦点檢や交換した後は，工具や布などを点檢口（運転席/助手席下）またはパワー ユニッ 
トルームに置き忘れていないことを確認してください。 
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MIN に AB - MiEV を正しく理解して L 八 ただくために 


MIN に AB - MiEV の電気自動車としての特微守っていただきたい「警告」性意」をま 
とめて記載しています。 

重要ですので，しっかりお読みください。 


王/ぶ,寺巧 . 2- 2 

駆動用バッテリーについて .2-3 

航続可能距離について .2-4 

車両接近通報装置について .2-5 

万一，事故がおきたときは .2-5 

極き時のミ主意事項と対処方法 .2-7 








MINICAB - MiEV を正しく理解してし > とと''ぐとが/こ 


主な特長 


•走行に必要なエネルギーは電気のみ 
で，燃料の巧給を必要としません。 

•駆動用バッテリーやパワーユニット 
(モーターなど）を全てま室外に搭載 
することで，エンジン車と同等の室内 
空間を確保しました。 

•高'性能モーターの採用により，走行中 
の騒音-振動を大幅に抑えるとともに 
力強く加まします。 

•回生ブレーキを採用し，アクセルオフ 
時に自動的に駆動用バッテリーを充 
電します。 

• AC100V または AC 200V の EV 充電用 
コンセントから充電することができ 
ます。 

• CHAdeMO (チヤデモ）規格に準拠し 
た急速充電器による充電が可能です 
(タイプ別装備)。 

CHAdeMO とは，日本の電気自動車用 
急速充電規格です。 


回生ブレーキとは… 

•エンジンまのエンジンブレーキに相 
当します。走行中アクセルペダルから 
足を離したときに，モーターを発電機 
として使用して運動エネルギーを電 
気エネルギーに変換します。 

この変換時にブレーキカが発生し，変 
換された電気エネルギーは駆動用 
バッテリーじ充電されます。 

•ブレーキペダルを踏み込んだとき，回 
生ブレーキの効きが強くなります。ま 
た， セレクターレパーの位置が 
©一尼左> 一包の順に回生ブレーキ 
の効きが強くなります。 

走行状況に合わせて，セレクターレ 
パーをまたは包に入れてくださ 
い。 

•パワーユニットに異常があるとき，ま 
たは ABS や TCL が作動しているとき， 
回生ブレーキの働きは制限されます。 
このとき，フットブレーキは働きま 
す。 


2-2 
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駆動用バッテリーとは... 

モーター (パ ワー ユニット）およびエア 
コンを作動させるバッテリーです。 

この車両には駆動用/いテリーの化に照 
巧，ワイパーなどを作動させる巧機用 
バッテリーも搭載してぃます。 

•このま両には，密閉式のリチウムイオ 
ン高電圧電ミ也が搭載されてぃます。リ 
チウムイオン電;也は，不適切な方法で 
処分すると，重度のやけどや感電によ 
り重大な傷害または巧 t につながる 
おそれがあるだけでなく，環境ミち染に 
つながります。 

•リチウムイオン電池には，つぎの特’性 
があります。よくお読みぃただき，つ 
ぎの点にま意して取り扱いください。 


特性 

•一般的なリチウムイオン電池と同様 
に時間の経過や使用状況に伴い，バッ 
テリー容量がほ下し，これに伴い航続 
可能距離が短くなります。 

バッテリー容量のほ下は，パッテリー 
が元々 持つ特性であり，が障などでは 
ありません。また，バッテリー容量低 
下の割合は，車両の使用および保管の 
状況，充電のしかたなどによって変化 
するため，残存バッテリー容量は，5 
年経過時で新ま時の80%目ま （10 年 
で70 %目ま）と予測しておりますが， 
これを保証するものではありません。 
特に，急な加減まの繰り返し，頻繁な 
急速充電の実施，酷暑おでの使用，高 
温での車両保管などの場合はほ下の 
割合が大きくなります。 

• 外気温により性能が変化することが 
あります。特にほ温時は常温時に比べ 
て，航続可能距離が短くなり，充電時 
間が長くなります。 

♦使用しなくても徐々に放電しパッテ 
リー残量が減っていきます。 

•充電前にパッテリー残量を使い切る 
必要はありません。 


2-3 




MINICAB - MiEV を正しく理解してし、ただくために 


取り扱いのま意点 

• 駆動用パッテリー残量計の目盛が0に 
なった状態でお車を保管しないでく 
ださい。 

目盛が0の状態でお車を保营すると電 
池がダメージを受け，容量低下の状態 
によっては，駆動用バッテリーの交換 
がぶ、要になる場合があります。 

•長期間お車を使用されない場合は，駆 
動用バッテリー残量計の目盛が0のが 
態になるのを避けるため，3ヶ月ごと 
には，満充電するようにしてくださ 
い。 

• 駆動用バッテリーの回収を巧ってい 
ますので，廃車するときは必ず兰菱自 
動車販売会社にご相談ください。 


航続可能距離について 


•エアコン （冷房または暖房）は駆動用 
バッテリーの電力を消'費するため，過 
度(こ使用すると航続可能距離がいち 
じるしく短くなります。 

冷やしすぎや暖めすぎにならないよ 
ラに，風量をこまめに絞り，さらに設 
定温度を控えめに調整してください。 

•充電量が同じでも走行が況(こよって 
航続可能距離は変化します。高速走巧 
や山道の登坂は，通常よりも駆動用 
バッテリーの電力を消費するため，航 
続可能距離が短くなります。 

•道路状況に合わせてセレクターレ 
パーをだ>または #^ じ入れ.回生ブ 
レーキを上手に使用して，駆動用バッ 
テリーを充電すれば航続距離を延ば 
すことができます。 
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車両接近通報装置について 


• ままが約 25km/hJ；l 下のとき，通報音で 
歩行者などに車両の接ぶなどをち口ら 
せる装置です。 

一「車両おお通報装置」 P. 9-14 
•車両接ぶ通報装置が鳴っていても，ホ 
行者には特にま意してください。ホ行 
者は車両の接ぶや発進に気付かずに， 
事故が発生して重大な傷害または死 
t につながるおそれがあります。 


万一，事故が起きたときは 


事故などにより車体に衝撃を受けたとき 
に， パワーユニッ トの作動を停止する場 
合があります。 

この場合，パワーユニットを再起動でき 
なくなりますので兰菱自動ま販売会社へ 
ごま絡ください。 

緊急処置が必要となるような事故が発生 
した場合は，エンジン車と同様の処置を 
してください。また，重大な傷害または 
死 t につながるおそれのある重度のやけ 
どや感電を防止するため，つぎのことに 
ま意してください。 


A 警告 


♦後発事故を防ぐため，走行可能な場合 
は，車両を現場付近の路肩などを全な 
場所に移動してください。 

また，可能な場合はつぎの処置を行い， 
緊急隊員が到着するまで交通のじゃま 
にならない場所で待機してください。 
•輪止めをする。 

•七レクターレバーを©にする。 

•駐車ブレーキをかける。 

•窓，ドアおよび テールゲート （バン） 
を開ける。 

•パワースイツチを LOCK にする。 

•非常点減'なを点滅させるか，停止表示 
板などで故障表示をする。 

.キーレスエントリー 付き車は，意図し 
ないスイツチ操作によるシステム起 
動や事がなどの影響による予期しな 
いシステム起動の可能性を低減させ 
るため， キーレスエントリーキーを 車 
両から離れた場所健外）に保管する。 

♦インバーターや駆動用バツテリーなど 
の高電圧の配線ならびにそのコネク 
ター，他の高電圧部位に触れないでく 
ださい。車両の内部または外部から露 
出した電線が見える場合は，感電する 
おそれがあります。高電圧部位につい 
ては，「主な高電圧部位」を参ら写してく 
ださい。一 P. 3-3 
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么警告 ■ 么警告 


♦駆動用バッテリー液の漏れ，車体や駆 
動巧バッテリーの損傷は火災の原因と 
なります。漏れや損傷などが見つかっ 
たときは，そのまま使用せず消防に通 
報してください。 

車内または車外に液体の漏れが見つ 
かったときは，火気を近づけないでく 
ださい。また，絶巧に触れないでくだ 
さい。 

駆動巧バッテリー液が皮膚についた 
り，目に入るとやけどや失明の原因に 
なります。すぐに多量の水で洗い，速 
やかに専門医の治療を受けてくださ 
い。 

♦ブレーキ液の漏れがあると，思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 

漏れが見つかったときは，そのまま使 
巧せず兰菱自動車販売会社へご連絡く 
ださい。 

♦車両が損傷し，車両がを全であること 
を確認できない場合は，車両に触れな 
いでください。車両から離れ，兰菱自 
動車版売会社に連絡し，事故車が電気 
自動車あることを伝えてください。 

• リチウムイオン電池の消火には多量の 
水が継続的に必要となります。万一，車 
両火災が発生したときは，自分で消'火 
しよラとせず，できるだけ早く車両か 
ら離れて，消‘防に通報してください。 
不適切な消'火器の使用，小量の水での 
消‘火は重大な傷害または感電死につな 
がるおそれがあります。 

♦避難する際，有毒ガスや可燃性ガスが 
室内にこもらないよラ，また乗員救助 
や消火作業を容易にするため，可能で 
あれば窓やドア，テールゲート（バン） 
を開けてください。 

♦他の車両火災の場合と同様に，車両か 
ら出る煙，蒸気，ガスは有毒である可 
能性があるため，吸わないでください。 
風上の高い場所に移動し，消'防が来る 
まで交通のじゃまにならなし^場巧で待 
機しマ"/がさし、 

♦高電圧バッテリー付近から液体の漏 
れ，火花，煙， 火炎， ゴボゴボ音，シュー 
シュー音，またはパーンという音がす 
る場合はバッテリー火災のおそれがあ 
ります。すぐに消防に通報してくださ 
い。 


• 車両または高電圧バッテリーが損傷し 
ている場合は，有毒ガスや可I燃性ガス 
が発生して発火するおそれがありま 
す。事故後しばらく時間が経過してか 
らガスが発生することもあるため，ま 
意してください。 

♦車体が大きく破損-変おしているとき 
にけん引される場合は，必ず4輪とも持 
ち上げて搬送してください。後輪が接 
地したが態でけん引すると，モーター 
が発電して火災の原因となります。 

一「けん引」 P.15-27 

♦損傷している電気自動車を自分で修理 
しようとしないでください。兰菱自動 
車販売会社に修理を依頼してくださ 
い。 

• ボデー修理や塗装の補修が必要なとき 
は，駆動巧バッテリーやインバーター， 
配線などの高電圧部品の取り外しが必 
要になるため，兰菱自動車販売会なに 
ご連絡ください。距動用バッテリーが 
塗装ブースで高温にさらされると， 
バッテリー容量が低下します。また，駆 
動用バッテリーが損傷している場合， 
訓練されていないちが整備作業を行ラ 
と危険です。 


W ァドバイス 

•つぎの場合は自動的に高電圧遮断システ 
ムが作動し，高電圧システムが働かなく 
なることがあります。 

.強い衝撃を車両に受けたとき 
• EV システムがが障しているとき 
•高電圧遮断システムが作動していると 
き ， READY (走行可能）表示灯は消'灯し 
ています。一「表示な•警告灯」 P . 8-10 
•高電圧遮断システムが作動した場合は， 
=菱自動車販売会社にご連絡ください。 
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極寒時の注意事項と巧処方法 H 


•外気温が低温時の走行では，暖房'性能不足となる場合があります。また，暖房の使 
用により航続可能距離がいちじるしく短くなります。 

•外気温が約-下のときは，つぎのような現象となる場合がありますので，そ 
れぞれの対処方法を行ってください。 

•外気温が約- 25° CJ ； l 下では，駆動用バッテリーがず結して，充電やパワーユニット 
の起動ができなし^場合があります。車両を暖かし^場所に移動してください。 


外気温 
目安 

現象 

巧処方ま 

約-15。じ 
下 

起動，走行に 
関して 

モーター出力が制限され,動力 
性能が低下する場合がありま 
す。 

このときパワーダウン警告な 
が点‘なする場合があります。 
<参ち:駆動用バッテリー温度 
-15° C で，パッテリー残量50% 
の場合,動力性能が約30%低 
下> 

•周りの車両と同程度の速 
度が出せる場合は走巧を 
続けてください。 

•周りの車両と同程度の速 
度が出せない場合は，安 
全な場所へ停止し充電す 
るか，安全に十分を意し 
て走行してください。 



回生ブレーキカが低下する場 
合があります。 

減速するときは，ブレーキぺ 
ダルを踏み足してください。 


充電，電池(こ 
関して 

充電時間が延びる場合があり 
ます。 

また,満充電にならない場合が 
あります。 

走行後すぐなど,駆動用バッ 
テリーが;令える前に充電し 
てください。 

約-25。じ 
]；( 下 

起動，走行に 
関して 

モーター出力が制限され,動力 
性能が低下する場合がありま 
す。 

このときパワーダウン警告な 
*1 が点なする場合があります。 
<参ち:駆動用バッテリー温度 
-25° C で，パッテリー残量50% 
の場合動力'性能が約50%低 
下> 

•周りの車両と同程度のま 
度が出せる場合は走行を 
続けてください。 

•周りの車両と同程度の速 
度が出せない場合は,ま 
全な場所へ停止し充電す 
るか，ま全に十分を意し 
て走行してください。 



回生ブレーキカが低下または 
無くなる場合があります。 

減速するときは，ブレーキぺ 
ダルを踏み足してください。 


充電，電池に 
関して 

充電ができない場合がありま 
す。 

走行後すぐなど,駆動用バッ 
テリーが;令える前に充電し 
てください。 







MINICAB - MiEV を正しく理解してし > とぶ'ぐとがに 


外気温 
目安 

現象 

巧処方法 

約-30。じ 

起動，走巧に 
関して 

READY (走行可能)表示な >2が 
点なせず，パワーユニットが起 
動しない場合があります。 
最悪の場合，残量計や K 続距離 
表示を残したまま走行不能と 
なる場合があります。 

日中，気温が上がるのを待つ 
などして，駆動用バッテリー 
周辺温度が上がってから，起 
動してください。 

LU 下 


回生ブレーキカが低下または 
無くなる場合があります。 

減速するときは，ブレーキぺ 
ダルを踏み足してください。 


充電，電池に 
関して 

充電ができない場合がありま 
す。 

日中，気温が上がるのを待つ 
などして，駆動用バッテリー 
周辺温度が上がってから，充 
電してください。 



*1: 一「パワーダウン警告打」 P . 8-13 パワーダウン警告なの点なは，おまのが障を 
示すものではありません。 

*2: 一 「READY (走行可能）表示な」 P . 8-11 
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安全なドライブのために 


3 


おまのご使用前に知っておいていただきたいこと，守っていただきたい「警告」「を意」 
をまとめて記載しています。 

重要ですので，しっかりお読みください。 


日常点検 .3-2 

出発前は . 3-6 

お子さまを乗せるときは .3-8 

走行するときは .3-11 

走行中に異常に気づいたら . 3-18 

駐停まするときは .3-19 


植込み型, L 、 臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医療用電気機器 
を使巧している方は . 3-20 


こんなことにもミ主意 


3-21 
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を全なドライブのために 


日常点検 


J00 20010 的的 


点検，整備を忘れずに 

•日常点検整備と定期点検整備は，お客 
様の責任において実施していただく 
ことが法律で義務付けられています。 
事故やが障を未巧に防ぐため必ず実 
施してください。 

•日常点検整備は，長距離を走行すると 
きや，おま時などにお客様自身で斤う 
点検整備です。 

•日常点検整備の項目および点検のし 
かたについては，別冊の「メンテナン 
スノ ート」に記載してありますので化 
ずお読みください。 


• サー ビスリマイン ダーが 点なしたら 
兰菱自動車販売会社で定期点検整備 
を受けてください。 

サー ビスリマイン ダー 

次回定期点検までの残り月数と残り 
距離をお知らせする機能です。 

定期点検時期にぶゴくと，パワース 
イッチを LOCK から ON にしたときに 
メーター内のスパナマークが数秒間 
表示され，定期点検時期であることを 
おならせします。 

一「サービスリマインダー」 P . 8-6 
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安全なドライブのために 


点検 ■ 整備をするときは 


♦点檢-整備をするときは，必ず車両から充電ガンを取り外し，パワースイッチが 
LOCK になっていることを確認してから巧ってください。 

♦パワーユニットルーム内ではコンデンスタンク J；l 外の部品に触れないでくださし、。 
コンデンスタンク];I外に点検が必要な部品はありません。特に高電圧を発生する部 
品および高電圧の配線（オレンジ色）ならびにそのコネクターの取り外し，分解な 
どは絶対に巧わないでください。また，普通充電ケーブル，普通充電ガン，プラグ， 
コンセントの分解は絶対に巧わないでください。感電など，命じかかわる重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 

これらの部位には取り报い上の注意を記載したラベルが貼り付けてありますので， 
ラベルの指示にしたがってください。必要な整備については，=菱自動車販売会社 
へ依頼してください。 



• EV システムは，最大で 330V の直流高電圧が使用されるため，システム起動中や起 
動載車両が止まったときに高温になることがあります。車両(こおり付けられてい 
るラベルにしたがい，高電圧と高温にミ主意してください。 

♦高電圧バッテリーおよび関連部品には電圧がかかっており，常にバッテリーは満充 
電の状態であると考えてください。 
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安全なドライブのために 

•助手席下にあるサービスプラグには，絶対にさわらないでください。サービスプラ 
グは車両を修理するときなどに，兰菱自動車販売会社で駆動用バッテリーの高電圧 
をしゃ断するためのものです。 

取り扱いを誤ると感電など，命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 



• READY (走行可能）表示なが点灯しているとき，および充電ランプが点な•点滅し 
ているときは，高電圧システムが作動しているため，絶対(こ整備作業を巧わないで 
ください。 

•パワー ユニッ トルーム内の部品には高温になるものがあります。 

やけどの原因となりますので，各部が十分冷えてから点検してください。 

これらの部品(こは取り报い上の注意を記載したラベルが貼り付けてありますので， 
ラベルの指示にしたがってください。 

•補機用バッテリーを取り外すときは，パワースイッチを LOCK の位置にしてから約 
2分上経過後に，接続されている+端子や一端子を取り外してください。パワー 
スイッチを LOCK の位置(こした直後に補機用バッテリーの端子を取り外すと，電気 
部品が障の原因となります。 

また，パワーユニット警告灯が点灯しているときは，高電圧部位に異常が発生して 
います。補機用バッテリーを外さずに，兰菱自動車販売会社へご連絡ください。 
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ラジェーターやコンデンスタ 
ンク （; 令去 P 水-温水ヒーター 
液）が熱いときは 


•ラジェーターやコンデンスタンク（冷 
去！]水 • 温水ヒーター液）が熱いときは， 
コンデンスタンクのキャップを外さ 
ないでください。 

蒸気や熱湯が噴き出しやけどをする 
おそれがあります。 


兰菱自動車販売会社で点検を 
受けて 


•つぎの場合はまが故障しているおそ 
れがあります。 

そのままにしておくと走行に悪影響 
をおよぼしたり，思わめ事古女につなが 
るおそれがあります。 

兰菱自動車販売会社で点検を受けて 
ください。 

•いつもと違う音や臭いや振動がする 
とさ 

•ブレーキ液が不足しているとき 
-地面に油などの漏れたあとが残って 
いるとさ 



安全なドライブのためじ 


出発前は 


J00 200201368 


シートベルトは必ず着用_ 

参運転する前に必ずシートベルトを着 
用してくださし、。 

一「シートベルト」 P . 7-9 
•同乗者にもシートベルトを着用させ 
てくださし、。 



燃料の入った容器やスプレー 
吿類を車の中に持ち込まない 

• 燃料の入った容器やスプレーち類を 
車の中に持ち込まないでください。 
容器が破裂したり，蒸発ガスに引义し 
爆発するおそれがあります。 



窓越しにパワー ユニッ トを起 
動しない 


•正しい運転姿勢で運転なに座り，パ 
ワーユニットを起動する習慣をつけ 
ましよラ。 

•セレクターレバーが©の位置にある 
ことを確認します。 

思わめ事がを避けるため，ブレーキぺ 
ダルを右足でしっかり踏んでパワー 
ユニットを超動する習慣をつけてく 
ださい。 

一「パワーユニット超動のしかた」 P . 
9-7 

•を越しなどま外からパワーユニット 
を起動しないでください。思わめ事古女 
につながるおそれがあります。 


運転席の足元付近を点検 

•ブレーキペダルの下に物がころがり 
込むと，ブレーキ操作ができなくなる 
おそれがあります。 

出発前に運転席の足元付近を点検し 
てください。 
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安全なドライブのために 


♦フロアマットはペダルに引つかから ♦バンに荷物を積むときは，荷物はでき 


ないよラ，車にあったものを正しく敷 
いてくださし、。 

一「フロアマット」 P .10-8 
正しく敷かないと，ペダル操作の妨げ 
になり，重大な事故につながるおそれ 
がありますので，つぎのことをお守り 
ください。 

•ずれないよラ固定クリップで確実に 
固定する。 

•ペダルをおおわない。 

•重ねて敷かない。 

•アクセルペダルの下に敷かない。 



荷物を積むときは 


♦荷物は必ず指定積載重量までにして 
ください。 

<トラック> 

350 kg 
<パン> 

2人まりの場合： 350 kg 
4人乗りの場合： 200咕 


るだけ低くし，シートの高さ]; I 上に積 
まないでください。 

後方の確認ができなくなったり，急ブ 
レーキをかけたとき，巧物が前方に飛 
び出してケガをするなど，思わめ事故 
につながるおそれがあります。 

また，コーナリングのとき，車の揺れ 
が大きくなり，思わめ事がにつながる 
おそれがあります。 

♦重い荷物はできるだけ前の方に積ん 



でくださし、。 

後ろの方が重くなると八ンドルが不 
ま定になります。 

♦荷物は荷くずれしないようにしっか 


りと固定してください。 

• トラックにロープをかけるときは， 
ロープフックに確実にかけてくださ 
い。 

口ープフック LU 外の場所に口ープを 
かけると，変形によってゆがみが生 
じ，荷物が落下するおそれがありま 
す。 

• トラックのトリイの上に長いお物を 
立てかけるときは，必ずストッパーの 
間に立てかけ， ロープをロープ フック 
に確実にかけて固定してください。 
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安全なドライブのためじ 


お子さまを柔せるときは 


J00 200301503 


お子さまは後席のあるまに乗 
せる 


•助手おではお子さまの動作が気にな 
り運転の巧げになるだけでなく，お子 
さまが運転装置にふれて，重大な事故 
につながるおそれがあります。 

• トラックにお子さまを乗せることは 
おすすめしません。 

•やむを得ず助手おにお子さまをませ 
るときでも，つぎのことをお守りくだ 
さい。 

•必ずシートベルトを着用する 
•シートに巧く腰かけて，背もたれに 
背中がついた正しい姿勢で座らせる 

•お子さまがシートベルトやチヤイル 
ドシートを使用せずにインストルメ 
ントパネルの前に立っていたり，助手 
席に正しい姿勢で座っていなかった 
りすると，助手席 SRS エアバッグ付き 
車は SRS エアバッグが膨らむ際 ， SRS 
エアバッグにより，命にかかわる重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 


お子さまにもシートベルトを 
必ず着用させる 

•ひざの上にお子さまを抱かないでく 
ださい。 

急ブレーキをかけたときや衝突した 
ときなど，腕だけでは十分に支えるこ 
とができず，お子さまが重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 



•後席でも必ずシートベルトを着用し 
てくださし、。 











安全なドライブのために 


お子さまにはチャイルドシー 
卜を使用する _ 

♦シートペルトを着けたとき，肩部のベ 
ルトが首，あご，顔などに当たる場合 
や，腰部ペルトが腰骨にかからないよ 
うな小さなお子さまには，体格に合つ 
たチャイルドシートを使用してくだ 
さい。 

一「チャイルドシート」 P . 7-14 
通常のシートベルトでは，衝突のとき 
強い圧迫を受け，シートベルトにより 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

♦ 6 オホ満のお子さまは，チャイルド 
シートの使用が法律で義務付けられ 
ています。 

♦助手席 SRS エアバッグ付き車は，助手 
席に乳児用シート（ベビーシート）な 
ど後ろ向き装着のチャイルドシート 
は絶巧に取り付けないでください。 
助手席 SRS エアパッグが膨らむとき， 
強い力が後ろ向きチャイルドシート 
の上部にかかり，背もたれに押しつけ 
られて，命にかかわる重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 



ドア，ウインドウ，シートの 
操作は大人が行う _ 

♦手や顔などをはさまないようを意し 
て操作してください。 


窓から手や顔を出させない 

♦窓から手や顔を出していると，車外の 
物などに当たったり，急ブレーキをか 
けたとき，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 



お子さまをシートベルトで遊 
ばせない 


•お子さまをシートべルトで遊ばせな 
いでくださし、。 

ベルトを身体に巻き付けたりして遊 
んでいると，窒息などの重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなった 
ときは，はさみなどでベルトを切断し 
てくださし、。 


屋& 

AGA002982 
















安全なドライブのためじ 


まから離れるときはキーを抜 
いてお丰兰まも一緒に 



•お子さまだけを車内に残さないでく 
ださい。 

炎天下でのま内は高温となり，熱中を 
になるおそれがあります。 

•キーを差したままにしておくと，お子 
さまのいたずらにより，電装品の誤つ 
た操作，まの発進，义災など，重大な 
事故につながるおそれがあります。 



減まを荷室で猫ざせなし、 


•荷室は人が乗る構造になっておりま 
せん。 

お子さまを乗せたり，遊ばせたりしな 
いでくださし、。 

万一の場合，重大な事がにつながるお 
それがあります。 
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安全なドライブのために 


走行するときは 


J00 200400653 


ブレーキ ペダルは右足で 

♦左足でのブレーキ操作は，緊急時の反 
応が遅れるなど適切な操作ができず， 
重大な事故につながるおそれがあり 
ます。 



パワー ユニッ トを起動する前 
に_ 

♦アクセルペダルとブレーキペダルの 
踏み間違いを防ぐため，各ペダルの位 
置を右足で確認してください。 
アクセルペダルをブレーキペダルと 
間違えて踏んだり，両方のペダルを同 
時に踏んでしまうと。まが急発進し， 
重大な事故につながるおそれがあり 
ます。 


AAA0 21547 


参セレクターレパーが©の位置にある 
ことを確認してください。 
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を全なドライブのために 


パワー ュニッ トを起動すると 
さは 

•ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
パワーュニットを起動します。 

^「パワーユニット起動のしかた」 

R 9-7 


発進するときは 

• READY (走行可能）表示灯が点なし 
た乾セレクターレバーを操作してく 
ださい。 

•ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
セレクターレバーを操作します。 



•アクセルペダルを踏み込みながらセ 
レクターレパーを操作しないでくだ 
さい。 

急発進し，重大な事が(こつながるおそ 
れがあります。 

また，車両のが障の原因じなります。 
• © に入れるとブザーが鳴ります。 
ブザーは車の外(こは聞こえませんの 
でを意してください。 


•発進するときは，ブレーキペダルから 
徐々に足を離し，アクセルペダルを 
ゆつくり踏み込んでください。 



•エンジン音がしないため，周囲の状況 
に十分;主意して安全運転にムがけて 
ください。 

•駐車後や信号待ちなどで停車したあ 
とは，子どもや障害物など，車のまわ 
りの安全を十分確認してから発進し 
てくださし、。 

•車をパックさせるときは目で後方を 
確認してください。 

バックミラーでは確認できない死角 
があります。 
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安全なドライブのために 


同乗者はシートを倒して寝こ 
ろばない 

•走行中，同乗者はシートを倒して寝こ 
ろばないでください。 

シートを倒して寝ころんでいると，急 
ブレーキをかけたときや衝突したと 
きなど，身体がシートベルトの下にも 
ぐり込み，シートベルトにより重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 



走行中は _ 

♦走行中はパワースイツチを ACC じし 
ないでください。 

走行中にパワースイツチを ACC にす 
ると，パワーユニツトが停止し，ブ 
レーキの 効きが悪くなったり，八ンド 
ルが非常に重くなることがあるため， 
思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 



♦走行中は，セレクターレバーを⑩に乂 
れないでくださし、。 

誤って©,面に入れてしまったり，回 
生ブレーキがまったく効かなくなり， 
思わめ事がの原因になります。 

また，車両のが障の原因になります。 


急発進，急加速，急ブレーキ， 
急ハンドルは避けて_ 

♦急ブレーキや急ハンドルは車両のコ 
ントロ ー ルができなくなり，思わめ事 
さ女につながるおそれがあります。 
スピードを控えめにし，ハンドルやブ 
レーキ操作を慎重に斤い安全運転に 
，こ、がけてくださし、。 






を全なドライブのために 



離や水たまりを走行する 


•雨天時やめれた道路ではスピードを 
控えめにし，ハンドルやブレーキ操作 
を慎重に巧いま全運転に,。がけてく 
ださい。 

特に雨の降りはじめは路面が谓リや 
すいためま意してください。 
•水たまり走行後やなま後，ブレーキに 


冠水した道路を走巧しない 


•冠水した道路を走行すると，パワーュ 
ニットが停止するだけでなく，漏電や 
ショートなどが障の原因になります。 
やむをえず慰水した道路を走行し，水 
に浸ってしまったときは，必ず兰菱自 
動車販売会社で点検を受けてくださ 
い。 


水がかかると一時的にブレーキの効 
きが悪くなることがあります。 
ブレーキの効きが悪いときは，前後の 
車や道路状況に十分を意して低速で 
走行しながらブレーキの効きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く 
踏み，ブレーキを乾かしてください。 
•わだちなど水のたまっている場所を 


高速で走行すると，ハイドロプレーニ 
ング現象を起こしやすくなります。 
•タイヤがすり減っていたり，空気圧が 
適正でないと，スリップしたり，ハイ 
ドロプレーニング現象を超こしやす 
くなります。 



ハイドロプレーニング現象とは… 

•水のたまっている道路を高速で走行 
するとき，あるスピード]; I 上になると 
タイヤが路面の水を排除できず，水上 
を滑走する状態じなり，車のコント 
口ー ルが効かなくなる現象。 
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安全なドライブのために 


下り坂では回生ブレーキを併 
用 


♦ぬれた道路や凍結した道路での急激 
な回生ブレーキは避けてください。 
スリップして重大な事さ女につながる 
おそれがあります。 

•長い下り坂でフットブレーキのみを 
多く使用すると，ベーパロックや 
フェード現象を起こし，ブレーキの効 
きが悪くなることがあります。 

坂の勾配(こ応じて必ず回生ブレーキ 
を併用してください。 

参駆動用バッテリーの充電量が満充電 
においときまたは駆動用バッテリー 
の温度が低いときは回生ブレーキの 
効きが弱くなることがあります。この 
ようなときはスピードを控えて走行 
してくださし、。 



回生ブレーキとは... 

♦エンジン車のエンジンブレーキに相 
当します。走行中アクセルペダルから 
足を離したとき(こ，モーターを発電機 
として使用して運動エネルギーを電 
気エネルギーに変換します。 

この変換時にブレーキカが発生し，変 
換された電気エネルギーは駆動用 
バッテリーに充電されます。 

•ブレーキペダルを踏み込んだとき，回 
生ブレーキの効きが強くなります。ま 
た， セレクターレパーの位置が 
の順に回生ブレーキ 
の効きが強くなります。 

走行状況に合わせて，セレクターレ 
バーを または©に入れてくださ 
い。 

♦パワーユニット(こ異常があるとき，ま 
たは ABS や TCL が作動しているとき， 
回生ブレーキの働きは制限されます。 
このとき，フットブレーキは働きま 
す。 


ベーパロックとは… 

•ブレーキ液がブレーキの摩擦熱によ 
り過熱されて沸騰することにより気 
泡が発生し，ブレーキペダルを踏んで 
も気泡を圧縮するだけでブレーキが 
効かなくなる現象。 


フエー ド現象とは... 

•ブレーキパッドまたは，ブレーキライ 
ニングの摩擦面が過熱されること(こ 
より摩擦力が低下し，ブレーキの効き 
が悪くなる現象。 
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を全なドライブのために 


ブレーキペダルをフットレス 
卜がわりにしない 


•ブレーキペダルに常(こ足をのせ，フッ 



トレストがわり（こすることは避けて 
ください。 

ブレーキ部品が早く摩耗したり，ブ 
レーキが過熱して，効きが悪くなるお 
それがあります。 


スタック（立ち往生）したと 
きは 


•スタックしたときは，タイヤを高速で 
回転させないでください。 

タイヤがバースト（破裂）したり，異 
常過熱により，思わめ事がにつながる 
おそれがあります。 

一「タイヤがスリップして発進できな 
い」 P .15-7 


寒冷時に ブレーキの 効きが悪 
くなったときは 


•寒冷時や雪道走行ではブレーキ装置 
に付着した雪や水が凍結し，ブレーキ 
の効きが悪くなることがあります。 
ブレーキの効きが悪いときは，前後の 
車や道路状況に十分注意して低速で 
走行しながらブレーキの効きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く 
踏み，ブレーキを乾かしてください。 


段差などを通過するときは 

J00 203300086 


•段差などを通過するときは，できるだ 
けゆつくり走行してください。 

段差や凹凸のある路面を通過すると 
きの衝撃によりタイヤおよびホイー 
ルを損傷する おそれがあり ます。 
またつぎのような場合，車体，バン 
パーなどを損傷するおそれがありま 
すので十分を意してください。 
•駐車場の出入口 
•路肩や車止めのある場所 
•勾配の急な場所 
•わだちのある道路 


トラックの荷台に人を乗せた 
まま走行しない 



•荷台に人をませたまま走行しないで 
ください。 

万一の場合，重大な事故につながるお 
それがあります。 
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安全なドライブのために 


停ま中は 


♦停車中は，むやみにアクセルペダルを 
踏み込まないでください。 

万一,セレクターレバーが©,⑩ U 外 
に入っていた場合，思わめ急発進の原 
因じなります。 


駐まするときは 


♦馬ち車するときは，ブレーキペダルを踏 
んだまま駐車ブレーキを確実にかけ， 
セレクターレバーを©に入れます。 
♦まが完全に止まらないうちに©に入 
れると，急停止してけがをするおそれ 
があります。 

また，車両のが障の原因になります。 
♦車から離れるときは，化ずパワース 
イッチを LOCK まで回し ， READY (走 
巧可能）表示なが;'肖なしたことを確認 
してくださし、。 

READY (走行可能）表示‘なが点なした 
ままにしておくと，万一，セレクター 
レパーが©, ⑩ Lil 外に入っていた場 
合，クリープ現象でまがひとりでに動 
き出したり，乗り込むときに誤ってア 
クセルペダルを踏み，急発進するおそ 
れがあります。 


その他に気をつけること 


♦車を少し移動させるときでも，正しい 
運転姿勢をとり，ブレーキペダルとア 
クセルペダルが確実に踏めるように 
してくださし、。 

♦少しだけ後退したときなどは，セレク 
夕ーレバーが贷に入っていることを 
忘れてしまうことがあります。 
後退した後は，すぐに©から色または 
⑩に戻す習慣をつけましょう。 

♦車を後退させるときは，身体を後ろに 
ひねった姿勢になり，ペダルの操作が 
しじく くなります。 

ブレーキペダルが確実に踏めるよう 
にを意してください。 

•切り返しなどで®から贷，©から 
©と何度もレバーを操作するときは， 
そのつどブレーキペダルをしっかり 
と踏み，まを完全に止めてから行って 
ください。 

車が動いているうちに色や©に入れ 
ると，車両のが障の原因になります。 
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安全なドライブのためじ 


走行中に異常に気づいた 


J00 20050 的 99 


走行中に READY (走行可能） 
表示灯が消なしたときは 

•走行中に READY (走行可能）表示な 
が;'肖なしたときは，運転操作に変化が 
おきますので，つぎの点にを意してま 
をま全な場所に止めてください。 

-ブレーキ倍力装置が働かなくなるこ 
とがあり，その場合，ブレーキの効 
きが非常に悪くなりますので，通常 
よりブレーキペダルを強く踏み続け 
てください。 

ブレーキペダルから足を離し，再び 
踏み直すと，ブレーキの効きがさら 
に悪くなります。 

•万一，スピードが落ちないときは，駐 
車ブレーキを慎重にかけてくださ 
し、。このときも，ブレーキペダルは 
強く踏み続けてください。 

•パワーステアリング装置が働かなく 
なることがあり，その場合，ハンド 
ルが非常に重くなります。 


走行中にタイヤがパンクまた 
はバースト（破裂）したときは 

•走行中にタイヤがパンクまたはパー 
ストすると，車両のコントロールがで 
きなくなるおそれがあります。 
ハンドルをしっかり持ち，徐々にブ 
レーキをかけてスピードを落として 
ください。 

•つぎのようなときは，パンクやバース 
卜が考えられます。 

•ハンドルがとられるとき 
.異常な振動があるとき 
.車両が異常に傾いたとき 


警告なが点灯または点滅した 
ときは 

•警告むが点むまたは点滅したときは， 
安全な場所に停車し，適切な処置をし 
てくださし、。 

^「警告灯が点むまたは点滅したとき 
は！」 P .15-2 

点灯または点滅したまま走巧すると， 
思わぬ事がを引き起こしたり，モー 
ター（パワー ユニット） などを損傷す 
るおそれがあります。 


車体ホ下に強い衝撃を受けた 
ときは_ 

• ま体ホ下に強い衝撃を受けたときは， 
すぐにま全な場所に車を止めて下ま 
わりを点検してください。 

駆動用バッテリー液の漏れ，ま体や駆 
動用パッテリーの損傷は火災の原因 
となります。漏れや損傷などが見つ 
かったときは，そのまま使用せずミ肖防 
に通報してください。 

•ま内またはま外に液体の漏れが見つ 
かったときは，义気をぶづけないでく 
ださい。 

また，絶対に触れないでください。 
駆動用バッテリーあが皮膚についた 
り，目に入るとやけどや失明の原因に 
なります。すぐにを量の水で洗い，速 
やかに専門医の治療を受けてくださ 
い。 

•フレーキ液の漏れがあると，思わめ事 
がにつながるおそれがあります。 
漏れが見つかったときは，そのまま使 
用せず=菱自動車販売会社へご連絡 
ください。 








な停まするときは 


安全なドライブのために 


長時間 READY (走行可能）表 
示灯が点 I 灯したままでの停車 
は避ける 


車を移動するときは必ず 
READY (走行可能）表示なを 
点灯させる 


•長く停まするときは，パワースイッチ 
を LOCK まで回し ， READY (走行可 
有目）表示ながミ肖なしたことを確認して 
ください。 

READY (走行可能）表示なが点むした 
ままにしておくと，航続可能距離が短 
くなります。 

♦お意識にセレクターレバーを動かし 
たり，アクセルペダルの踏み込みによ 
り，不用意な発進など，重大な事がに 
つながるおそれがあります。 


まから離れるときは _ 

♦まがお人で動き出したり，盗難にあラ 
おそれがありますので，まから離れる 
ときは必ずつぎのことをお守りくだ 
さい。 

•.駐車ブレーキをかける。 
•セレクターレバーを©じ入れる。 

•パワースイツチを LOCK にする。 
•キーを抜き，ドアを施錠する。 

また，施錠していても車内に貴重品を 
置いたままにしないでください。 


• READY (走行可能）表示なが点むして 
いないと，ブレーキの効きが悪くなっ 
たり，ハンドルが非常に重くなるた 
め，思わめ事故につながるおそれがあ 
ります。 

坂道で車を移動させるときも，化ずパ 
ワースイッチを START まで回し， 
READY (走行可能）表示‘なを点なさ 
せてください。 


坂道に駐車するときは 

♦坂道に駐車するときは，駐車ブレーキ 
を確実にかけ，セレクターレパーを 
©に入れてください。さらに輪止め 
をすると効まがあります。 

輪止めは，=菱自動ま販売会社でお買 
いポめください。 

輪止めがないときは，タイヤを固定で 
きる大きさの石などで代用できます。 
• 急な坂道での駐車は避けてください。 
無人でまが動き出すなど，思わめ事古女 
につながるおそれがあります。 


ハンドルをいっぱいにまわし 
た状態を長く続けない 


•ハンドル操作力が重くなることがあ 
ります。 

一「電動パワーステアリング」 P . 9-17 
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安全なドライブのためじ 


龍 S 爾 4 ' 黯5論 i た轉雜 込み 養纖 器など 


走行中はバンの荷室に乗らな I 
い，乗せない 

•走行中はバンの荷室に乗らないでく 
ださい。また，走行中は荷室に医療用 
電気機器を使用している方をませな 
いでください。医療用電気機器の作動 
に影響をおよぼすおそれがあります。 


充電作業をする前に 

•充電による影響について医療用電気 
機器製造業者などに確認してから充 
電作業を行ってください。充電が医療 
用電気機器の作動に影響をおよぼす 
おそれがあります。 

一「普通充電のしかた （AC 200 V コン 
セントまたは AC 100 V コンセントで 
の充電方法)」 P . 5-4 
一「急速充電のしかた（急速充電器で 
の充電方法)」 P . 5-15 


普通充電をするときは 

•充電中につぎのことをお守りくださ 
い。 

•充電ガンやコントロールボックスに 
近づかないでください。 

•ま内にとどまらないでください。 
•物を取るときなどじ，巧室を含めた 
車内に入り込まないでください。 

一「普通充電のしかた （AC 200 V コン 
セントまたは AC 100 V コンセントで 
の充電方法)」 P . 5-4 






安全なドライブのためじ 


こんなことにもま意 


J00 200901411 


洗まをするときは 

♦洗まのときはパワースイッチを LOCK 
にしてくださし、。 

♦駆動用バッテリーを充電しながら洗 
車をしないでください。 

火災，感電の原因となります。 
♦洗車をする前には，充電リッドおよび 
中ブタが確実に閉まっていることを 
確認してください。 

リッドが開いていると充電装置に水 
がかかり，火災，感電の原因となりま 
す。 


運転中に自動車電話や携帯電 
話を使用しない 

♦運転中，運転者が自動車電話や携帯電 
話を使用すると周困の状況に対する 
ミ主意が不十分になり，思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 

• 運転中，運転者がハンズフリ ー J ； (外の 
自動車電話や携帯電話を使用するこ 
とはま律で禁止されています。 


オーディオの操作は停まして 

かり 

♦走行中にオーディオまたは，力ーナビ 
ゲーシヨンなどの操作をしないでく 
ださい。 

操作に気をとられて思わぬ事がにつ 
ながるおそれがあります。 


車内にライター-炭酸飲料吿 ■ 
メガネなどをが置しない 

♦車内にライター•炭酸飲料ち•メガネ 
などを放置しないでください。 

強い直射日光にさらされるとま巧が 
高温になるため，ライターなどの可燃 
物は自然発火したり，炭酸飲料やビー 
ルなどのちは破裂するおそれがあり 
ます。また，プラスチックレンズまた 
はプラスチック素材のメガネは変お， 
ひび割れをおこすおそれがあります。 



灰皿を使用したあとは 


参灰皿を使用したあとは，マッチやタパ 
コの义は確実に消し，化ず閉めてくだ 
さい。 

万一の場合，火災じなるおそれがあり 
ます。 


喫煙しながらの運転は控える 

♦喫煙しながらの運転は控えてくださ 
い。 

を意がおろそかじなり，思わめ事がを 
巧くことがあります。 
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安全なドライブのためじ 


アクセサリー取り付け時の注 

M _ 

•ウインドウガラスなどにアクセサ 
リーをつけたり，インストルメントパ 
ネルの上(こ芳香剤などを置かないで 
ください。 

運転のがげになったり，吸盤や芳香剤 
の容器がレンズの働きをして火災な 
ど，思わぬ事がの原因となります。 



•塗装が施されている部分にはアクセ 
サリーなどをつけないでください。 
吸盤に含まれる特殊な成分により，塗 
装面がはがれたり，変色したりするお 
それがあります。 


タイヤ，ホイールは指定サイ 
ズを使用 _ 

•タイヤ，ホイールのサイズなどは兰菱 
自動ま工業が国±交通省に届け出を 
しています。 

•指定サイズ iu 外のタイヤを使用した 
り，種類の異なったタイヤを混ぜて使 
用することは，ま全走行に悪影響をお 
よぼしますので，避けてください。 

•ホイールは，リムサイズやオフセット 
(インセット）量が同じでも，車体に 
干渉したり，強度が不足して使えない 
ときがありますので，指定 J ； (外のホ 
イールは使用しないでください。 

一「タイヤ，ホイールのサイズ」 P .16-4 


READY (走行可能）表示なを 
点なさせたままジャッキアッ 
プしない 

• READY (走行可能）表示‘なを点なさ 
せたままジャッキアップすると， 
ジャッキから車体が外れ，思わめ事故 
につながるおそれがあります。 







違法改造はしない 

♦法律で認められている改造な外は巧 
わないでくださし、。 

また，兰菱自動車純正 U 外の部品を装 
着すると，まの’性能や機能に影響し， 
思いがけない事故が発生するおそれ 
があります。 


MITSUB に HI MOTORS 

GENUINE PARTS 


AGA003501 


電装品や無線機などのま意 

• 電装品や無線機などを取り付けると 
きは，兰菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 

配線が車体に干渉したり，保護ヒュー 
ズがないなど取付け方法が適切でな 
いと，電子機器部品に悪影響をおよぼ 
したり，义災など，思わめ事がじつな 
がるおそれがあります。 











MEMO 























環境にやさしく快適なドライブのために 


経る的な運転をするために .4-2 mm 

機能を上手く使うために .4-3 Kl 

環境保護のために守っていただきたいこと .4-3 
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環境にやさしく快適なドライブのためじ 


経る的な運転をするために 


J00 300200362 


無なな荷物を載せない 


•不要な荷物を降ろして重量を軽くし 
てくださし、。 


発進，加速はスムーズに 


•不化要な急発進，急加速，急減速など， 
アクセルペダルをバタつかせるよう 
な運転は避け，アクセルペダルの操作 
はゆるやかに行ってください。 


速度はできるだけ一定に 


•法定ま度を守り，できるだけ一定のス 
ピードで運転してください。 


駐車時はパワースイツチを 
LOCK に 


• READY (走行可能）表示なが点なし 
たまま長い間駐車すると，航続可能距 
離が短くなります。 


エアコンは控えめに 


•エアコン （冷房または暖房）は駆動用 
バッテリーの電力を消費するため，過 
度に使用すると航続可能距離がいち 
じるしく短くなります。 

冷やしすぎや暖めすぎ(こならないよ 
うに，風量をこまめに絞り，さらに設 
定温度を控えめに調整してください。 


その他に気をかけること 


•車間距離を十分にとり，不化要なブ 
レーキをかけないよラにしてくださ 
い。 

•回生ブレーキを使用すると，駆動用 
バッテリーに充電することもできま 
す。 

一「回生ブレーキとは」 P . 2-2, 3-15 
•下り坂では早めにアクセルペダルを 
戻し，回生ブレーキを使用してくださ 
い。 

•高ま道路でも不化要な高ま走行は避 
けてくださし、。 


タイヤの空気圧は定期的に 
チェック 


•タイヤの空気圧はこまめに点検し，常 
に規定の空気圧に調整してください。 
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環境にやさしく快適なドライブのために 


機能を上手く使うために 


J00 300300015 


擎 I 離遊！ンなどの電 


•車内で携帯電話を使用すると，オー 
ディオから雑音が出ることがありま 
す。 

このときは，携帯電話をオーディオか 
らできるだけ離して使用してくださ 
い。 

•車内やまの近くで パソコ ンなどの電 
子機器を使用すると，カーナビゲー 
シヨンが正常に作動しないことがあ 
ります。 

このときは，電子機器をまからできる 
だけ離して使用してください。 


夏這 ff 蘇 


廃棄物を処理するときは 

J00 301500056 


• 丰甫機用パッテリーは，鉛や希硫酸が使 


われています。 

使用済みの巧機用バッテリーは，新品 
バッテリーを購入した販売店に処分 
を依頼してください。 

•タイヤを燃やすと，有害なガスを発生 



させます。 

使用済みのタイヤは，新品タイヤを購 
入した販売店に処分を依頼してくだ 
さい。 

•冷が水などを地下や;可川などに流す 


と，水質ち涵の原因となります。 

;令が水などを交換する場合は，=菱自 
動ま販売会社にご相談ください。 


エアコンの;令媒ガスについて 


•エアコン冷媒は，オゾン層を破壊させ 
ない代替フロンガス HFC -134 a 
( R 134 a ) を使用していますが，この代 
替フロンガスにも地球をミ互暖化させ 
る働きがあります。エアコンの効きが 
悪い場合は兰菱自動車販売会社でガ 
ス漏れの点検を行い，ガスの大気が出 
を防止してください。 
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充電 


化ち 


駆動用バッテリーを充電するのに LU 下の方法があります。 



* 1 :充電時間はバッテリーの状態，車両の使用環境，急ま充電器の仕様によって異な 
ります。 

*2： AC100V 用の普通充電ケーブルは，標準装備されておりません。 

必要なときは，兰菱自動ま販売会社でお買い巧めください。 

* 3 :急速充電器の出力が 50kVV 仕様の場合の充電時間です。 
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充電 


リーについて 


J01 800100044 


充電について 


J01 800200146 


おまには モーター (パワーユニット）お 
よびエアコンを作動させる駆動用パッテ 
リーとパワーユニットの超動，照明，ワ 
イパーなどを作動させる巧機用パッテ 
リーの2種類が搭載されています。本章 
では駆動用バッテリーの充電について説 
巧します。 


W ァドバイス 

■補機用バッテリーは READY (走行可能） 
ま示‘なの点け中または駆動用パッテリー 
の巧電中に自動的にホ電されます。 

• 補機用バッテリーがバッテリー上がりを 
起こしているときは，パワーユニットを 
起動できません。 

また，巧電もできません。 

一「補機用バッテリーが上がつたとき 
は！」 P' 15-24 


普通充電は AC 200 V * 1 または AC 100 V * 2 
の EV 充電用コンセントを電源として，車 
載の普通充電ケーブルを使用して斤いま 
す。 

急ま充電（タイプ別装備）は ， CHAdeMO 
(チヤデモ）規格に準拠した急ま充電器で 
行います。 

に HAdeMO とは，日本の電気自動車用急 
ま充電規格です。） 

なお，普通充電は，公共用および家庭用 
に巿販された充電ケーブル付き普通充電 
器を使用して行うことも可能です。ただ 
し，これらの充電器には， MIN に AB-MiEV 
の充電にが応していないものや，ま載の 
普通充電ケーブルとは充電時間が異なる 
ものがある可能性がありますので，各充 
電器の マニュアル および仕様をご確認の 
上，ご使用ください。 


* 1 : AC 200 V 普通充電ケーブル使用時 
*2' AC 100 V 普通充電ケーブル（タイプ 
別装備）使用時 


A 警告 


• AC 200V*AC 100V いずれの場合も， 
20AJ；l 上の専用分岐回路に接続された 
EV 充電巧コン七ントを使巧してくだ 
さい。 

また，電源回路には漏電遮断器を設置 
し，コン七ントにはアース接続を施し 
てください。 EV 充電巧 1U 外のコン七ン 
卜を使用した場合，または専用の電源 
回路を使わない場合は配線の異常過 
熱，ブレーカーによる電気回路の遮断， 
他の電気機器への悪影響などが発生す 
ることがあります。 

♦設置場所が屋外，または雨水などで磊 
れる可能性がある場合には，防水処理 
された EV 充電巧コンセントを使用して 
ください。 
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唐 


A 警告 


♦雨や雪の日でも充電はできます。ただ 
し，感電を防止するためつぎのことに 
注意してください。 

•充電給電口，充電ガン，コンセント， 
プラグを磊れた手でさわらない。 

•充電給電口，充電ガン，コンセント， 
プラグの端子部が語れないように接 
続する。 

•大雨，大雪，強風，雷などの悪天候の 
ときや，今後悪天候が予想されるとき 
は，屋外での充電は行わない。 

• 充電給電口やち電ガンに水が入ると漏 
電の原因となり，火災，感電のおそれ 
があります。充電リッドおよび中ブタ 
を空けたままにしたり，充電ケーブル 
を屋外に放置しないようご注意くださ 
い。 

• 充電中にコン七ントの接続部分が雪に 
埋もれてしまったときは，先にコン七 
ントにつながっている手元スイッチま 
たは ブレーカーを 切ってから，雪を除 
去してプラグを抜いてください。 

巧電中に車両が雪に埋もれてしまった 
場合も雪を除去してから，お電ガンを 
抜いてください。 

♦外出先で普通充電をする場合，普通お 
電器の一部は，この車両に巧応してい 
ないことがあります。使用する前に，こ 
の車両に巧応していることを普通お電 
おの管理者または充電器メーカーにお 
問い合わせください。また，充電作業 
は充電器本体に表示された操作手順に 
したがって巧ってください。 


W ァドバイス 

•駆動用バッテリーの容量を維持するた 
め，つぎのことをおすすめします。 

-2週間に1回程度は，普通充電で満充電に 
する。 

-満充電付近で充電を繰り返さない。 
•できるだけ普通充電で充電する。 

•普通充電と急速充電（タイプ別装備）を 
同時に行うと，急速を電が優先され，昔 
通充電は停止します。 

•充電中に停電が発生したときは，電気の 
復旧とともに充電も自動的に再開されま 
す。 


普通充電のしかた （AC 200V 
コンセント *1 または AC100V 
コンセント* 2 での充電方法） 

J01 80120013 C 

* 1 : AC 200 V 普通充電ケーブル使用時 
*2: AC 100 V 普通充電ケーブル（タイプ 
別装備）使用時 


A 警告 


♦を全のため，充電はお子さまや不慣れ 
な方だけで巧わないでください。また， 
充電ガンを幼児の手の届くところで使 
巧しないでください。 

♦植込み型ム臓ぺース力一および植 
込み型除細動器などの医療用電気機器 
を使用している方は，お電による影響 
について医療用電気機器製造業者など 
に確認してから充電作業を行ってくだ 
さい。充電が医療用電気機器の作動に 
影響をおよぼすおそれがあります。 

♦植込み型ん臓ぺースゾーカーおよび植 
込み型除細動器などの医療用電気機器 
を使用している方は，充電中につぎの 
ことをお守りください。 

•充電ガンやコントロールボックスに 
近づかないでください。 

•車内にとどまらないでください。 

•物を取るときなどに，荷室を含めた車 
内に入り込まないでください。 

♦普通お電ケーブルを束ねたり，巻き付 
けた状態で充電しないでください。普 
通巧電ケーブルが過熱し発火の原因と 
なります。 

♦充電前に，充電給電口および充電ガン 
にほこりなどの異物が入っていないこ 
とを確認してください。 

このとき充電給電口に手を触れないよ 
うにしてください。ほこりなどの異物 
が入り込んでいる場合は，兰菱自動車 
販売会社で点検を受けてください。 

♦充電ガンと充電給電口を接続する際， 
接続部に水やほこりなどの異物が入ら 
ないようにしてください。 

水やほこりなどの異物が入ったまま接 
続すると火災，感電の原因となります。 
接続部に強く水などがかかるおそれの 
あるときは充電しないでください。 
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A 警告 


• 充電機器を取リキ及うときはつぎの点に 
注意してください。火災，感電，ショー 
卜の原因となります。 

•普通充電ケーブルを抜き差しすると 
きは，ケーブル部を引っ張って抜かな 
いでください。プラグ部を持って抜い 
てください。 

•普通を電ガン，コント ロール ボック 
ス，プラグは水の中につけないでくだ 
さい。 

♦感電など充電中の事故を防ぐため，つ 
ぎのことをお守りください。 

•普通充電ケーブルは，必ずこの車両用 
のものを使用する。 

•防水処置のされているコン七ントを 
使用する 

•ボデーカバーをかけたまま充電しな 
い。 

-需れた手でプラグの抜き差しをしな 
い。 

•落雷のおそれがある場合には充電を 
行わない。 

• 普通充電ケーブルやプラグが損傷して 
いたり，異物が入り接続できない場合 
は，無理に接続しないでください。 

♦プラグや充電ケーブル，コントロール 
ボックスに異常な発熱を感じたらすぐ 
に使用を中止してください。使用中表 
面が暖かくなることがありますが故障 
ではありません。 

♦いつもと違う臭いがしたり，車両から 
煙が出ているときは，すみやかに充電 
を中止してください。 

♦周囲が囲まれた換気の悪い場所で充電 
しないでください。また補機用バッテ 
リーに火気を近づけないでください。 
巧電の際に補機用バッテリーから発生 
する可I燃性ガスが建物内などに充満し 
て，爆発するおそれがあります。 

やむを得ず充電するときは，換気を十 
分に巧ってください。 


A を意 


♦発電機など AC200V または AC100V コ 
ンセント];<1外の電源から充電を行なわ 
ないでください。が障の原因となりま 
す。 

• 充電中， /スワースイ ッチが LOCK の位置 
でも，点検口内（運転席/助手席下）の 
を封]ファンが自動的に作動することが 
ありまも 

充電中は，；令ち P ファンに手を近づけな 
いでください。 


W ァドバイス 

• 普通充電ガンや普通充電給電口に異物が 
入り接続ができなくなったときは，無巧 
に接続せずに^菱自動ま販売会社にご連 
絡ください。無理に接続しようとすると， 
充電装置と車両が破損するおそれがあり 
ます。 

•充電中は盗難などを防ぐため，必ずドア 
を施錠してください。 
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充電 


♦昔®充電ケーブル 控通充電ケーブルの固定（トラック） 

…"。’8。。"。トラックの普通充電ケーブルは，収納袋 
付属の袋に普通充電ケーブルが入ってい のフックを助手おの足元にあるひもにか 
ます。 けて固定することができます。 


• AC 200 V 普通充電ケーブル 5 m 

つぎの普通充電ケーブルが化要なとき 
は，兰菱自動車販売会社でお買いポめく 
ださい。 

• AC 200 V 普通充電ケーブル 10 m 

• AC 10 OV 普通充電ケーブル 5 m 




A を意 

♦普通充電ケーブルを固定しないとき 
は，ひもをカーペットの切り欠きの中 
に収納してください。収納しないと乗 
り降りの際，ひもに足を引っ掛けて，け 
がをするおそれがあります。 



5-6 

















コント ロール ボックス 


充電 



インジケーターは ];( 下の状況で点な，点滅します。 


〇:点な点滅♦:ミ肖な 


POWER 

ホ 

FAULT 

ム 

CHARGING 

作動状態 

〇 

〇 

〇 

普通充電ケーブルのプラグをコンセントに接 
続するたびじ,作動確認のため，すべてのイン 
ジケーターが約 0.5 秒点なします。 

〇 

• 

• 

作動確認が完了した後,普通充電ケープルを 
充電口に接続していないか，充電口に接続し 
ていても充電が巧われていないことを示しま 
す。 

〇 

• 

〇 

駆動用バッテリーが充電されています。 

〇 

• 

© 

充電が終了したことを示します。 
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充電 


POWER 

ホ 

FAULT 

ム 

CHARGING 

異常検な時作動が 態 
および必要な対応 

〇 

© 

• 

漏電しているか,普通充電ケーブルが故障し 
ています。すぐに使用を中止して,=菱自動 
ま販売会社にご連絡ください。 

〇 

〇 

• 

普通充電ケーブルがが障しています。すぐに 
使用を中止して，=菱自動ま販売会社にごま 
絡ください。 

• 

• 

• 

コンセントが通電していないか,普通充電 
ケーブルがが障しています。 

コンセントに電源がきているにもかかわら 
ず，プラグをコンセントに接続してもインジ 
ケーターが点なしないときは，すぐに使用を 
中止して，兰菱自動車販売会社にご連絡くだ 
さい。 


A 警告 



•コントロールボックスの POWER と CHARGING インジケーターが点なしないとき，ま 
たは充電中に FAULT インジケーターが点滅または点灯したときは，すぐに普通充電ケー 
ブルを取り外し，兰菱自動車販売会社で点検を受けてください。 

•普通充電ケーブルの改造•か解はしないでください。火災，感雷けがの原因となります。 
♦普通充電ケーブルを使用しないときは普通充電ガンのキャップを必ず取り付け，水で馬 
れたりほこりが入らない場所に保管してください。普通充電ガンやプラグの金属端子部 
に水やほこりなどの異物が入ると火災，故障の原因となります。 

•普通充電ケーブル，普通充電給電口，普通充電ガン，プラグ，コンセントに損傷，腐 
食，さびがある場合，またプラグを挿してグラグラするような劣化したコンセントでは 
充電しないでください。火災，感電，ショートの原因になります。 

•普通充電ケーブルを取り扱ラときはつぎの点に注意してください。 

ケーブルの損傷から，火災，感電，ショートの原因となります。 

•落としたり，強い衝撃を与えない。 

•無理に引っ張らない。 

•ねじらない。 

•引きずらない。 

•上にものを載せない。 

•ストーブなどの熱器具に近づけない。 
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充電 


A ま意 


AC 200 V 普通充電ケーブル使用時 
*2: AC 100 V 普通充電ケーブル（タイプ 


別装備）使用時 


•コントロール ボックスを取り扱うとき 
はつぎの点にを意してくださぃ。 コン 
トロール ボックスの損傷から火災，感 
電，けがの原因となります。 

•改造-分解はしなぃ。 

•水の中につけなぃ。 

•強ぃ衝撃を与えたり，落としたりしな 
い。 



□ 


コントロールボックスの取り扱い 


•コントロールボックスにひもを通して， 
フックにおり下げることができます。 
•フックおよびひもを使用する際は，普通 
巧電ケーブルの重さ（約 4 kg ) に耐えられ 
るものを使用してください。 


♦普通充電ケーブルをこの車両 ■ LU 外に使用 
しないでくださし、。 

♦普通を電ケーブルは，日本国内の EV 充電 
用 AC 200 V コンセント*■'または EV 巧電用 
AC 100 V コンセント *2 専用です。 

• プラグをコンセントに差し込んだとき， 
作動確認のためコントロールボックスの 
全てのインジケーターが一瞬点灯し，そ 
の後に POWER インジケーターが点な， 
CHARGING インジケーターが点減し綿 
けます。 

♦充電が完了したとき，コント□ールボッ 
クスの CHARGING インジケーターが点 
滅します。なお，コンセントがつながつ 
ている間は POWER インジケーターが点 
灯し続けます。 


W アドバイス W アドバイス 


A 警告 


足るすく 
にわ損て 
ス加破し 
クがが意 
ッカグま 
ボいラ， 

ル強プで 
-てびの 
口しよす 
卜どおま 
ンなトリ 
n るンあ 
やけセが 
ル掛ンれ〇 
フつ n そい 
-引，おさ 
ケをとるだ 
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AC 200V コンセント *1 : 

日本配線システムエ業会規格 
JWDS-0033 

EV 充電用コンセント 20A 250V 
AC100V コンセント*^: 

日本配線システムエ業会規格 
JWDS-0033 

EV 充電用コンセント 15A125V 




*: 1 AC 200 V 普通充電ケーブル使用時 
*-2 AC 100 V 普通充電ケーブル（タイプ 
別装備）使用時 


♦充電するときは 

J01801 700106 


充電 


普®充電ケーブルのお手入れ 

1. ガーゼなどの柔らかいホに，中‘性洗剤 
の3%水;吝液をさませて，軽くふき取 
ります。 

2. 真水じひたした柔らかい布を固くし 
ぼって，な剤をきれいにふき取りま 
す。 

3. 水分をよくふき取り，風通しのよい日 
陰で乾燥させます。 


A を意 

♦ベンジン，ガソリンなどの有機;容剤や 
酸またはアルカリ性の落剤は使用しな 
いください。変お，変色，故障の原因 
になります。また，各種クリーナ類に 
はこれらの成分が含まれているおそれ 
がありますので，よくご確認のうえ使 
用してくださし、。 


A 警告 


♦お手入れの際は，必ずプラグおよび普 
通充電ガンをコンセントから抜いてく 
ださい。また，需れた手で抜き差しし 
ないでください。感電の原因となりま 
す。 

•普通充電ガンおよびプラグの金属端子 
部には水や中性洗剤を付けないように 
してください。水などが付いたままで 
使巧すると火災，感電の原因となりま 
す。 
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充電 


A ま意 

♦コンセントは地上 1 m 前後に設置され 
たものを使用してください。コンセン 
卜の接化位置がほい場合，コントロー 
ルボックスが地面に接し，水没や踏み 
つけてしまうなど，トラブルの原因と 
なります。 


1. 馬主車ブレーキを確実じかけ，セレク 
夕ーレバーを©に入れます。 

2. ライトなどの電装品を停止して，パ 
ワースイッチを LOCK まで回します。 

3. トラックは，車両左側の充電ボックス 
にキーを差し込み，ま両前方に回して 
リッドを開けます。リッドを開けた後 
は，キーが元の位置に自動で戻ります 
のでキーをほきます。 

パンは，車両右側のフロントドア付ぶ 
にあるリツドを開けます。 



A を意 

• トラックの充電ボックスのリッドに 
キーを差し込んだまま放置しないでく 
ださい。車両盗難のおそれがあります。 


4. ツメを巧して中ブタを開けます。 


ソ; 中ブタ 

曝 

普通を電給電口 


AAA 0 52732 


A 警告 


•普通充電給電口および普通充電ガンの 
金属端子部に手を触れないでくださ 
い。 

感電，故障の原因となります。 


A ま意 

• トラックの充電ボックスのリッドおよ 
び普通充電給電口の中ブタを開けたま 
まサイドゲートを開けないでくださ 
し V 中ブタが破損するおそれがありま 
す。 


W アドバイス 


•普通充電給電口の中ブタおよびリッドを 
開けたまま長時間放置しないでくださ 
し、。普通充電給電口にほこりなどの異物 
が入り，充電ができなくなるおそれがあ 
ります。 

• 普通充電給電口には排水用の巧がありま 
す。この巧が詰まったりして昔通充電給 
電口内に水が溜まったときは，充電を巧 
わずに三菱自動車販売会社にご連絡くだ 
さい。 

•普通充電給電口がま結したときは， ヘア 
ドライヤーなどで解康してください。康 
結したまま普通充電ガンを無巧に接続し 
ようとすると，が障の原因になります。 
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ぶ暑 


5.普通充電ケーブルのプラグをコンセ 
ントに確実に差し込み，コンセントの 
ふたロック機構でプラグをロックし 
ます。 



A 警告 


♦使巧する前にコンセントにプラグが根 
元までしっかり差し込まれていること 
を確認してください。 

• AC 200V*AC 100V いずれの場合も， 
20A LU 上の専用分岐回路に接続された 
EV 充電用コンセントを使用してくださ 
い。 

また，電源回路には漏電遮断器を設置 
し，コン七ントにはアース接続を施し 
てください。 EV 巧電巧 1U 外のコン七ン 
卜を使用した場合，または専用の電源 
回路を使わない場合は配線の異常過 
熱，ブレーカーによる電気回路の遮断， 
他の電気機器への悪影響などが発生す 
ることがあります。 

♦設置場所が屋外，または雨水などで磊 
れる可能性がある場合には，防水処理 
された EV 巧電用コンセントを使用して 
ください。 



•普通充電ケーブルの先にプラグアダプ 
ターなどを取り付けて他の器具と併用 
したり，延長コードを使用すると，コ 
ンセントが異常発熱して火災の原因に 
なるおそれがあります。 



^の 

\ 

AAZ005371 


W ァドバイス 

• AC100V コンセント*にはプラグを差し 
込んだあと，時計回りに回して固定する 
タイプのものがありますが，これは屋外 
に設置される庭園な•看板なや，屋外で使 
用される電動工具への給電などを意図し 
て設置されたものであり，頻繁な抜き差 
し使用を行ラ電気自動車の充電用として 
は耐义性が充分でない場合があります。 
こラしたコンセントを充電用に使用する 
と，大電流通電時にいちじるしく温度が 
上昇し，危険なが態になる場合がありま 
すので，使用しないでください。 

• つぎの場所に設置されているコンセント 
は使用する前に，この車両に対応してい 
るか確認してください。 

• 自宅やマンシヨンなどに設置されてい 
るコンセント 

•一般の駐車場やま庫に設置されている 
コンセント 


*： AC100V 普通充電ケーブル（タイプ 
別装備）使用時 
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充電 



w アドバイス 


A を意 

♦バンはリツドの内側の突起物に気をつ 
けてくださし、。 




6. 普通充電ガンのキヤツプを取り外し， 
普通充電ガンおよび普通充電給電口 
の先端部(こほこりなど異物が付いて 
いないことを確認します。 



7.図のよう（こ普通充電ガンの下部を握 
り，ボタンを押さずにカチッと音がす 
るまで差し込みます。 



A 警告 


•バンの充電中に運転席ドアを開けると 
きは，運転席ドアとケーブルが接触し 
ないようにま意してください。また， 
ケーブルに足を引っ掛けるなどして強 
い力が加わると，ケーブルの損傷から 
火災，感電，ショートの原因となりま 
す。 


A ま意 

♦普通充電ガンの頭部を握らないでくだ 
さし、。 


•普通充電ガンを昔通充電給電口に差し込 
んで，パワースイッチを START 位置まで 
回しても，走行可能巧態じなりません。 

• 充電中に普通を電ガンの巧に南京錠をつ 
けることで，昔通充電ガンの盗難防止が 
できます。南京錠は=菱自動車販売会社 
へお問い合わせください。 
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充電 


8.メーター内の充電ランプが点'なして 
いることを確認します。 

このとき，駆動用バッテリー残量計も 
同時に点むします。 



充電ランプが点灯しない場合は，充電 
が開始されていません。 

普通充電給電口およびプラグが正し 
く接続されているか確認しながら，再 
度手順 5. からやり直してください。 


W アドバイス 

•充電ランプは，充電ガンを充電給電口に 
差し込むと点減し，を電が開始されると 
点けに切り替わります。 

• 充電中はメーター内の駆動用バッテリー 
残量計が点けし，充電量を確認すること 
ができます。充電が完了すると，ミ肖なし 
ます。 


9.充電ランプが消灯したら充電は完了 
です。図のように普通充電ガンの下部 
を握り，ボタンを押しながら引き抜 
き，普通充電ガンのキャップを取り付 
けます。 



A ま意 

♦走行する前は，おず普通充電ガンが普 
通充電給電口から取り外されているこ 
とを確認してください。普通充電ガン 
が根元まで差されておらずロックがか 
かっていない場合，パワースイッチを 
操作すると走行可能が態にできるた 
め，車両が発進して思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


W アドバイス 

• 充電を達中で中止することもできます。 
この場合も，ボタンを押しながら普通充 
電ガンを引き巧きます。 
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充'‘ 


1 〇'尸夕を閉じてから’リツドを閉じま 急速充電のしかた（急速充電 

器での充電方法） 


A 警告 


• 充電が終わつた後は普通充電給電口の 
中ブタおよびリツドを確実に閉めてく 
ださい。 

また，普通充電給電口，中ブタおよび 
普通充電ガンに水やほこりが入らない 
ように注意してください。 

水やほこりなどが入ると漏電の原因と 
なり，火災，感電の原因となります。 


A 注意 

• トラックの充電ボックスのリッドを閑 
じた後は，必ずキーを抜き，リッドが 
確実に施錠されていることを確認して 
ください。施錠されていないと走行中 
にリッドが開き，充電給電口などが破 
損するおそれがあります。 


鮮ァドバイス 

• 中ブタを閉めずにリッドを強引に閉める 
と，中ブタが破損するおそれがあります 
_ので巧実に閉じてください。_ 

11. 普通充電ケーブルのプラグをコンセ 
ントから引きほきます。 

12. 普通充電ケーブルを付属の袋に入れ 
て保管します。 


I タイブ別装植 


A 警告 


♦必ず， CHAdeMO 規格に準拠し， 
CHAdeMO 協議会の認証を受けた急速 
充電器を使用してください。それ iU 外 
の急速充電器を使用すると火災，故障 
の原因となります。 

♦急速巧電器の操作は，各急速充電器の 
マニュアルにしたがって正しく巧って 
ください。 

無理な操作を巧ラとが障の原因となり 
ま十 

♦植込み型ん臓べースゾーカーおよび植 
込み型除細動器などの医療用電気機器 
を使用している方は，お電による影響 
について医療用電気機器製造業者など 
に確認してから充電作業を巧ってくだ 
さい。充電が医療用電気機器の作動に 
影響をおよぼすおそれがあります。 

♦充電前に，急速充電給電口および急速 
充電ガンにほこりなどの異物が入って 
いないことを確認してください。 

このとき急速充電給電口に手を触れな 
いよラにしてくださし、。 

♦急速お電ガンと急速充電給電口を接続 
する際，接続部に水やほこりなどの異 
物が入らないよラにしてください。 

水やほこりなどの異物が入ったまま接 
続すると火災，感電の原因となります。 
接続部に強く水などがかかるおそれの 
あるときは充電しないでください。 

♦充電中は，急速充電ガンをむりやり外 
そうとしたり，ゆすったりしないでく 
ださい。火災，感電，故障の原因とな 
ります。 


A 注意 

• 充電中，パワースイツチが LOCK の位置 
でも，点検口内（運転席/助手席下）の 
冷ま!]ファンが自動的に作動することが 
ありま寸。 

充電中は，冷却ファンに手を近づけな 
いでくださし、。 
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充電 


w ァドバイス 

•充電中には急速充電ガン，ケーブルが車 
体よりはみ出すため，体に引っ掛けたり， 
麟の車両に接触しないよラにを意してく 
ださい。 

• 急速充電ガンや急速充電給電口に異物が 
入り接綿ができなくなったときは，無巧 
に接綿せずじ^菱自動車販売会社にご連 
絡ください。無理に接続しようとすると， 
充電装置と車両が破損するおそれがあり 
ます。 

•充電中は盗難などを防ぐため，必ずドア 
を施錠してください。 


1. 駐車ブレーキを確実(こかけ，セレク 
夕ーレバーを©に入れます。 

2. ライトなどの電装品を停止して，パ 
ワースイッチを LOCK まで回します。 

3. トラックは，車両左側の充電ボックス 
にキーを差し込み，車両前方に回して 
リッドを開けます。リッドを開けた後 
は，キーが元の位置に自動で戻ります 
のでキーを抜きます。 

バンは，車両左側のフロントドア付近 
にあるリッドを開けます。 



A を意 

• トラックの充電ボックスのリッドに 
キーを差し込んだまま放置しないでく 
ださい。車両盗難のおそれがあります。 


4. ツメを巧して中ブタを開けます。 


中ブタ 急速を電給電口 


AAA0 51331 



•急速充電給電口および急速充電ガンの 
金属端子部に手を触れないでくださ 
い。 

感電，故障の原因となります。 


A を意 

• トラックの充電ボックスのリッドおよ 
び急速充電給電口の中ブタを開けたま 
まサイドゲートを開けないでくださ 
し V 中ブタがが破損するおそれがあり 
ます。 


W アドバイス 


• 急速充電給電口の中ブタを開けたまま長 
時間放置しないでください。急速を電給 
電口にほこりなどの異物が入り，充電が 
できなくなるおそれがあります。 

• 急速充電給電口には排水用の巧がありま 
す。 この 穴が詰まったりして急速を電給 
電口内に水が溜まったときは，充電を巧 
わずに^菱自動車販売会社にご連絡くだ 
さい。 

•急速充電給電口がま結したときは， ヘア 
ドライヤーなどで解凍してください。凍 
結したまま急速充電ガンをお巧に接続し 
よラとすると，古女障の原因になります。 
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充電 





A ま意 


5.急速充電給電口に急速充電ガンを取 
り付け，充電を開始します。 

取り付け方，取り外し方については， 
各急速充電器のマニュアルにした 
がってくださし、。 


I バンの充電中に助手席ドアを開けると 
きは，助手席ドアとケーブルが接触し 
ないようにま意してください。また， 
ケーブルに足を引っ掛けるなどして強 
い力が加わると，ケーブルの損傷から 
火災，感電，ショートの原因となりま 
す。 


A ま意 

♦急速充電ガンを差し込むとさは，急速 
充電給電口に巧してまっすぐに根元ま 
で差し込んでください。急速充電ガン 
がネ良元まで差し込まれないまま充電を 
開始すると，駆動巧バッテリーが充電 
されなかったり，充電機器が破損する 
おそれがあります。 

• 充電中は急速充電ガンがロックされ取 
り外すことができません。無理に急速 
充電ガンを外そうとすると急速充電ガ 
ンが破損する可能性がありますので， 
充電中は急速充電ガンに触らないよう 
にしてください。途中で充電を止める 
ときは，急速充電器の表示手順に従っ 
て充電を停止して，充電が中止された 
ことを確認してから急速充電ガンを取 
り外してください。 
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充電 


し、。 

充電終了後は，充電器の前に車両を駐車 
したままにせず，すみやかに車両を移動 
してください。 

急速を電は，を電量が100%じなる前に充 
電が完了します。これは CHAdeMO 規格 
の仕様であり，が障ではありません。 




W アドバイス 


6.メーター内の充電ランプが点'なして 
いることを確認します。 

このとき，駆動用バッテリー残量計も 
同時に点むします。 



充電ランプが点灯しない場合は，充電 
が開始されていません。 

急速充電器のマニュアルにしたがつ 
てくださし、。 


7.充電ランプが消灯したら充電は完了 
です。充電は下記の条件で終了しま 
す。 

• ほぼ満充電になったとき。 

-充電時間が60分を経過したとき。 

-急速充電器側で充電停止操作を 
口■つたとぎ。 

-急速充電器側に設定されている停 
止条件（充電量•充電時間）となっ 
たとき。 

各急速充電器のマニュアル(こした 
がって，急速充電ガンを取り外しま 
す。 


W ァドバイス 

•充電ランプは，急速を電ガンを急速を電 
給電口に差し込むと点滅し，充電が開始 
されると点灯に切り替わります。 

• 充電中はメーター内の駆動用バッテリー 
残量計が点けし，充電量を確認すること 
ができます。巧電が完了すると，消'なし 
ます。 


A 注意 

•充電が終わった後は急速充電ガンを取 
り付けたまま放置しないでください。 
誤ってケーブルに足を引っかけて転倒 
したり，いたずらにより急速充電給電 
口を破損するおそれがあります。 

♦急速充電ガンを落下させるとケガをし 
たり，車両や急速充電コネクター，急 
速充電給電口を破損したりするおそれ 
がありますので，十分を意してくださ 
い。 

♦走行する前は，おず急速充電ガンが急 
速充電給電口から取り外されているこ 
とを確認してください。急速充電ガン 
が根元まで差されておらずロックがか 
かっていない場合，パワースイッチを 
操作すると走行可能が態にできるた 
め，車両が発進して思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 
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とにでげ 
るぎ量あ 
なつなて 
に。要つ 

近す必ず 
付ま，ゆ 
電リはじ 
をなき方 
満くとの 
は遅るぎ 
電がいつ 
充度が, 
速速人し 
急るる止 
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8 .中ブタを閉じてから，リツドを閉じま 
す。 


A 警告 


♦充電が終わった後は急速充電給電口の 
中ブタおよびリツドを確実に閉めてく 
ださい。 

また，急速充電給電口，中ブタおよび 
急速充電ガンに水やほこりが入らない 
ように注意してください。 

水やほこりなどが入ると火災，感電， 
ショートの原因となります。 


A 注意 

• トラックの充電ボックスのリッドを閑 
じた後は，必ずキーを抜き，リッドが 
確実に施錠されていることを確認して 
ください。施錠されていないと走行中 
にリッドが開き，充電給電口などが破 
損するおそれがあります。 


鮮ァドバイス 

• 急速充電ガンを急速充電給電口に接続し 
たままで，パワースイッチを START 位置 
まで回しても，パワーユニットの起動は 
できません。 

起動させる前に，必ず急速充電ガンを外 
してください。 

•充電が終わった後，急速充電給電口の中 
ブタを閉めずにリッドを強引に閉める 
と，中ブタが破損するおそれがあります 
ので確実に閉じてください。 




唐 


J01 804400061 


充電トラブルシューティングガイド 



を状 

原因 

対処法 


セレクターレバーが 
©j;i 外の位置にある。 

セレクターレバーを©の位置にしてくだ 
さい。 


パワースイツチが ON 
になっている。 

充電前にパワースイッチを LOCK にして 
ください。 


駆動用バッテリーがす 
でに満充電になってい 
る。 

駆動用バッテリーがすでに満充電になっ 
ているときは，充電が行われません。 


駆動用バッテリーの温 
度が極端に低い。 

駆動用バッテリーの温度が極端に低いと 
充電が巧われません。^「極寒時のを意事 
項と対処方法」 P. 2-7 

充電が開始され 
ない。 

補機用バッテリーがあ 
がっている。 

パワーュニットが起動できないため，駆動 
用バッテリーが充電できません。補機用 
パッテリーを充電してください。一「補機 
用バッテリーが上がったときは！」 P.15- 
24 


車両または充電ケーブ 
ルに異常がある。 

車両または充電ケーブルに異常がある可 
能性があります。メーター内のパワーュ 
ニット警告なが点口してないか確認して 
ください。一「パワーュニット警告‘な」 P. 8- 
13 

また，コントロールボックスのインジケー 
夕一が異常を示していないか確認してく 
ださい。一「普通充電ケーブル」 P. 5-6 
警告が表示された場合は，すぐに充電を中 
止し=菱自動車販売会社に連絡してくだ 
さい。 



-20 








を状 

原因 

対処法 


コンセントまで電力が 
きていない。 

停電していたり，漏電遮断機が作動してい 
ないか確認してください。なお，電源に夕 
イマー機能がついている場合,電源に設定 
されている時間帯までは，コンセントに電 
力が供給されないものもあります。 

コントロールボックスの POWER インジ 
ケーターが点なしているか確認してくだ 
さし、。 

普通充電が開始 
されない。 

充電ガンが正しく接続 
されていなし、。 

普通充電ガンが正しく接続されているか 
確認してください。 


他のま種の普通充電 
ケーブルを使用してい 
る。 

MIN に AB-MiEV 専用の普通充電ケーブル 
を使用してください。 


MIN に AB-MiEV に対応 
していない普通充電器 
を使用している。 

MIN に AB-MiEV に巧あした普通充電器で 
あるか管理者または充電器メーカーにお 
問し\合わせください。また，充電作業は充 
電器本体に表示された操作手順にした 
がって行ってください。 


コンセントまで電力が 
きていない。 

充電中に漏電遮断器が作動したり，停電が 
起きたりした可能性があります。この場 
合，電力が復帰すると自動的に充電も再開 
されます。 


普通充電ケーブルがは 
けてしまっている。 

普通充電ケーブルが正しく接続されてい 
るか確認してください。 

普通充電が途中 

で1 h 丰っ了 J ，丰 

充電ガンのボタンが巧 
されている。 

充電ガンのボタンがしばらく押されたま 
まになっていると，充電が停止します。 

もう一度充電開始操作を行ってください。 

う。 

駆動用バッテリーの温 
度が極端に低い。 

駆動用バッテリーの温度が極端(こ低いと 
充電が巧われません。「極寒時の；主意事 
項と対処方ま」 P. 2-7 


普通充電のタイマーで 
終了している。 

普通充電器本体には，一定時間で充電が停 
止するようにタイマーが設定されている 
ことがあり，この時間が経過した場合は充 
電が停止されます。さらに充電したいとき 
は,一度充電ガンを取り外し，もう一度充 
電開始操作を行ってください。 






r 雷 


を状 

原因 

対処法 


充電ガンが正しく接続 
されていなし、。 

急速充電ガンが正しく接続されているか 
確認してください。 

急速充電が開始 
されない。 

急速充電器のセルフ 
チェック機能で NG に 
なってしまった。 

車両がが障している可能性があります。た 
だちに充電を停止して，兰菱自動車販売会 
社にご連絡ください。 


急速充電器の電源が 
OFF (こなっている。 

急速充電器の電源を ON にしてください。 


急速充電のタイマーで 
終了している。 

急速充電器本体には，一定時間で充電が停 
止するようにタイマーが設定されている 
ことがあり，この時間が経過した場合は充 
電が停止されます。さらに充電したいとき 
は，各急速充電器のマニュアルにしたがっ 
て一度急速充電ガンを取り外し，もう一度 
充電開始操作を行ってください。 

急速充電か途中 
で止まってしま 
う。 

充電時間が60分経過 
した。 

急速充電の時間は最大で60分に設定して 
いるため, 60分が経過した場合は自動的に 
充電を停止します。さらに充電したいとき 
は，各急速充電器のマニュアルにしたがっ 
て一度急速充電ガンを取り外し，もう一度 
充電開始操作を行ってください。 


急速充電器の電源が 
OFF (こなってしまっ 
た。 

急速充電器の電源を ON にしてください。 
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各部の開閉 


キー .6-2 

キーレスエントリー .6-3 

K 7.6-5 

七ンタードアロック（バン） .6-7 

テ-ルゲ-卜(バン） .6-8 Q 

リヤゲート（トラック） .6-11 

サイドゲート（トラック） .6-13 

マニュアルウインドウ .6-14 

点検 □ (運転席/助手席下） .6-15 

パワー ュニッ ト点検 □ .6-17 
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各部の開閉 


キ- 


除く，キーレスエントリー付き車 



1:マスターキー 

2:キー ナンパ —プレート 


キーレスエントリー付き車 



1- ス人夕 —^— 

2:マスターキー 

(キーレスエントリー用キー) 
3:キーナンパープレート 


A 警告 


•航空機内にキーを持ち込むときは，機 
内でキーのスイッチを押さないでくだ 
さい。スイッチを巧すと電波が発信さ 
れ，航空機の運航に悪影響をおよぼす 
おそれがあります。 

かばんなどに入れて持ち込むときも， 
簡単にスイッチが巧されないようにし 
てくださし、。 


W ァドバイス 

•キーレスエントリー機能付きのキーは， 
信号発信機が内蔵された精密な電子機器 
部品です。が障を防ぐため，つぎの点を 
お守りください。 

•ダッシュボードの上など直射日光が当 
たる場所には放置しない 
•分解，改造をしない 
.キーを無理に曲げたり，強い衝撃を与え 
ない 

•水にぬらさない 

•磁気を帯びた キーホルダー などを近づ 
けない 

•オーディオ，パソコン，テレビなど磁気 
を帯びた機器の近くに置かない 
•携帯電話や無線機など強い電波を発す 
る機器の近くに置かない 
-超音波洗浄器などで洗浄しない 
•電ミ也交換のとき ■ LU 外はキーを不用意に分 
解しないでくださし、。分角串，改造したキー 
を使用することは法律で禁止されていま 
す。 

また，必ず日本国内でご使用ください。 
•万一，キーを紛失したときは，盗難など 
を防ぐため，ただちに三菱自動車販売会 
社にごネ目談ください。 

また，キーナンバーを三菱自動車販売会 
社へ連絡していただければ，キーを作る 
ことができます。キーナンバーはキーナ 
ンバープレートに巧刻してあります。 
キーナンバープレートは，キーとは別に 
大切に保管してください。 
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各部の開閉 


キーレスエントリー 


[タイブ別装楠 I J 日。400301329 

リモコンスイツチですベてのドアおよび 
テールゲートの施錠 • 解錠をすることが 
できます。 



ドアおよびテールゲートの施 
結•解錠 


LOCK スイッチを押すとすべてのドアお 
よびテールゲートが施錠し， UNLOCK ス 
イッチを押すとすべてのドアおよびテー 
ルゲートが解錠します。 

UNLOCK スイッチを巧して解錠しても約 
30秒];(内にドアおよびテールゲートを開 
けなければ自動のに施錠されます。 


W ァドバイス 

• リモコンスイッチを押すと作動表示けが 
点なします。 

• UNLOCK スイッチを押した後，自動的に 
施錠されるまでの時間を調整することが 
できます。詳しくは=菱自動車販売会社 
にご相談ください。 


♦ 施錠-解錠時の作動確認 

J00 405800218 

つぎの通り作動を確認することができま 
す。ただし，ルームランプの点滅•点灯 
はルームランプのスイッチが中間 （♦) の 
位置にあるときに限られます。 

施錠時：ルームランプおよび非常点滅 
なが1回点滅 

解錠時：ルームランプが約15秒間点な 
し，非常点滅灯が2回点滅 


W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは三菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 

•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）を 
施錠時のみまたは锅錠時のみにする。 
•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）を 
働かなくする。 

•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）の 
点滅回数を変更する。 

• リモコンスイッチはまから約1 m じI内で 
作動します。 

近くに TV 塔や変電所，放送局があるなど 
周囲の状況により作動距離が変わること 
があります。 

•つぎのよラなときはリモコンスイッチは 
作動しません。 

•パワースイッチにキーが差してあると 
さ 

•ドア，テールゲートが開いている，また 
は半ドアのとき 

•リモコンスイッチを紛失したときや，新 
しいリモコンスイッチを作りたいときは 
^菱自動ま販売会社にご相談くださし、。 
最大4個まで作ることができます。 
•つぎのときは電池の消'耗が考えられま 
す。 

•正しい距離でリモコンスイッチを押し 
ても施錠-解錠しないとき 
•作動表示なが暗い，または点灯しないと 
さ 

電池が消'耗した場合は，新しい電池に交 
換してください。 

一「電池交換のしかた」 P. 6-4 
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各部の開閉 


電池交換のしかた 


A 警告 


•電池および取り外した部品は，誤って 
お子さまが飲み込まないよラに注意し 
てくださし、。 


W ァドバイス 

•電池交換をする際は，キーを破損するお 
それがあるため，=菱自動車販売会社で 
の交換をおすすめします。 

•キーは信号発信機が内蔵された精密な電 
子機器部品です。が障を防ぐため，内部 
の金属部分や回路に触れないでくださ 
し、。また水やゴミを付着させないでくだ 
さし、。 

•電池は^菱自動車販売会社，時計店また 
はカメラ店などでお買いまめください。 


使用電池： CR1616 


1. 電池交換をする前に部屋のドアノブ 
等の金属部分に触れて，身体の静電気 
を除去してください。 

2. 兰菱マークを上(こしてネジを取り外 
します。 

先端に布をかぶせたマイナスドライ 
バーなどを差し込んでケースを外し， 
トランスミッターを取り出します。 



3.先端(こ布をかぶせたマイナスドライ 
バーなどを差し込んでトランスミツ 
ターを開きます。 

新しい電池は一極を上にして取り付 
けます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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各部の開閉 



J00 400400567 



•車から離れるときは，火災や盗難など 
を未巧に防ぐため，必ずパワースイッ 
チを LOCK にしてドアを施錠してくだ 
さい。 

法的にも義務づけられています。 

お子さま連れのときは必ずお子さまも 
一緒に連れて出てください。 

また車内に貴重品を置いたままにしな 
いでください。 


A 注意 

• ドアを閉めるときは，確実に閉め，メー 
夕 一 内の 半 ドア 警告灯が消''なして いる 
ことを確認してください。半ドアでは， 
走行中にドアが開さ思わぬ事がにつな 
がるおそれがあります。 


ま外から施錠-解錠するとき 
は 


♦ キーを使って施錠-解錠する 
とさは 

キーを車両前方に回すと施錠，車両後方 
に回すと解錠されます。 
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各部の開閉 


♦ キーを使わずに施錠するとき 
は 


フロントドア 

1. ドア内側のロックノブをま両前方に 
倒し， 

2. ドアハンドルを引いたまま 

3. ドアを閉じます。 



リヤスライドドア（バン） 

1. ドア内側のロックノブをま両前方に 
倒します。 

2. ドアを閉じます。 


♦パワースイッチ切り忘れ警告 

ブザー 

J00 413300049 

パワースイッチが ON の位置のままで，運 
転席ドアを開くとパワースイッチ切りを 
れ警告ブザーが断続的に鳴り，パワース 
イッチの切りをれをならせます。 

♦ キー 巧き忘れ善告 ブザー 

J00 404500638 

パワースイッチにキーを差したまま運転 
席ドアを開くとキー抜き忘れ警告ブザー 
が断続的に鳴り，キーの抜き忘れを知ら 
せます。 
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各部の開閉 


車内から施錠■解錠するとき 
は 


フロントドア 


センタードアロック（バン) 


J00 400501132 


つぎの操作ですベてのドアおよびテール 
ゲートの施錠-解錠ができます。 


ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し, 
車両後方へ戻すと解錠します。 



リヤスライドドア（バン） 

ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し, 
車両後方へ倒すと解錠します。 



W アドバイス 


•施錠と解錠を交互に連続操作すると保護 
回路が働いてセンタードア□ックが一時 
的に作動しなくなることがあります。 
このよラなときはしばらくしてから（約 
分後）操作してください。 


編 使つ て施錠-解錠する 


運転席ドアのキーを車両前方に回すとす 
ベてのドアおよび テールゲー トが施錠 
し，車両後方に回すとすべてのドアおよ 
び テールゲー トが解錠します。 



W アドバイス 


•センタードア□ック付き車は，施錠と解 
錠を交互に連続操作すると保護回路が働 
いてセンタードア□ックが一時的に作動 
しなくなることがあります。 

このようなときはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 































































各部の開閉 


□ックノブを使つて施錠•解 
錠するときは 

運転席ドア内側のロックノブをま両前方 
へ倒すとすべてのドアおよびテールゲー 
卜が施錠し，車両後方へ倒すとすべての 
ドアおよびテールゲートが解錠します。 



セレクターレバーを使って解 
錠するときは 


パワースイッチが ON のときにセレク 
夕ーレバーを©に入れるとすべてのドア 
およびテールゲートが解錠します。 


工場出荷時は「解錠しない」に設定され 
ています。 r 解錠する」(こ変更したいとき 
は兰菱自動車販売会社にご相談くださ 
し、。 



—ルゲート（バン) 



• ラゲツジルームは人が乗る構造になつ 
ておりません。お子さまを乗せたり，遊 
ばせたりしないでください。万一の場 
合，重大な事故につながるおそれがあ 
ります。 

♦テールゲートを開閉するときは，まね 
りじ人がいないことを確認し，頭をぶ 
つけたり，手や首などをはさまないよ 
うに注意してください。 


車外から施錠■解錠するとき 
は 

キーを差し込み，右に回すと施錠，左に 
回すと解錠されます。 



W アドバイス 


•センタードアロックまたはキーレスエン 
トリーを使って運転席ドアを施錠-锅錠 
すると，テールゲートも同時に施錠•解 
錠されます。 
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各部の開閉 


ま内から施錠-解錠するとき 
は 


運転席のロックノブをま両前方に倒すと 
施錠，車両後方に倒すと解錠されます。 



W ァドバイス 

•施錠と解錠を交互に連続操作すると保護 
回路が働いてセンタードア□ックが一時 
的に作動しなくなることがあります。 
このようなときはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 


開けるとさは 


解錠後，ハンドルを引いて持ち上げます。 
テールゲー トを開くとラゲツジ ルーム ラ 
ンプが点むし，閉じると消'むします。 
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テールゲートを引き下げ，ハンドルの上 
から押さえつけて閉じます。 



各部の開閉 


閉めるときは 


A ま意 


W アドバイス 

• テールゲートをまえるためのガススプリ 
ングがつぎの位置についています。 



損傷や作動不良を防ぐため，つぎのこと 
をお守りください。 

•ガススプリングじ手をかけてテール 
ゲートを閉めたり，押したり引いたりし 
ないでください。 

•ビニール片，テープなどがガススプリン 
グに付着しないようにしてください。 
•ひもなどをガススプリングに巻き付け 
ないでください。 

•ガススプリングに物をかけないでくだ 
さい。 

♦テール ゲートを閉めるときは， テール 
ゲートやガススプリングと荷物が干渉し 
ていないことを確認してください。干渉 
したまま テール ゲートを閉めると テール 
ゲートやガススプリングが損傷し，テー 
ルゲートを閉めることができなくなるお 
それがあります。 


ル認物れ 
-確荷そ 
テを’お 
ずととる 
必こくが 
はる開な 

後いにつ 

たて中に 

じじ巧が 

閉閉走事 

をに。姑 
卜実いわ〇 
-確さ思す 

ゲがだてま 

ルト くちり 

_ 一て落あ 

テゲしがが 
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各部の開閉 


リヤゲート（トラック) 


J00 402400079 


警告 


• 道路上でリヤゲートを開けて駐停車す 
るときは，車両後方に停止表示板など 
を置いてください。 

リヤゲートを開けたときに後続車から 
非常点滅灯などが確認できなくなるた 
め，思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 


A ま意 

• リヤゲートを倒したまま走行しないで 
ください。 

制動灯や尾ななどが後続車から確認で 
きず，思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 


開けるとぎは 

1. 左右のハンドルを手前に引いてロッ 
クを外し， 

2. リヤゲートをゆっくり倒します。 



チェーンの取り外し方 

1. リヤゲートを少し持ち上げながら 

2. チェーンをフックから外します。 



閉めるときは 

1. リヤゲートを閉じてリンクをフック 
にかけ， 

2. ハンドルを巧してロックします。 



W ァドバイス 

• リヤゲートには積荷の重量をかけないで 
ください。 

•ゲートを閉じる前にチェーンをフックに 
かけてください。またゲートを閉じると 
き，チX— ンをはさまないようにを意し 
てください。 
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各部の開閉 


取り外すときは 


A を意 

♦車体の端部などで手にけがをしないよ 
うに作業を行ってください。 

• けがをしないために，リヤゲートを取 
り外したり，取り付けたりするときは， 
リヤゲートを確実に持つて巧ってくだ 
さし、。 


1.リヤゲートを開け，ネジを+ドライ 
パーなどで取り外します。 



2. リヤゲートを少し起こし，上下にゆら 
しながら右側に移動させて取り外し 
ます。 



取りかけるときは 

リヤゲ—卜を取り付け，ネジを+ドライ 
バーなどで締め付けます。 


道板を使うときは 

リヤゲートを倒し，道板をかけます。道 
板の使い方やま意事項は，道板に添付の 
取扱説明書をお読みください。 



A を意 

♦道板を使うときや作業車の乗降時は, 
後部反が器への接触にを意してくださ 
い。後部反射器が破損するおそれがあ 
ります。 


W アドバイス 

•道板（パワーブリッジ）は標準装備され 
ておりません。王菱自動車販売会社でお 
買い求めください。 
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各部の開閉 


サイドゲート（トラック 

) 


閉めるときは 


J00 402500038 


開けるときの逆手順で行います。 


開けるとさは 

1. リヤゲートのハンドルを手前に引き， 
ロックを外します。 



2. サイドゲート前側のハンドルを手前 
に引きロックを外し 

3. サイドゲートをゆつくり倒します。 



A ま意 

♦つぎのようなときはサイドゲートを開 
けないでください。 

部品が破損するおそれがあります。 
•充電給電口に充電ガンを差している 
とぎ 

•充電ボックスのリッドにキーを差し 
ているとき 

• 充電ボックスのリッドおよび充電給 
電口の中ブタを開けているとき 


W ァドバイス 

•サイドゲートには積荷の重量をかけない 
でください。 

•リヤゲートを閉じるとき，リヤゲート 
チェーンをはさまないようにを意してく 
ださい。 

•左右のサイドゲートを開けるときは，リ 
ヤゲートを開けてから巧ってくださし、。 
閉じるときは，サイドゲートを先に閉じ 
てくださし、。 


取り外すときは 

1.サイドゲートを開け，ネジを+ドライ 
パーなどで取り外します。 
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各部の開閉 


2.サイドゲートを少し起こし，上下にゆ 
らしながら後方に移動させて取り外 
します。 



取り付けるときは 

サイド ゲ—卜 を取り付け，ネジを+ドラ 
イパーなどで締め付けます。 



A を意 

♦車体の端部などで手にけがをしないよ 
うに作業を巧ってください。 

♦けがをしないために，サイドゲートを 
取り外したり，取り付けたりするとき 
は，サイドゲートを確実に持って行 
なってくださし、。 


マニュアルウインドウ 


J00 401400085 


ハンドルを車両前方へ回すと開き，車両 
後方へ回すと閉じます。 
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各部の開閉 


点検口（運転席/巧手席下) 


運転席および助手席を操作すること(こよ 
り，ウォッシャー液，ヒューズなどの点 
検をすることができます。 


トクック（運哲 I お 

1. シートを後方へいっぱいまで移動し 
ます。 

2. レバーを前へ押して背もたれを前に 
倒します。 



3.シートクッション下側のカーペット 
をめくります。 



4.シートクッション下側のレバーを引 
き上げロックを外します。 



5. シート全体を持ち上げ，運転席シート 
右側のひもを金具にかけて確実に固 
定します。 



6. 元に戻すときは逆の手順で行います。 

7. 元(こ戻した後はシートを軽くゆすり， 
シートが確実に固定されていること 
を確認します。 
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各部の開閉 


トラック（助手席) _ 

1.シートクッション下側の力ーペット 
をめくります。 



2. シー トク ツシヨン 下側の レバーを 引 
き上げロックを外します。 



3.シートクッションを前方に取り外し 
ます。 



4.元に戻すときはシートクッション固 
定用金具を背もたれ下の取り付け巧 
に差し込み，取り外すときと逆の手順 
で固定します。 



5.元に戻した後はシートクツシヨンを 
軽くゆすり，シートクッションが確実 
に固定されていることを確認します。 


バン 

1. 運転席シートは後方へいっぱいまで 
移動します。 

2. シートクッシヨン下側の力ーペット 
をめくります。 
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各部の開閉 


3.シートクツシヨン下側のレバーを引 
き上げロックを外します。 



4.シート全体をゆつくり後ろに倒しま 
す。 



5. 元に戻すときは逆の手順で行います。 

6. 元に戻した後はシートを軽くゆすり， 
シートが確実に固定されていること 
を確認します。 


A ま意 

♦シートを後ろに倒すときは，シート後 
方に人や荷物がないことを確認してか 
ら巧ってください。 


パワーユニツ ト点検 口 


パワー ユニッ ト点檢口が，トラックは荷 
台の下，バンは荷室の下にあります。 
パワー ユニッ トルームの点検をするとき 
は，ラゲッジフロアマット（パン）およ 
びパワー ユニッ トルームリッドを取り外 
してくださし、。 


A を意 

•パワー ユニッ トルームリ ッ ドおよびそ 
の周辺は熱くなっていることがありま 
すのでま意してください。 


開けるときは 


♦ トラック 

ボルト巧箇所）をスパナなどで左に回し 
て外し，パワー ユニット ルームリ ッ ドを 
取り外します。 
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各部の開閉 


♦バン L 閉めるときは 

1.テールゲートを開けます。 開けたときと逆の手順で巧います。 

一「キーレスエントリー」 P . 6-3 
一「センタードアロック」 P .6-7 
一「テールゲート」 P . 6-8 



2.ラゲッジフロアマットをま両前方に 
めくり，パワーユニットルームリッド 
のネジ （4 窗所）を左に回して外し， 
パワーユニットルームリッドを取り 
外します。 



W アドバイス 


•パワーユニットルームリッドを地面に置 
くときは，パワーユニットルームリッド 
裏側のゴム面を上にして置いてくださ 
い。 

下にして置くとゴムにゴミなどが付き， 
パワー ユニッ トルームリ ッ ドを元に戻す 
ときに確実に取り付けられなくなりま 
す。 
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安全装備 


シート 

シート .7-2 

シートアレンジ（バン） .7-3 

シート調整 .7-4 

荷室の作り方(バン） .7-7 

シー トベルト 

シートベルト .7-9 

プリテンシヨナー機構/フォースリミッター機構付シートベルト ...7-12 

チャイレドシート 

チャイルドシート .7-14 

SRS エアバッグ 

SRS エアバッグ .7-18 









安全装備 


シート 


J00 509901244 



トラック 


バン 


シ—卜 



フ□ントシート 


リヤシート 




AAN000923 


フロントシート I リヤシート（バン） I タイプ別装楠1 

•前後調整（運転席） P . 7-5 •キ斤りたたむときは P . 7-8 

•背もたれの角度調整（バン ） R 7-5 
•背もたれの前倒し（パン/助手席） 

R 7-6 

•シートヒーター[^イプ別装¢1] R 7-6 
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を全装備 


シートアレンジ（バン) 
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安全装備 


シー ト調整 


シート各部の調整は走行前に行ってくだ 
さし、。 



正しい運転姿勢がとれるように，つぎの 
点(こま意してシートを調整してくださ 
し、。 




♦背もたれと背中の間にクッションなど 
を入れないでください。 


正しい運転姿勢がとれないため，思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


A ま意 

♦後方へシートを移動したり，背もたれ 
を倒すときは乗員に注意してくださ 
し、。（バン） 
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を全装備 


前後調整（運転席) 


レパーを引いたまま調整します。 

調整後はシートを前後に軽くゆすり， 
シートが確実に固定されたことを確認し 
ます。 



背もたれの角度調整（バン) 


レパーを引いたまま調整します。 

調整後は背もたれを軽くゆすり，背もた 
れが確実に固定されたことを確認しま 
す。 
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安全装備 


心主意 


J00 513700015 


助手席シートの背もたれを前倒しするこ 
とにより，大きな荷物を積むことができ 
ます。 


♦倒すときは 

レパーを引いたまま背もたれを前へ倒し 
ます。 


I タイブ別装楠] 


J00 513800016 


パワースイッチが ON のときにスイッチ 
の上側を押すとヒーターが作動し，ス 
イッチ内の表示‘なが点なします。 

シートヒーターを切りたいときはスイッ 
チの下側を巧します。 


♦戻すときは 

背もたれを確実(こロックするまで起こし 
ます。戻したあとは，背もたれが確実に 
固定されていることを確認します。 


ンートヒーター 



♦背もたれを前倒しにした状態で人を乗 
せて走行しないでください。 

急ブレーキをかけたときや衝突したと 
きなどに重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 



A 注意 

♦ READY (走行可能）表示灯が消なして 
いるときの連続使用は補機用バッテ 
リーが上がる原因になります。 
♦長時間の連続使用は低温やけど（水ぶ 
くれなど）の原因になります。特につ 
ぎのよラな方は注意してください。 

•乳幼巧，お子さま，お年寄，病気の方， 
身体の不自由なち 
•皮膚の弱い方 
•疲労の激しい方 

-飲酒したちおよびねむけをさそう薬 
などを飲んだ方（かぜ薬など） 

•重い荷物をシートの上に置いたり，計 
やくぎなどをシートに刺したりしない 
でくださし、。 



A 警告 


にれあ 
れたが 
たもれ 
も背そ 
背。お 
，いる 
はさた 
きだあ 
とくに 
るてど 
すつな 
作巧顔 
操てリ 
をえ戻〇 
-添にす 
バを急ま 
レ手がリ 
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安全装備 


A 注意 

♦毛布や座ぶとんなど保温性のよいもの 
をシートにかけないでください。過熱 
の原因となります。 

• シートを手入れするとき，ベンジン，ガ 
ソリン，および アルコール などの有機 
落剤を使用しないでください。シート 
表面およびヒーターの損傷原因となり 
ます。 

参水，ジュースなどをこぼしたときは十 
分乾かしてから使用してください。 


鮮ァドバイス 

• ご使用にならないときはスイッチを OFF 
にしてくださし、。 


荷室の作り方（バン) 


[タイブ別装備] J 日。日03日00414 

リヤシートをキ斤りたたむことにより，大 
きな荷物を積むことができます。 


A 警告 


♦荷室を作るときは必ず走行前に行って 
ください。走巧中にシートを操作する 
と必要 iU 上に動くことがあり，重大な 
事故につながるおそれがあります。 

♦シートを巧りたたんだり，または元に 
戻したときは，シートが確実に固定さ 
れていることを確認してください。 
シートが固定されていないとシートが 
動き，重大な事故につながるおそれが 
あります。 

♦走行中に荷室に人が乗ったり，お子さ 
まを遊ばせないでください。 

急 ブレーキを かけたときや衝突したと 
きなどに重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 


A 注意 

♦室内にはシートの高さ上に荷物を積 
まないでください。また，荷物は確実 
に固定してください。 

後方の確認ができなくなったり，急ブ 
レーキをかけたときに荷物が飛び出し 
て思わぬ事がにつながるおそれがあり 
ます。 

♦シートを操作するときは，手足をはさ 
まないよラに注意してください。けが 
をするおそれがあります。 















安全装備 


巧りたたむときは 


1.シートベルトのバックルを荷室側へ 
押し出します。 



2.ノブを引き上げたまま，背もたれを前 
へ倒します。 



3. シート後方のパンドを引いてロック 
を外し，シート全体を前方へ倒しま 
す。 



4. シートベルトのバックルをフロアの 
切り抜き部に格納します。 



戻すときは 

J0( 

1. シート全体を後方へ起こします。 



2.シート後部をカチッと音がするまで 
押し付けるか，またはシートを少し持 
ち上げた位置（約 30 cm ) から離し確 
実に固定します。 
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を全装備 


3.ノブを引き，背もたれを確実にロック 
するまで起こします。 



4.背もたれとクッシヨンの間を通して 
シートベルトのバックルを元の位置 
に戻します。 



5.操作後はシートを軽くゆすり，シート 
が確実に固定されたことを確認しま 
す。 


—トベルト 


シートベルトは万一の場合，運転者と同 
乗者の安全を守ります。シートベルトは 
つぎの使用方法，ミ主意を守り，運転する 
前(こ必ず着用してください。 




•肩部ベルトは脇の下を通さないで，肩 
に十分かかるように着用してくださ 
い。ベルトが肩に十分かかっていない 
と衝突したときなどに身体が前方に投 
げ出され，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 

•腰部ベルトは腹部にかけないでくださ 
い。衝突したときなどに腹部などに強 
い圧迫を受け，シートベルトにより重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 

♦ベルトは1人用です。2人 lU 上で使用し 
ないでください。衝突のときなどにベ 
ルトが正常に働かず，重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 
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安全装備 



A 警告 


• シートの背もたれを必要 LU 上に倒して 
走巧しないでください。急ブレーキを 
かけたときや衝突したときなどに，身 
体がシートベルトの下にもぐり，重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 

•車に乗るときは必ず全員がシートベル 
卜を着用してください。ベルトを着用 
しないと急ブレーキをかけたときや衝 
突したときなどに身体がシートに保持 
されず，車外に投げ出されたりして，重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 

•シートベルトは上体を起こして，シー 
卜に深く腰かけたが態で着用してくだ 
さい。正しい姿勢で着用しないと十分 
な効果を発揮しないおそれがありま 
す。正しい姿勢については「シート調 
整」を参目写してください。一 P . 7-4 

• シートベルトはねじれのないように着 
巧してください。ねじれがあるとベル 
卜の幅が狭くなり，衝突したときなど 
に局部的に強い力を受けてシートベル 
卜により重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 

•ハンドルやインストルメントパネルに 
必要 iU 上に近づいて運転しないでくだ 
さい。衝突したときなどにシートべル 
卜が十分な効果を発揮しないおそれが 
あります。 

•お子さまでもシートベルトを必ず着用 
させてください。ひざの上でお子さま 
を抱いていても，急ブレーキをかけた 
ときや衝突したときなどに十分にまえ 
ることができず，お子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 




♦巧娠中の女性や疾患のあるちも，万一 
のときのためにシートベルトを着用し 
てください。ただし，局部的に強い圧 
迫を受けるおそれがありますので，医 
師にご相談のうえ注意事項を確認して 
からご使用ください。 

妊娠中の方は，腰部ベルトを腹部を避 
けて腰部のできるだけ低い位置にぴっ 
たりと着用してください。肩部ベルト 
は確実に肩を通し，腹部を避けて胸部 
にかかるよラに着用してください。 

• シートベルトを着用する場合は洗たく 
ばさみやクリップなどでベルトにたる 
みをつけないでください。ベルトにた 
るみがあると十かな効果を発揮しない 
おそれがあります。 

•ほつれや切り傷ができたり，金具部な 
どが正常に動かなくなったときは， 
シートベルトを交換してください。異 
常があるが態で使用すると衝突時に正 
常に動かず，性能を十分発揮できない 
おそれがあります。 

•巧一，事故にあって，シートベルトに 
強い衝撃を受けた場合は，外観に異常 
がなくても必ず交換してください。軽 
い事故の場合も兰菱自動車販売会社で 
点検を受けてください。ベルト自体が 
壊れている場合があり，性能を十分発 
揮できないおそれがあります。 

• シートベルトを修理または交換する場 
合は兰菱自動車販売会なへご相談くだ 
さい。 

♦バックルや巻き取り装置の内部に異物 
などを入れないよラにしてくださし、。 
またシートベルトの改造や取り付け， 
取り外しをしないでください。衝突し 
たときなどに十分な効果を発揮できな 
いおそれがあります。 

♦ベルトがミちれた場合は，中性洗剤を使 
巧してください。ベンジンやガソリン 
などの有機溶剤の使用や漂白，染色は 
絶対にしないでください。 

シートベルトの性能が落ち，十分な効 
果を発揮できなくなるおそれがありま 
す。 
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3点式シートベルト 


ベルトの長さを調整する必要はありませ 
ん。ベルトは身体の動きに合わせて伸縮 
しますが，強い衝撃を受けたときは，ベ 
ルトが自動的にロックされ身体を固定し 
ます。 


W アドバイス 

•ベルトをすばやく引き出すことにより， 
ベルトが □ ックするか巧認できます。 


3.腰部ベルトを腰骨のできるだけほい 
位置にかけ，ベルトを引いて腰部に密 
着させます。 



♦着用するときは 

J00 507800170 

1.プレートを持ってシートベルトを 
ゆっくりと引き出します。 


W ァドバイス 

• シートベルトが □ ックしたまま引き出せ 
ないときは，一度ベルトを強く引いてか 
らベルトをゆるめ，再度ゆっくりと引き 
出してください。 


2.ベルトがねじれていないか確認した 
乾プレートをバックルにカチッと音 
がするまではめ込みます。 



♦外すときは 

J00 507900328 

プレートを持ってバックルのボタンを押 
します。 

ベルトは自動的に卷き取られますので， 
プレートに手を添えて，ゆっくり戻して 
ください。 



A 警告 


♦お子さまをシートベルトで遊ばせない 

でくドゴ I 、 

ベルトを身体に巻き付けたりして遊ん 
でいると，窒息などの重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなった 
ときは，はさみなどでベルトを切断し 
てくださし、。 
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♦シートベルト警告 

J00 509700782 

運転席および助手席（パン）のシートべ 
ルトを着用しないままパワースイッチを 
ON にすると，警告灯が点灯し，約6秒間 
ブザーが鳴って シー トベルトの着用を促 
します。 

そのままシートべルトを着用せずに走巧 
したとき，パワースイッチを ON にしてか 
ら約1分が経過していると警告'なが点灯 • 
消なを繰り返し，ブザーが断続的に鳴り 
ます。 

警告なとブザーの警告は約90秒で止まり 
ます。 

その後，シートベルトを着用しないまま 
停車.発進を繰り返すと，発進するたび 
に警告なとブザー(こよってシートベルト 
の着用を促します。また，走巧中にシー 
トベルトを外しても同じようにシートベ 
ルトの着用を促します。 

シートベルトを着用すれば警告は止まり 
ます。 



香 

響 


AAA 0 52149 


W アドバイス 

•バンの助手席用の警告は，助手席に組み 
込まれた乗員檢知センサーが助手席に掛 
かる重量を検知したときに作動します。 
且力手席に荷物などを置くと，センサーが 
重量を検知して，警報が作動することが 
あります。 


プリテンシヨナー機構/ 
フォースリミッター機構付 
シー トペルト 


プリテンシヨナーかシートベルトは，運 
転席および助手席に装備されています。 


プリテンシヨナー機構 

プリテンシヨナー機構は，パワースイッ 
チが ON のとき(こ運転者または助手席同 
乗者に重大な危害がおよぶような強い衝 
撃を車両前方より受けたときに，シート 
ベルトを瞬時に引き込み，シートベルト 
の効果をいっそラ高める装置です。 



参プリテンシヨナー付シートベルトの効 
果を十分に発揮させるため，つぎのこ 
とをお巧りください。 

•シートを正しい位置に調整してくだ 
さい。 

^「シート調整」 P . 7-4 
•シートベルトを正しく着巧してくだ 
さい。 

^「シートベルト」 P . 7-9 
•プリテンシヨナー付シートベルトやフ 
ロアコン ソール 付おの修理，力ーオー 
ディ オなどの取り付けをする場合はプ 
リテンシヨナー機構に影響をおよぼす 
おそれがありますので，兰菱自動車販 
売会社にご相談ください。 


A を意 

•廃車するときは=菱自動車販売会社へ 
ご相談ください。プリテンシヨナー付 
シートベルトが思いがけなく作動し， 
けがをするおそれがあります。 


W アドバイス 

•プリテンシヨナー付シートベルトはシー 
トベルトを装着していなくても，前方か 
らの強い衝撃を受けると作動します。 
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W アドバイス 

• プリテンシヨナー付シートベルトは一度 
作動すると再使用できません。 

三菱自動ま販売会社で運転席，助手席側 
を同時に交換してください。 


フオースリミッター機構 


衝突時に，シートベルトにかかる巧重を 
効果的に吸収し，ま員への衝撃をやわら 
げる装置です。 


SRS エアバッグ/プリテン 
ショナー機構警告な 


正常なときはパワースイッチを ON にす 
ると点なし，数秒後にミ肖なします。 

また， SRS エアバッグおよびプリテン 
シヨナー機構が作動すると，点灯したま 
まとなります。 

SRS エアパッグ警告‘なはプリテンシヨ 
ナー機構警告なと兼用しています。 



AAA0521 。 


A ま意 

•警告'ながつぎのようになったときはシ 
ステムの異常が考えられます。 

衝突したときなどに SRS エアバッグお 
よびプリテンシヨナー付シートベルト 
が正常に作動せずけがをするおそれが 
ありますので=菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。 

•パワースイッチを ON にしても警告口 
が点なしない，または点けしたまま 
•走行中に警告なが点なする 
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チャイルドシート 


J00 506001172 



警告 


• シートベルトは大人の体格に合わせて 
設計されています。シートベルトを着 
けたとき肩部ベルトが首，あご，顔な 
どに当たる場合や，腰部ベルトが腰骨 
にかからないような小さなお子さまは 
通常のシートベルトでは衝突のとき強 
い圧迫を受け，シートベルトにより重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 
体格に合ったチャイルドシートを使用 
してください。 

• 目ネ未满のお子さまはチャイルドシー 
卜の使用が法律で義務付けられていま 
す。 

•チャイルドシートの取り付けは後席を 
推奨しています。トラックへのチャイ 
ルドシートの取り付けはおすすめしま 
せん。 

♦助手席 SRS エアバッグ付き車は，出)手 
席に乳児用シート（ベビーシート）な 
ど後ろ向き装着のチャイルドシートは 
絶巧に取り付けないでください。 

また，幼巧用シート（チャイルドシー 
卜）など前後向きとも装着可能なシー 
卜でも後ろ向きには絶巧に取り付けな 
いでください。 

助手席 SRS エアバッグが膨らむとき， 
強い力が後ろ向きチャイルドシートの 
上部にかかり，背もたれに押しつけら 
れて命にかかわる重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 




♦助手席 SRS エアバッグ付き車は，出)手 
席に後ろ向き装着のチャイルドシート 
を取り付けることを禁止するラベル 
が，サンバイザーに貼り付けてありま 
す。 



• やむを得ず助手席にチャイルドシート 
を取り付ける場合は，必ず前向きの 
チャイルドシートを取り付けてくださ 
い。 


A を意 

♦バンのフロントシートを後ちへ移動し 
たり背もたれを倒すときは，チャイル 
ドシートに座ったおモさまに十分を意 
してくださし、。 

お子さまがシートとチャイルドシート 
の間にはさまれるおそれがあります。 
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シート位置別チャイルドシートの適合性一覧表（シートベルト 
使用による取り付け） 


下の表から，装着位置に応じてチャイルドシートを選択してください。 


質量 グループ 
(お子さまの体重） 

トラック（助手席） 

パン 

エアバッグ 
イ寸きま 

除く，エア 
バッグ付き 
ま 

助)手席 

リヤシート 
左右席 


10 kg まで 

X 

U 

X 

U 

0+ 

13 kg まで 

X 

U 

X 

U , L *1 

1 

9〜 18 kg 

UF 

U 

UF , L *2 

U , L *2 

II 

15〜25 kg 

UF 

U 

UF , L *3 

U , L *3 

III 

22〜 ：36 kg 

UF 

U 

UF , L *3 

U , L *3 


記号の説明 

• U : 国連の安全基準 ECE - R 44 に適合している;凡用型（ユニパーサル）カテゴリーの 
チャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• Ut 国連のま全基準 ECE - R 44 に適合している;凡用型（ユニバーサル）カテゴリーの 
前向きチャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• L : LU 下のリストに示す兰菱自動車純正チャイルドシートの取り付けが可能です。 

• X : チャイルドシートを取り付けることはできません。 


;菱自動車純正チヤイルドシート 

ご購入，ご使用に関しては；菱自動ま販売会社へご相談ください。 


記号 

純正部品番号 

ECE NO . 

L *1 

MZ 525277 

E 1-0 4301146 

L *2 

MZ 525280 

E 1-0 4301133 

L*3 

MZ 525270 

E 1-0 4301169 
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W アドバイス 

• ECE - R 44 に適合したチャイルドシートには，つぎの認可マークが表示されています。 


0-18 kg Y 

咳一 


法規番号 
カテゴリー 
体重範囲 
国香号 
認可番号 

AGZ001586 
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r イルドシ-卜の取り付け 


チヤイルドシートを取り付けるときは, 
つぎの手順で確実に取り付けてくださ 
い。 

♦取り付けるときは 


1. チャイルドシートを取り付けたいお 
に置きます。 

2. チャイルドシートに添付の取扱説明 
書にしたがって，チャイルドシートを 
シートベルトで固定します。 

3. チャイルドシートを前後左右にゆす 
り，確実に固定されていることを確認 
します。 


A 警告 


♦チャイルドシートの種類によって取り 
付けちまが異なります。 

必ずチャイルドシートの取扱説明書に 
したがって正しく取り付けてくださ 
い。 

チャイルドシートによってはチャイル 
ドシートに付属のロッキングクリップ 
での固定が必要です。 



♦取り外すときは 

プレートをバックルから外して，シート 
ベルトをチャイルドシートから取り外し 
ます。 

ベルトは自動的に巻き取られますので， 
プレートに手を添えて，ゆっくり戻して 
ください。 


7-17 


安全装備 



SRS とは Supplemental Restraint System 
の略語で«か拘束装置の意味です。 

パワースイッチが ON のときじ，運転者 
または助手席同乗者に重大なを害がおよ 
ぶよラな強い衝撃を車両前方から受けた 
ときに，シートベルトの働きを巧って，運 
お者または助手お同乗者の頭部や胸部へ 
の衝撃をやわらげる装置です。 


A 警告 


• SRS エアバッグはシートベルトに巧ね 
るものではありません。シートベルト 
は必ず着用してください。 

シートベルトをしていないと急ブレー 
キなどで身体が前ちへが り出されるこ 
とがあり，その際に SRS エアバッグが 
膨らむとその強い衝撃で命にかかわる 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。シートベルトはつぎの理由により 
必ず着用してください。 

•SRS エアバッグが膨らんだとき，シー 
トベルトがあなたの身体を正しい位 
置に保ちます。 

• SRS エア バッグが作動しないときで 
も，シートベルトによりけがを軽減す 
ることができます。 

•シートは正しい位置に調整し，背もた 
れに背中をつけた正しい姿勢でシート 
に座ってください。 

SRS エアバッグは非常に速い速度で膨 
らむため， SRS エアバッグにおづきす 
ぎた姿勢で乗車していると SRS エア 
バッグが膨らむ際，エアバッグにより 
命にかかわる重大な傷害を受けるおそ 
れがあります。 

♦ SRS エア バッグ構成部品およびその周 
辺は膨らんだ後，高温になりますので 
さわらないでください。やけどをする 
おそれがあります。 


A を意 

• SRS エアバッグが収納されている部分 
に傷がついていたり，ひび割れがある 
ときは=菱自動車販売会社で点検を受 
けてください。 

衝突したときなどに SRS エアバッグが 
正常に作動せずけがをするおそれがあ 
ります。 



W ァドバイス 

• SRS エアバッグは非常に速い速度で膨ら 
むため， SRS エアバッグとの接触により 
すり傷や巧撲などを受けることがありま 
す。 

• SRS エアバッグが膨らむときかなり大き 
な音がし，白煙が出ますが火災ではあり 
ません。また人体への影響もありません。 
ただし，呼吸器系の疾患がある人や皮膚 
が弱い人の場合，一時的にのどやを膚に 
刺激を感じることがあります。また，残 
留物（カスなど）が目や皮膚など身体に 
付着したときは，できるだけ早く水でミ先 
い流してください。 

を膚が弱い人の場合，まれにを膚を刺激 
することがあります。 

•膨らんだ SRS エア バッグはすぐにしぼむ 
ので視界をがげません。 

• SRS エアバッグは一度膨らむと巧使用で 
きません。=菱自動車販売会社で SRS エ 
アバッグ構成部品を交換してください。 

• 衝撃や助手席 SRS エアバッグが膨らむこ 
とにより，前面ガラスが破損する場合が 
あります。 
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運転席 SRS エアバッグ 


運転席 SRS エアバッグはハンドルの中に 
装備されています。 



A 警告 


•ハンドルの交換や，パッド部にステッ 
力一を貼ったり，カバーを付けること 
はしないでください。 SRS エアバッグ 
が正常に作動せず重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 


0 0 

獲) 

フ子"/十 I 一 / 

ノ ノノ ** AAZ000679 


•ハンドルに顔や胸をおづけた姿勢で運 
転しないでください。 

SRS エアバッグが膨らむ際，エアバッ 
グにより命にかかわる重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 


助手席 SRS エアバッグ 

タイブ別装楠 I J00 506801183 

助手席 SRS エアパッグはグローブボック 
ス上のインストルメントパネルの中に装 
倫されています。 

助手席 SRS エアバッグは同乗者がいなく 
ても運転席 SRS エアバッグと同時に作動 
します。 



A 警告 


♦インストルゾントパネルの上に物を置 
いたり，前面ガラスやルームミラーに 
アクセサリーなどを取り付けたりしな 
いでください。 SRS エアバッグが膨ら 
むときにこれらの物が飛んで重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 

また，インストル > ントパネルの上に 
ステッカーを貼ったりしないでくださ 
い。 SRS エアバッグが正常に膨らむの 
を巧げるおそれがあります。 
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•お子さまを乗せるときには，必ずつぎのことをお守りください。 SRS エアバッグが膨 
らむときの強い衝撃でお子さまの命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 
•必ずシートベルトを着用させてください。 

•シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまには，チャイルドシートを装着し 
て一が 用/ だか、 

•6 ホ未満のお子さまはチャイルドシートの使用が法律で義務付けられています。 

•出)手席 SRS エアバッグ付き車は，助手席に乳児用シート（ベビーシート）など後ろ向 
き装着のチャイルドシートは絶巧に取り付けないでください。 

また，幼児用シート（チャイルドシート）など前後向きとも装着可能なシートでも後 
ろ向きには絶対に取り付けないでください。 

出)手席 SRS エアバッグが膨らむとき，強い力が後ろ向きチャイルドシートの上部にか 
かり，背もたれに押しつけられて命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 




•出)手席 SRS エアバッグ付きまは，助手席に後ろ向き装着のチャイルドシートを取り付 
けることを禁止するラベルが，サンバイザーに貼り付けてあります。 



•やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合は，必ず前向きのチャイルド 
シートを取り付けてください。 
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A 警告 


•助手席同乗者は，シートの前端に座っ 
たり，インストルメントパネルに手や 
足を乗せたり，顔や胸をおづけた姿勢 
で座らないでください。また，お子さ 
まをインストルメントパネルの前に立 
たせたり，ひざの上に巧いたりしない 
でください。 SRS エアバッグが膨らむ 
院 SRS エアバッグにより命にかかわ 
る重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 


0 

滅 

G 

0 

し TAZ000085 

0 

動 

0 

爾 


参助手席同乗者は，かばんなどの荷物を 
ひざの上にかかえるなど， SRS エア 
バッグとの間に物を置いたりしないで 
ください。 SRS エアバッグが膨らむ際 
に物が飛ばされ重大な傷害を受けるお 
それがあります。 


SRS エアバッグ/プリテン 
ショナー機構警告な 


正常なときはパワースイッチを ON にす 
ると点灯し，数秒後にミ肖なします。 

また， SRS エアバッグおよびプリテン 
シヨナー機構が作動すると，点灯したま 
まとなります。 

SRS エアパッグ警告‘なはプリテンシヨ 
ナー機構警告なと兼用しています。 



A ま意 

•警告灯がつぎのようになったときはシ 
ステムの異常が考えられます。 

衝突したときなどに SRS エアバッグお 
よびプリテンシヨナー付シートベルト 
が正常に作動せずけがをするおそれが 
ありますので=菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。 

•パワースイッチを ON にしても警告口 
が点なしない，または点けしたまま 
•走行中に警告なが点なする 
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安全装備 


運転席-助手席 SRS エアバッグの作動条件 

J00 506900363 


♦作動するとき 

乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに作動します。 



約 25 km / hIU 上の速度でコンクリートのような 
固い壁に正面から衝突したとき 



車両の前方左右約30度 lU 内の方向から 
強い衝撃(左記と同等）を受けたとき 





AAJ001469 


W ァドバイス 

•コンクリートのような固い壁でなく，衝撃を吸収できるもの（まやガードレールのように変 
お，移動するもの）に衝突した場合は，エアバッグが作動するときの衝突速度（車速）は高 
くなります。 


7-22 























を全装備 


♦作動しないことがあるとき 

衝突によりま両前部が大きく変形しても，衝突した位置や角度，衝突したもののおが 
や状態などじよって SRS エアパッグは作動しないことがあります。車両の変おや損傷 
の大きさと SRS エアパッグの作動は必ずしも一致しません。 



♦作動しないとき 

SRS エアバッグが膨らんでも乗員イ呆護の効まがないため作動しません。 

また，一度作動した SRS エアバッグは，2回目 LU 降の衝突では巧作動しません。 
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安全装備 


♦作動することがあるとき 

走行中，車両下部に強い衝撃を受けたときに作動することがあります。 
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を全装備 


取り扱い上のミ主意 

J00 507400756 


警告 


•ハンドル周り，インストルメントパネル，フロアコンソール付近の修理，力一才ーディ 
才などの取り付け，および車両前部の修理をする場合は， SRS エアバッグシステムに 
影響をおよぼしたり， SRS エアバッグが思いがけなく作動しけがをするおそれがあり 
ますので，兰菱自動車販売会社へご相談ください。 

参サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり，サスペンションの硬さが 
をわると SRS エア バッダの誤作動につながるおそれがあります。 

• ステアリングパッドやインストルメントパネル上部など SRS エアバッグ展開部付近を 
強くたたくなど，過度の力を加えないでください。 

SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。 

• SRS エアバッグ コントロールユニッ トの取り扱いについてはつぎのことをお守りくだ 
さい。取り扱いを誤ると SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 

• SRS エアバッグコントロール ユニッ トの取り外し，か解をしない。 

• SRS エアバッグコントロール ユニッ トおよびその周辺に水をかけない。 

• SRS エアバッグ コントロールユニット およびその周のに重い荷物を落としたり，強く 
けるなど，過度の力を加えない。 



A を意 

♦廃車するときは兰菱自動車販売会社へご相談ください。 SRS エアバッグが思いがけな 
く作動し，けがをするおそれがあります。 

♦電気テスターを使って，エアバッグの回路診断はしないでください。 SRS エアバッグ 
の誤作動につながるおそれがあります。 

♦無線蝶の電波などは， SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与える 
おそれがありますので，無線機などを取り付けるときは，兰菱自動車販売会社にご相談 
ください。 


W アドバイス 

• おまをゆずられるときは SRS エアバッグ装着まであることを説明し，取橄説明書をまにつ 
けておいてください。 
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計器盤•スイ ッチ 

計器盤 

木ーター .8-2 

表示な•警告な . 8-10 

表示灯 . 8-11 

警告口 . 8-11 

スイッチ 

ライトスイッチ . 8-14 

ヘッドライトレペリングダイヤル . 8 - 16 

方向指示レバー .8-17 

が常点滅なスイッチ . 8-18 

ワイパー/ウォッシヤースイッチ .8-18 

リヤウインドウデフォッガ ー( 曇り取り）スイッチ . 8- 22 

ホーンスイッチ . 8- 22 













計器盤•スイッチ 


メーター 


J00 60010 的 60 



4 5 


AAJ00571S 


1- 駆動用バッテリー残量計一 P . 8-9 

2- パワ ーメーターー P. 8-3 

3- オドメーター(積算距離計）/トリップメーター（区間距離計）/ 
メーター照度表示/サービスリマインダー/航続可能距離表示 一 P . 8-3 

4- スピードメーターー P . 8-3 

5- リセットボタン/メーター照度調整ボタン/切リ换えボタンー P . 8-3 
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計器盤•スイッチ 


スピードメーター 


READY (走行可能）表示なが点なしてい 
るときじ，走斤速度を示します。 


パワ ーメー ター 


パワー ユニット， エアコンのミ肖費電力お 
よび回生ブレーキで発生した電気エネル 
ギーの充電電力を示します。 

READY (走行可能）表示‘なを点なさせる 
と指針が基準の位置に移動し，車両の使 
用状況に応じて指針が左右に振れます。 

基準の位置より右におれたとき 

パワーユニット および エアコンの 消'費電 

力を示します。 

右に振れる量が大きいほど，電力を多く 
ミ肖費しています。 

基準の位置より左におれたとき 
回生ブレーキで発生した電気エネルギー 
の充電電力を示します。 

左に振れる量が大きいほど，電気エネル 
ギーを多く充電しています。 


オドメーター（積算距離計）/ 
トリップメーター(区間距離 
計）/ メーター照度表示/ 
サービス リマイン ダー/ 航続 
可能距離表示 


パワースイッチが ON のとき，オドメー 
夕一表示，トリップ メーター 表示， メー 
夕一照度表示， サー ビス リマインダー， ま 
たは航続可能距離表示を表示します。 
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計器盤•スイッチ 


ま示を切りおえるときは 

切り換えボタンを軽く（約1秒未満）押す 
たびに表示が切り換わります。 



♦オドメーター 

走行した総距離を km 単位で表示します。 


♦ トリップ メーター 

2地点間の走行距離を km 単位で表示しま 
す。 

<トリップメーター困，トリップメー 
夕 一垣] の使用例 > 

トリップメーター届]で自宅を出発 
してからの距離を測りながら，卜 
リップメーター里]で途中の経由地 
からの距離を測ることができます。 


リ七ットするときは 

0に戻すにはリセットボタンを約1秒];上 
押し続けます。この場合，表示されてい 
る方だけリセットされます。 

<例> 

トリップメータ ー m が表示されて 
いればトリップメーター田]だけリ 
セツトされます。 


W ァドバイス 

• トリップメーターは A ， B 共に 9999.9 km ま 
で計測することができます。 

•パワースイッチを ACC または LOCK にし 
た後でもリセットボタンを押すと約30砂 
間オドメーターまたはトリップメーター 
を表示します。 

参補機用バッテリーの端子を外すと，卜 
リップメーターの厘]表示，里]表示とも 
記憶が消'去され，表示が0に戻ります。 
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♦メーター照度表示 

メーターの明るさを表示します。 

明るさ表示の数が多いほどメーター照明 
が明るくなります。 

メーターの 明るさを変えるときは 
ボタンを押し続けると明るさ表示がオー 
トスクロールし，手を離すと止まります。 
お好みの明るさに調整してください。 



W ァドバイス 

•尾灯の点灯-ミ肖なに応じてそれぞれ調整 
することができます。 

•ライトスイッチがまたは ミ DO ミ 位置に 
あるときは，メーターの照明が自動的に 
調整した明るさに切り換わります。 

•パワースイッチを ACC または LOCK にし 
た後でも，メーターの明るさのが態を記 
憶しています。 



















計器盤•スイッチ 

♦サービスリマインダー 



新ま1ヶ月点検 (1.000 km ), 新車6ヶ月点検 (5.000 km ) とその後の12ヶ月ごとの定期点 
検までの残り走行距離または残り月数を表示します。 

点検時期がぶゴいたときは，-… " を表示して巧らせます。 

また，このときパワースイッチを LOCK または ACC から ON じするとスパナマークが 
数秒間表示されます。 
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計器盤•スイッチ 



1. 巧回点検までの残り走行距離または巧回点検までの残り月数を表示します。 

2. 点検時期がぶゴいたことを"--… " を表示して巧らせます。兰菱自動ま販売会社で 
点検を受けてください。 

このときパワースイツチを LOCK または ACC から ON にするとスパナマークが数秒 
間表示されます。 



3.兰菱自動ま販売会社で点検を受けると，次回点検までの残り走行距離または次回点 
検までの残り月数を表示します。 


W ァドバイス 

• 距離は100 km 単位，期間は1ヶ月単位で減少します。 
•新車6ヶ月点検を過ぎると，期間のみを表示します。 
•サービスリマインダーの設定を変更することができます。 
詳しくは三菱自動車販売会社にご相談ください。 























計器盤•スイッチ 


リセットするときは 

パワースイッチが LOCK または ACC のときに，スパナマーク，"…… " 表示をリセット 
することができます。 

リセットすると次回点検までの残り走行距離または巧回点検までの残り月数を表示 
し，パワースイッチを LOCK または ACC から ON にしたときに表示されていたスパナ 
マークは表示されなくなります。 

1. リセットボタンを押して，次回点検までの残り走行距離または次回点検までの残り 
月数を表示させます。 

2. リセットボタンを長く（約2秒];(上）押して"スパナマーク"を点滅表示させます。 
(点滅中，約10秒間何も操作しないと元の表示画面に戻ります。） 

3. 点滅中にリセットボタンを軽く押すと"-"が " cLEAr " 表示にかわります。 

4. その後，巧回点検までの残り走行距離または次回点検までの残り月数を表示しま 
す。 



A を意 

• 日常点検整備と定期点検整備は，お客様の責任において実施していただくことが法律で 
義務付けられています。 

事故やが障を未がに防ぐために必ず実施してください。 


W アドバイス 


•-——-表示はパワースイッチが ON のときはリセットできません。 

♦"- — -表示後，一定距離及び一定期間が経過すると自動的にリセットされてつぎの定期点 
檢までの時期を表示します。 

•誤ってリセットした場合は，=養自動車販売会社じご相談ください。 
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♦ 航続可能距離表示 


おおよその航続可能距離（あと何 km 走行 
できるか）を表示します。航続可能距離 
が短くなると"---"を表示します。 


W ァドバイス 

• 航続可能距離は今までの走巧データをも 
とじ表示されますが，走行が態（道路が 
況，運睦のしかたなど）および エアコン 
(冷房または暖房）の作動状態により変化 
します。 

例えば，渋蒲路走行，登坂路走行，急加 
速の繰り返し， エアコン 作動時などは，航 
続可能距離表示の値が大きく下がりま 
す。 

また，補機用バッテリーの端子を外した 
ときは，今までの駆動用バッテリーの消' 
費電カデータが消‘去されるので，それま 
でとは異なつた値が表示されることがあ 
ります。表示はあくまでも参考としてご 
利用くド ゴし、 

•を電すると航続可能距離が更新されま 
す。 

ただし，充電量が少ないと正しい数値が 
表不されません。 


駆動用バッテリー残量計 


充電中またはパワースイツチが ON のと 
きに駆動用バツテリーの残量を表示し 
ます。 

F- 満充電です。 

E- 充電してください。 


締アドバイス 

•充電中は，充電ランプも同時に点なしま 
す。 

一「充電ランプ」 P. 8-11 


♦ 駆動用バッテリー残量警告な 



パワースイッチが ON のときに駆動用 
バッテリー残量計の目盛が2つ];I下にな 
ると，つぎのように警告灯，目盛が点滅 
します。 

目盛2つのとき：警告むが点滅 

目盛1つのとき：警告なと目盛が交互に 
点滅 

警告なが点滅したら早めに充電してくだ 
さい。 

^「充電のしかた」 P. 5-4, 5-15 


W ァドバイス 

•エアコン （; 令房または暖房）使用中に目 
盛が0になると， エアコンが 停止して，送 
風のみに切り換わります。 

• 目盛が0になると，パワーダウン警告なが 
点けし，出力を制限します。 

•巧電中は，目盛が2つのときは警告なが点 
減し，目盛が1つのときは警告なと目盛が 
交互に点減します。 
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表示灯-警告灯 




1- 駆動用バッテリー残量警告な一 P. 8-9 

2- セレクターレパー位置表示な一 P. 9-9 

3- 車両接近通報装置 OFF 表示な一 P. 9-14 

4- へッドライト上向き表示な一 P. 8-11 

5- 方向指示表示な/非常点滅表示な一 P. 8-11 

6- ま幅な表示な一 P. 8-11 

7- サービスリマインダー ー P. 8-6 

8- 半ドア警告な一 P. 8-12 

9- シートベルト警告な 一 P. 7-12 

10- SRS エアバッグ/プリテンシヨナー機構警告ロー P. 7-13, 7-21 

11- READY (走行可能）表示な 一 P. 8-11 

12- ネ甫機用バッテリー充電警告ロー P. 8-12 

13- パワーユニット警告な一 P. 8-13 

14- パワーダウン警告打一 P. 8-13 

15- トラクシヨンコントロール (TCL) 作動表示な一 P. 9-20 

16- トラクシヨンコントロール (TCL)OFF 表示な 一 P. 9-20 

17- 充電ランプー P. 8-11 

18- 電動パワーステアリング警告な 一 P. 9-18 

19- ブレーキ警告な一 P. 8-11 

20- ABS 警告ロー P. 9-16 
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表示灯 


警告灯 

J00 601600018 

J00 602500014 

案貫指示表示1灯/非常点滅表 


ブレーキ警告な（ブレーキ警 
告ブザー） 


J00 601700396 J00 602601054 


gfiss 燕 1 ¥獻了を 


W ァドバイス 

•点 M が異常に早くなったときは，方向指 

示灯の球切れが考えられますので=菱自 
動ま販売会社で点檢を受けてください。 


へッドライト上向き表示な 


J00 601800010 


D 


へッドライトを上向きにする 
と点なします。 


ま幅'灯表示な 


J00 602100108 


;〇〇; 


ま幅な，尾なを点なさせると表 
示むが点なします。 


READY (走行可能）表示な 


J00 617200022 


READY 


パワースイッチを START まで 
回し走行が可能な状態になる 
と点なします。 


充電ランプ 


J00 617300023 


パワースイッチを ON にすると 
点むし，数秒後に;'肖むします。 
また，つぎのようなときに点な 
します。 

走行する前に，必ず警告なが消' 
えていることを確認してくだ 
さし、。 

♦駐車ブレーキをかけたまま 
のとさ 

♦ブレーキ液が不足している 
とさ 

• ブレーキ負圧発生システム 
に異常があるとき 
♦ブレーキカ配分機能に異常 
があるとき 

♦ブレーキ 警告 ブザー 


(①) 



ブレーキの 負圧が不足すると ブザーが 鳴 
り，ブレーキの 劾きが悪くなるおそれが 
あることを運転者に知らせます。 


W アドバイス 


• ブレーキペダルを何度も繰り返して踏み 
込むと，ブレーキ警告なが点けし，ブレー 
キ警告ブザーが鳴ります。ブレーキ操作 
をやめて数秒後に警告灯がミ肖なし，ブ 
ザーが鳴り止めば異常ではありません。 


井 


普通充電ケーブルまたは急速 
充電ケーブルが接続されると 
点減します。 

その後，充電が開始されると点 
なに切り換わり，充電が完了す 
ると消むします。 


8-11 
























計器盤•スイッチ 



A ま意 

•つぎの場合はブレーキの効きが悪く 
なったり，急ブレーキをかけたとき車 
体姿勢が不安定になるおそれがありま 
すので，急ブレーキや高速走行を避け 
ただちに車を安全な場所に止めて兰菱 
自動車販売会社へご連絡ください。 
.駐車ブレーキをかけてもブレーキ警 
告むが点'なしない，または戻してもブ 
レーキ警告灯が消'灯しない 
•走行中ブレーキ警告なが点灯したま 
ま消'灯しない 

•ブレーキ警告なと ABS 警告なが同時 
に点'なする 

一 「 ABS 警告なとブレーキ警告'なが同 
時に点なしたときは」 P . 9-17 
•ブレーキ警告ブザーが鳴り止まない 
• ブレーキの効きが悪い場合はつぎの処 
置により車を止めてください。 
•ブレーキペダルを通常より強く踏ん 
でくださし、。 

ブレーキぺダルが舆まで踏み込まれ 
たが態になることがありますが，その 
ままブレーキペダルを強く踏み続け 
てくださし、。 

•刀一，ブレーキが効かないときは，回 
生ブレーキで スピー ドを落としてか 
ら駐車ブレーキを慎重にかけてくだ 
さし、。 

このとき後続車に注意をうながすた 
め，ブレーキペダルを踏んでストップ 
ランプを点なさせてください。 


W ァドバイス 

•パワースイツチを ON にした直後やブ 
レーキペダルを踏み込んだときに，パ 
ワー ユニツ トルームからブレーキ負圧電 
動ポンプの作動音が聞こえることがあり 
ます。 

これは装置が正常に作動していることを 
示すもので異常ではありません。 


補機用バッテリー充電警告灯 


補機用バッテリーの充電系統 
(こ異常があると点灯します。 
正常なときはパワースイッチ 
を ON にすると点灯し，パワー 
ュニッ トが起動すると消'むし 
ます。 


A を意 

•パ ワーユニッ トが作動しているときに 
点なしたときは，必ずつぎのことをお 
守りください。 

•ただちにま全な場所に停まし，=菱自 
動車販売会社へご連絡ください。 

•補機用バッテリーに充電しないでく 
ださい。 


半ドア警告灯 


いずれかのドア洽む，テール 
ゲート）が完全に閉められてい 
ないときに点なします。 

半ドアのまま車速が約 Skm/hLU 
上になると，警告口が16回点 
滅すると同時にブザーが16回 
鳴り，半ドアを巧らせます。 


A を意 

•走行する前に，警告なが;肖なしている 
ことを確認してください。 





W アドバイス 

• 警告なの吉減とブザーの磯能吞 T 動おなく 

することができます。 

詳しくは^菱自動車販売会社にご相談く 
ださし、。 

•運転席ドアが開いていると，パワース 
イッチ切り忘れ警告ブザーまたはキーお 
き忘れ警告ブザーが鳴るため，半ドアを 
ミロらせる警告ブザーは鳴りません。 
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計器盤•スイッチ 


パワーユニット 警告な 


J00 617400024 

と!) 

局電圧部位(こ異常があると点 
灯します。 

一「点檢’整備をするときは」 
R 3-3 


A を意 

♦走行中に点灯したときは，ただちに安 
全な場所に停車し，兰菱自動車販売会 
社にご連絡ください。 


パワ- 

-ダウン警告な 


J00 617800057 

© 

つぎのようなときに点なし，安 
全装置が働いて出力を制限し 
ます。 

♦駆動用バッテリー残量計の 
目盛が0のとき 

♦ 駆動用バッテリーの残量が 
少ないときや，電圧が低下 
しているとき， モーター (パ 
ワーユニット）や駆動用 
バッテリーの温度が高いと 
きまたは低いとき 



A を意 

• 走行中にパワーダウン警告なが点なし 
たときは，アクセルペダルを踏んでも 
車速が上がらなくなることや減速する 
ことがあります。また，減速によって 
他の車両よりも速度が落ち，衝巧の危 
険が高まるおそれがあります。急加速 
や急発進を避け周囲の状況に十分ま意 
して走巧してくださし、。 


W ァドバイス 

•パワーダウン警告なの点灯は，まの故障 
を示すものではありません。 

•エアコン （冷房または暖房）使用中にパ 
ワー ダウン警告なが点なすると， ェアコ 
ンが停止して送風のみに切り換わること 
があります。 



パワーダウン警告なが点なしたときは， 
つぎのよう(こ処置してください。 

♦駆動用バッテリーの残量が少ないと 
きは，早めに駆動用バッテリーを充電 
してくださし、。 

^「充電 」 R 5-2 

♦外気温が高いときや上り坂を連続で 
走行した後などに警告灯が点なした 
ときは， モーター (パ ワーユニット） 
や駆動用バッテリーを冷がするため 
に安全な場所に停車してください。し 
ばらく放置しても警告灯が点なした 
ままのときは，兰菱自動車販売会社(こ 
ご連絡ください。 

♦ 外気温が低いときに警告むが点なし 
たときは，車を暖かい場所へ移動して 
ください。 
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計器盤•スイッチ 


心主意 


パワースイツチの位置に関巧なく使用で 
きます。 

レバー先端のツマミを回すと下表の〇印 
のランプが点なします。 


ツマ ミの位置 

画 D 

ミ DO ミ 

へッドライト 

〇 

— 

車巾是む 

〇 

〇 

尾‘な 

〇 

〇 

香号な 

〇 

〇 

計器類照明灯 

〇 

〇 



1 へッ ドライトや車幅ななどのま外,喝 
巧 

•ライトスイッチが画〇またはミ00;の位 
置でも，パワースイッチを LOCK にし, 
運転席ドアを開くと，ランプ類が自動 
的に;肖‘なします。 

•キーを抜き運転席ドアを開いた場合 
は，ブザーが鳴り，ランプ類の消し 
忘れをならせます。 

•キーを差したまま運転巧ドアを開い 
た場合は，ブザーが断続的に鳴り， 
キーのほき忘れを巧らせます。 
•ライトスイッチが iD またはミ 00 S の位 
置でも，パワースイッチを LOCK にし, 
運転席ドアを開かないまま約3分たつ 
とランプ類が自動的にミ肖なします。 



論論論 トト カツト 


W アドバイス 


•雨の日や洗車後などにレンズ内側が曇る 
ことがあります。これは湿気の多い日な 
どじ窓ガラスが曇るのと同様の現象で， 
機能上の問題はありません。ランプを点 
なすると熱で曇りは取れます。ただし，ラ 
ンプ内に水がたまっているときは=菱自 
動車販売会社で点検を受けてください。 


表でリ 
のいあ 
ズなが 
ンられ 
レ触そ 
，めお 
はたる 
後るす 
直いを 
灯てど 
消つけ 
びなや 
よに。 

お温い 
中高さ 0 
むがだす 
点面くま 
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w アドバイス 


♦降まを，照明として利用する 
とさは 

J00 615600051 

降ま後も約3分間ランプ類を点なさせて 
おくことができます。 

1. ライトスイッチを OFF じし，パワース 
イツチを LOCK にします。 

2. ライトスイッチを iD の位置にし，降 
車します。 


3.約3分後にランプ類が自動消'なしま 
す。 


計器盤•スイッチ 


ライト消'し忘れブザー 


ライトスイッチがまたはミ M ミの位置の 
ままでキーをほき，運転おのドアを開く 
と，ブザーが鳴り，ランプ類のミ肖し忘れ 
を巧らせます。 

へッドライトオートカット機能が働く， 
ライトスイッチを OFF にする，またはド 
アを閉じればブザーは止まります。 


W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは三菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 

•ライトスイッチが巧巧位置でも降車後 
照明として利用できるようにする。 
•ランプ類のオートカット磯能を働かな 
くする。 


車なまれ鳴れれ 
降消けかが忘じ 
と動続抜 I き閉 
る自しがザ抜を 
す{な-ブ-ア 
にん点 キ告キド 
置せが ，警ば’ 

位ま類きれれが 
おきプと忘いす 
•ぶでン るしてま 
を用ラ す消つリ 
チ利，車卜さ鳴。 
ッてリ降ィ差がす 
イし通らラが-ま 
スと常かば I ザり 

卜明通席れキブま 

ィ照ず J 転い’告止 

ラ後せす運てリ警ば 
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計器盤•スイッチ 


上下切り換え 


レバーを (1) まで引くたびじへッドライト 
の照らす方向が上向き，下向きと交互に 
切り換わります。 

レバーを (2) まで軽く引くと，引いている 
間ヘッドライトが上向きになり，メー 
夕 一 内の 表示む も 点な します。 



AAAO 25819 


W ァドバイス 

•ライトスイッチが OFF 位置でも，レバー 
を (2) まで軽く 引いている間へッドライト 
が上向きで点灯します。 

•へッドライトを上向きにしたまま戻し忘 

れても，次回ライトスイッチを iO の位置 
にすると必ず下向きで始まります。 


へッドライトレべリングダ 
イヤル 


ヘッドライトの照らす方向（光軸）は，乗 
員の人数や荷物の重さなどによって変化 
します。人や荷物をのせて，ヘッドライ 
卜の光軸がいつもより上向きになった場 
合は，ダイヤルを回してヘッドライトの 
光軸を下向きに調整します。 

ダイヤルの数字が大きくなるほど下向き 
になります。 



荷物の重さにあじて下記の表を目まにダ 
イヤル位置を調整してください。 

荷物をおろした後は，必ずダイヤルを" 0" 
の位置に戻してください。 


A ま意 

•調整は必ず走行前に巧ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


乗員や荷室の積載状態 

ダイヤル 

位置 


3 ,C 

〇 

[H 

運転席乗車時 

0 


■ 

運転席乗ま時+荷 
室最大積載時 
(後席巧りたたみ） 

2 
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計器盤•スイッチ 


W ァドバイス 

i 車檢などで光軸調整をするときは，ダイ 

ヤルを" 0" の位置（光軸が一番上向きの位 
置）にしてから行ってください。 


方向指示レバー 


パワースイツチが ON のときじレバーを 
(1) まで操作すると，方向指示なとメー 
ター内の表示なが点滅します。 

レパーはハンドルを戻すと自動的に戻り 
ます。ゆるいカーブなどで戻らないとき 
は手で戻してください。 

車線変更などのときは，レバーを (2) まで 
軽く操作すると操作している間だけ方向 
指示なとメーター内の表示なが点滅しま 
す。 

また，レバーを (2) まで軽く操作し，すぐ 
離すと3回，方向指示なとメーター内の表 
示‘なが点滅します。 



1- 方向指示 

2- ま線変更 


W ァドバイス 

•点減が異常に早くなったときは，方向指 
示なの球切れが考えられますので=菱自 
動ま販売会社で点檢を受けてください。 
•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは三菱自動ま販売会社にご相談く 
ださし、。 

•パワースイツチが ON または ACC のとき 
にレバーを操作すると，方向指示なと 
メーター内の表示灯が点減する。 

•車線変更時，方向指示なの3回点滅機能 
を働かなくする。 

•車線密更時，方向指示なの3回点滅牒能 
のレバー操作時間を調整する。 
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計器盤•スイッチ 


非常点滅灯スイッ 


が障したときなど，やむを得ず路上に車 
を止めたいときに使用します。 

スイツチを押すとすべての方向指示なが 
点滅し，メーター巧の表示なも点滅しま 
す。もラー度押すと;'肖むします。 




W ァドバイス 

• READY (走行可能）表示灯が消'なしてい 
るときに長時間使用すると補機用バッテ 
リーが上がり，パワーユニットの起動が 
できなくなることがあります。 



パワースイツチが ON または ACC のとき 
に使用できます。 


A を意 

•寒;令時にウォッシャーを使用するとガ 
ラスに噴きつけられたウォッシャー液 
がま結し，視界をなげることがありま 
す。ウォッシャー使用前にヒーターや 
リヤウインドウデフォッガーを使つ 
て，ガラスを暖めてください。 


W ァドバイス 

•ガラスがほこりやミ尼で巧れているとき 
は，洗まするかウォッシャー液を噴身寸し 
てからワイパーを使用してください。 

巧れたままでワイパーを動かすとガラス 
に傷がつくことがあります。 

•ウォッシャー液が出ないとき，ウォッ 
シャースイッチを操作し続けるとポンプ 
がが障するおそれがあります。ウォッ 
シャー液量やノズルのつまりを点檢して 
ください。 

「ウォッシャー液の点檢*補給」 

P .13-2 

• 凍結などでワイパーブレードがガラスに 
張り付いたまま作動させないでくださ 
い。ガラスに張り付いたまま作動させる 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パー モーター がが障するおそれがありま 
す。 

凍結のおそれがあるときや長時間ワイ 
パーを使用しなかったときは，ワイパー 
ブレードがガラスに張り付いていないこ 
とを確認してください。 

•ワイパーを作動中，積雪などによりワイ 
パーブレードが途中で止まったときはワ 
イパースイッチを OFF にしてもモーター 
に電流が流れておりパワースイッチを 
LOCK にしないとモーターが焼き付くこ 
とがあります。必ずまをず全な場所に止 
めてパワースイッチを LOCK じし，ワイ 
パーブレードが作動できるように積雪な 
どを取り除いてください。 
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計器盤•スイッチ 


フ□ントワイパースイツチ 




OFF 停止 

INT 間けつ作動（ま速感応） 

ま速に応じてワイパーが間けつ 
作動します。 

ま速がまくなると間けつ時間が 
短くなります。 

L 0 お速作動 
HI 高ま作動 


W アドバイス 


• 車速感応の機能を働かなくすることがで 
きます。 

詳しくは三菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 


♦ 間けつ時間の調整のしかた 

J00 618200032 

レパーが INT (間けつ作動）位置のときに 
ノブを回すと間けつ時間を調整できま 
す。 
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計器盤•スイッチ 


♦ ワイパーミスト機能 


レバーを M に T 位置に上げて離すとワイ 
パーが1回だけ作動します。霧雨のときな 
どじご使用ください。レバーを! VMST 位置 
に上げている間はワイパーが連続作動し 
ます。 



フ□ントウ オツシヤースイツ 
チ 


レバーを手前に引いている間ウォッ 
シャー液が噴射します。 

ワイパーが作動していないときや間けつ 
作動中にウォッシャー液を噴がするとワ 
イパーが数回作動します。 



W ァドバイス 

•ワイパーを作動させずにウォッシャー液 
を噴自寸するときは，レバーを手前に引い 
たが態でパワースイッチを ON または 
ACC にするとワイパーは連動せず， 
ウォッシャー液のみが噴自寸します。 

•ウォッシャー液を噴身寸しても常時ワイ 
パーを連動させないようにすることがで 
きます。詳しくは=菱自動車販売会社に 
ご相談ください。 
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リヤワイパー/ウォッシャー 
乂ィ ッ手 

[タイブ別装棉I J00 605000892 

パワースイツチが ON または ACC のとき 
に使用できます。 



レバー先端のツマミを回すとつぎの通り 
作動します。 


INT 間けつ作動 

数回作動し，その後約8秒おきに作 
動 

OFF 停止 

圧）この位置に回している間，ウォッ 
シヤー液を噴射。同時にワイパー 
が数回 作動。 


W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 

詳しくは^菱自動車販売会社にご相談く 

ださい。 

• ワイパーの間けつ作動時間を調整する。 
この調整をした場合，間けつ作動だけで 
なく1秒内にレバー先端のツマミを 
INT (間けつ作動）の位置に2回繰り返 
して回すと，ワイパーを連続作動に切り 
換えることができます。（連続作動モー 
ド） 

•ワイパーの間けつ作動を連続作動じす 
る。 

•ウォッシャー液を噴身寸しても常時ワイ 
パーを連動させない。 


W ァドバイス 

•後方の視界を確保するため， INT の位置で 
間けつ作動中にセレクターレバーを©に 
入れるとワイパーが自動的に数回作動 
し，その後間けつ作動に戻ります。 

•ワイパーを作動させずにウォッシャー液 
を噴射するときは，レバー先端のツマミ 
を回の位置に回したが態でパワース 
イッチを ON または ACC にするとワイ 
パーは連動せず，ウォッシャー液のみが 
噴身寸します。 


8-21 






















計器盤•スイッチ 



をイプ別装楠|| 


リヤガラスにプリントされた電熱線でガ 
ラスを暖めて曇りを取ると同時に，ガラ 
ス表面の霜や氷を取り除きやすくしま 
す。 

パワースイッチが ON のときにスイッチ 
を巧すと作動し，表示打が点なします。 
もう一度押すとスイッチが切れます。 




ハンドルのわマーク 部付近を押す とホー 
ン (警音器）が鳴ります。 



W ァドバイス 

• READY (走行可能）表示灯が消'なしてい 
るときに使用しないでください。補機用 
バッテリーが上がり，パワーユニットの 
起動ができなくなることがあります。 

• この装置は補機用バッテリーの消'費電力 
が大きいので曇りが取れたら停止させて 
ください。 

長時間使うと補機用バッテリーの電圧が 
低下し，パワーユニットの起動ができな 
くなることがあります。 

• リヤガラス付近に物を置かないでくださ 
い。車の振動で物が当たると電熱線が切 
れることがあります。 

•リヤガラスの内測を清掃するときは，電 
熱線を傷つけないように柔らかい布を使 
い電熱線に沿つてふいてください。 
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運転装置 


心主意 


ブレーキペダルを踏み込んだまま，ボタ 
ンを押さずに駐車プ レー キ レバーをいっ 
ぱいまで引きます。 


1. ブレーキペダルを踏み込んだまま，レ 
パーを少し引き上げ 

2. ボタンを押したまま 

3. 完全に戻します。 

解除したときはメーター内のブレーキ警 
告灯が消'なしていることを確認してくだ 
さし、。 


かけるときは 


A 注意 

•駐車ブレーキをかけたまま運転すると 
ブレーキが過熱し，ブレーキの効きが 
悪くなるとともにブレーキがが障する 
原因になります。 




駐車ブレーキ 


解除するときは 


をにキ止てレ姿な 
キ © -をいキ体もに 
一をレ車弓 一車ま因 
レ-ブにをレてバ原 
ブバ は全-ブしらの 
車レき完バ車クが障 
駐-と’レ駐ッれ故 
は夕るみキに口その 
きクけ踏-ちがおキ 
とレ。かりレう輪る- 
る セい をかフ る後なレ 
す’さキつ車いとにブ 
車けだ-し駐。てく定車 
駐かくレをらいい引安駐。 
ににてブルかさ動を不’す 
道実れ車ダてだが-がたま 
坂確入駐ぺめく車バ勢まり 
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運転装置 


ルームミラー 


A ま意 

♦調整は必ず走行前に巧ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


ミラーの角度調整 

ミラーの本体を上下左右に動かして角度 
を調整します。 



くア巧一 


A ま意 

•調整は必ず走行前に行ってください。 

• ドアミラーは凸面鏡を採巧していま 
す。 

凸面鏡は平面鏡に比べ，物が遠くに見 
え，実際と距離感覚が異なりますので 
ま意してください。 


ミラーの角度調整 

ミラー全体を動かして角度を調整しま 
す。 
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運転装置 


ドアミラーの格納-復帰 

手でミラーを車両後方に倒して格納しま 
す。 

戻すときは車両前方へ起こします。 



サイドアンダーミラー 


発進時またはごく低速時に助手席側の車 
両側面を確認するときに使用します。 



ミラーに映るおよその範囲 



A ま意 

♦後方の確認はルームミラー， ドア ミ 
ラーで 巧ってくださし、。 


くぎり 
でであ 
いがが 
な認れ 
し確そ 
転方お 
運後る 
でるが 
まよな 
まにつ 
た-に 
しラが 
倒ミ事 
を。ぬ 
_いわ。 
ラさ思す 
ミだずま 
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運転装置 


A を意 

♦車の直前，後方および左斜め前方は運 
転席からでは十分に確認しにくい箇所 
です。駐車場などで前進または後退を 
巧うときはミラーだけにたよらず，一 
度車から降りて周りのが況をよく確認 
して車を動かしてください。 

•信号待ちなどで一旦停止したときでも 
周りの状況に注意し，安全を十分に確 
認してから発進してください。 


ヤアンダーミラー 


[タイブ別装楠] J。。™™ 0039 

ミラー本体を上下左右(こ動かして，後方 
の死角が十分確認できる位置に調整しま 
す。 
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運転装置 



J00 719000041 



各位置の働き 

J00 719100039 


W ァドバイス 

• READY (走行可能）表示灯が消'なしてい 
るときはパワースイッチを LOCK にして 
ください。パワースイッチを ON または 
ACC のままオーディオなどの電気製品を 
長時間使用すると，補機用バッテリーが 
上がり，パワーユニットの起動ができな 
くなるおそれがあります。 

•パワースイッチが LOCK から ACC に回ら 
ないときはハンドルを軽く左右に動かし 
ながらパワースイッチを回してくださ 
い。 


LOCK 


ACC 


ON 


START 


ハン ドルが ロ ックされ 
る位置 

キーが 抜き差しできま 
す 


READY (走行可能）表示 
むが消'なしているとき 
でもオーディオ，シカ 
レツトライターなどが 
使用できる位置 


パワーュニッ ト作動中 
の位置 

すべての電気系統が働 
きます 


パワーユニツ トを超動 
する1让置 

手を離すと自動的(こ ON 
の位置へ戻ります 
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運転装置 


キーを 抜くときは 


セレクターレパーを確実に©に入れてか 
ら，パワースイッチを LOCK まで回して 
キーをほきます。 

一「セレクターレバーの動かし方」 P . 9-8 




.ニツト起動のしか 


J00 719300057 


A を意 

♦窓越しなどま外からパワー ユニッ トを 
起動しないでください。思わめ事ち女に 
つながるおそれがあります。 

• READY (走行可能）表示なが点な中に 
パワーユニッ ト警告なが点なしたとき 
は，高速走行を避けてできるだけ早く 
=菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。 

ーレ《ワーユニット警告な」 P. 8-13 


1. 正しい運転姿勢をとります。 

ブレーキペダルが確実に踏め，ハンド 
ル操作が楽にできるようじ，シート位 
置を調整します。 

一「シート調整」 P . 7-4 

2. 馬主まブレーキがかかっていることを 
確認します。 

3. セレクターレバーが©にあることを 
確認します。 























運転装置 


4.ブレーキペダルを右足で踏み，パワー 
スイツチを押しながらいっぱいまで 
回し， START 位置で卜2秒間イ呆持した 
後， ON の位置までゆっくり戻します。 
起動音と共に READY (走行可能）表示 
なが点なすればパワーユニットの起 
動は完了です。 



♦アクセルペダルとブレーキペダルの踏 
み間違いを防ぐため，各ペダルの位置 
を右足で確認してください。 


アクセルペダルをブレーキペダルと間 
違えて踏んだり，両ちのペダルを同時 
に踏んでしまうと，車が急発進し，重 
大な事がにつながるおそれがありま 
す。 



W ァドバイス 

• READY (走行可能）表示灯が点なしない 
場合は，パワースイッチをいったん LOCK 
まで戻し，しばらくしてから START に回 
してパワーユニットを起動してくださ 
い。 

•パワーユニットを起動したまま運転席ド 
アを開くとパワースイッチ切り忘れ警告 
ブザーまたは キー おき忘れ警告フザ ーが 
断続的に鳴ります。 

^「パワースイッチ切り忘れ警告ブザー」 
P. 6-6 

— >「キー巧き忘れ警告ブザー」 P. 6-6 



「安全なドライブのために：走行するとき 
は」も合わせてお読みくださし、。 ^P. 3-11 


セレクターレバーの 動かし 方 




^ ブレーキ ペダルを踏んだまま，ボ 
みタンを押して操作します。 

♦ ボタンを巧さずに操作します。 

みボタンを巧したまま操作します。 


A 警告 


♦ の操作は必ずボタンを押さずに行っ 
てください。いつもボタンを押したま 
ま操作すると誤って©，©，©に入れ 
てしまい，思わぬ事故の原因となり重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 
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運転装置 



•セレクターレバーをの^©または 


の^®に操作するときは，を全のため 
必ずブレーキペダルを右足で踏んだま 
ま巧ってください。絶巧にアクセルぺ 
ダルを踏み込んだまま巧わないでくだ 
さい。車が急発進し，重大な事故につ 
ながるおそれがあります。また，車両 
の故障の原因になります。 


セレクターレバー位置表 TRi な 
が点減したときは 


セレクターレバー位置表示'なが点減した 
ときは，トランスミッションに何らかの 
異常が発生し，安全装置が働いていると 
考えられます。ただちに安全な場所(こ停 
車し，三菱自動車販売会社へご連絡くだ 
さし、。 


W ァドバイス 

• レバーの操作は誤操作防止のため，各位 
置ごとに一旦止めて確実に巧ってくださ 
し、。操作後は必ず表示なでポジシヨンを 
確認してください。 

•ブレーキペダルを踏んでいないと，シフ； 
卜□ック装置が働いて©から他の位置に: 
操作できません。また，パワースイッチ' 
が LOCK 位置のときはブレーキペダルを 
踏んでも©から他の位置に操作できませ 
ん。 

• の操作はブレーキペダルを先に踏ん! 

でから巧ってください。ブレーキペダル! 
を踏む前に操作すると，セレクターレ; 
バーが動かなくなることがあります。 i 

• ©から©，©から©および©じ入れる 
ときは ブレーキ ペダルをしっかりと踏I 
み，完全に車を止めてから入れてくださ 
し、。車が動いているうちに©や©じ入れ 
ると車両のさ女障の原因になります。 j 



セレクターレバー位置表示な 


セレクターレバーの 位置を メー ター内(こ 
表巧します。 
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運転装置 


セレクターレバーの位置■働き 


J00 719800036 

P 

(パー牛、ノグ） ま輪が固定されます。駐車のときは必ず,柱 

臣壬モわ7 K パ — — 1 車フレーキをかけて©に入れてください。 

/ W ^ ©でのみパヮ-スィッチを LOCK まで回す 

-ツ トを起動すると ことができます。 

さ 

R 

(リノくース) ©じ入れるとブザーが鳴り，©にあること 

後退させるとき を運転者にならせます。 

A を意 

• ブザーは車外の人には聞こえませんのでごま意ください。 


囚 

(— — h 马 J レ） 動力が発生しません。 

' ノ ノ ノ また，車輪も固定されません。 

D 

( ドろイブ) 通常走行するときに使います。 

通常走行 

Eco 

(王—]) 電力の消費を巧えた走行をしたいときおよ 

ま目うな走行および背^ぃ回生フ レ- キが必要なときに使し、 ま 

ゆ若やかな下り坂走 
行 

巳 

(回 牛ブレーキ） 回生ブレーキが化要なときに使います。 

幾下品晶 - 「回生ブレ-キ」… 5 

A 警告 


•ぬれた道路や凍結した道路では急激な回生ブレーキは避けてください。スリップして重 
大な事故につながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

•駆動用バッテリーの巧電量が満充電に近いときまたは駆動用バッテリーの温度が低いとき 
は回生ブレーキの劾きが弱くなることがあります。このようなときはスピードを控えて走巧 
してください。 
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運転装置 


運転のしかた 


J007199 加 011 


発進 


J00 720000025 


1. READY (走行可能）表示灯が点灯して 
いることを確認します。 

2. ブレーキペダルを右足で踏みます。 



•ブレーキペダルは必ず右足で踏んでく 
ださい。 


左足でのブレーキ操作は，緊急時の反 
応が遅れるなど適切な操作ができず， 
重大な事故につながるおそれがありま 
す。 



A ま意 


•セ レクターレバー を©，⑩ Lu 外の位置 
(前進または後退の位置）に入れるとク 
リー プ現象に より，ブレーキ ペダルか 
ら足を離すとアクセルペダルを踏まな 
くても車が動き出します。 


クリープ現象とは… 


•セレクターレバーを©，の];!外に入れ 
ると，アクセルペダルを踏まなくても 
車がゆつくりと動き出す現象。 


3.セレクターレバーを前進は©または 
尼五>，後退は©に入れます。 



• 七レクターレバーの 操作は必ずブ レー 
キペダルを右足で踏んだまま巧って く 
ださい。絶巧にアクセルペダルを踏み 
込んだまま行わないでください。車が 
急発進し，重大な事故につながるおそ 
れがあります。また，車両の故障の原 
因になります。 


4.セレクターレバーの位置を確認しま 
す。 



5. 周囲の安全を確認し，駐車ブレーキを 
解除します。 

6. ブレーキペダルを徐 々に ゆるめ，アク 
セルペダルをゆっくりと踏みぶんで 
発進します。 

♦急な上り坂での発進 


1. まが動き出さないよう駐車ブレーキ 
をかけたまま，ブレーキペダルから足 
を離します。 

2. アクセルペダルをゆつくり踏みなが 
ら，車が動き出す感触を確認し，駐車 
ブレーキを解除して発進します。 
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運転装置 


走行 



•走行中はセレクターレバーをのに入れ 
ないでください。誤って©，©に入れて 
しまったり，回生ブレーキが効かなく 
なり，思わぬ事故につながるおそれが 
あります。また，車両の故障の原因に 
なります。 


♦巧常走行 

セレクターレパーを©または IS •で走 
行します。 

アクセルペダルとプレーキペダルの操作 
だけで加速，減速を巧います。 



♦急加速したいとき 

アクセルペダルを深く踏み込みます。 



♦上り坂走行 

アクセルペダルをゆっくり踏み込み，ス 
ピードを調節します。 


♦下り坂走行 

長い下り坂や急な下り坂など回生プレー 
キを化要とする場合は，坂道の程度やス 
ピードじあじてセレクターレバーを 
05•または©に入れます。 

長い下り坂でフットブレーキのみををく 
使用すると，ベーパロックやフエード現 
象を起こし，ブレーキの効きが悪くなる 
ことがありを険です。必ず回生ブレーキ 
を併用してください。 

一 「回生ブレーキ」 P . 3-15 
一「ベーパロック」 R 3-15 
一「フエード現象」 P . 3-15 


W アドバイス 


•駆動用バッテリーの充電量が満充電に近 
いときまたは駆動用バッテリーの温度が 
低いときは回生ブレーキの効きが弱くな 
ることがあります。このようなときはス 
ピードを控えて走行してください。 
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停ま 


1. セレクターレパーは©またはの 
ままブレーキペダルをしっかりと踏 
みます。 

2. 必要に応じて駐車ブレーキをかけま 
す。 


A を意 

•坂道ではクリープ現象が働いても，車 
が後退することがあります。停止時は 
ブレーキペダルを踏み，しっかりと駐 
車ブレーキをかけてください。 

♦上り坂でブレーキペダルを踏まずに， 
アクセルペダルを踏みながら停止状態 
を保つことはしないでください。車両 
のが障の原因になります。 


3. 渋滞などで停車時間が長くなりそう 
なときはセレクターレバーをのに入 
れます。 

4. 再発進するときは，セレクターレバー 
が©または<^位置にあることを確 
認してから駐車ブレーキを解除して 
発進してください。 


駐車 


1. 車を完全に止めます。 

2. ブレーキペダルを踏んだまま駐まプ 
レーキを確実にかけます。 

3. セレクターレバーを©に入れます。 


么迂意 

• ©では車輪が固定されるため，車が動 
き出すム配がなく安全です。駐車時に 
は必ずセレクターレバーが©に入って 
いることを確認してください。 

•車が完全に止まらないうちに©に入れ 
ると，急停止してけがをするおそれが 
あります。また，車両のが障の原因に 
なります。 


W アドバイス 

•坂道では，駐車ブレーキをかける前にセ 
レクターレバーを©に入れると，発進時 
のセレクターレバー操作が重くなること 
があります。 


4.パワースイツチを LOCK にします。 


A ま意 

♦車から離れるときは必ずパワースイッ 
チを LOCK まで回し ， READY (走行可 
肯目）表示灯が消'なしたことを確認して 
ください。 

READY (走行可能）表示なが点灯した 
ままにしておくと，刀 一， セレクタ ー 
レバーが©！; I 外に入っていた場合，ク 
リープ現象で車がひとりでに動さ出し 
たり，乗り込むときに誤ってアクセル 
ペダルを踏み，急発進するおそれがあ 
ります。 
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車両接近通報装置 


車両接ぶ通報装置は，ま速が約 25 km / hJ；l 
下のとき，通報音で歩斤者などに車両の 
接近などを知らせる装置です。 

車両接近通報装置が ON のとき，つぎの場 
合に前進時，後退時ともに通報音が鳴り 
ます。 

• ま速が約 3 km / hU 下で，ブレーキぺダ 
ルを踏んでいないとき 
参ま速が約 3- ■約 25 km / h のとき 


A を意 

•走行する前に，必ず表示なが；''肖えてい 
ることを確認してください。 

表示なが点滅しているときは，パワー 
スイッチを LOCK にし，再度パワース 
イッチを ON にします。表示なが消なす 
れば異常ありません。再度表示なが点 
滅するときは，装置のか障がちえられ 
ますので，でさるだけ早く =菱自動車 
販売会社で点検を受けてください。 


つぎの場合は通報音は鳴りません。 

参ま速が約 3 km / hU 下で，ブレーキぺダ 
ルを踏んだとき 

• ま速が約 25 km/h ]；( 上のとき 
参セレクターレパーを©に入れたとき 
• メーター巧の車両接ぶ通報装置 OFF 
表示なが点なしているとき 

H パワースイツチを ON にすると，メーター 
内の車両接近通報装置 OFF 表示灯が点な 
し，数秒後に消'なします。 



A 警告 


♦車両接近通報装置が鳴っていても，歩 
行者には特にま意してください。歩行 
者は車両の接近や発進に気付かずに， 
事故が発生して重大な傷害または死 t 
につながるおそれがあります。 
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運転装置 


車両接近通報装置の ON/OFF 
作動切り換え 


パワースイッチを ON にすると，自動の 
に車両接近通報装置は ON になります。 
通常走巧時は車両接ぶ通報装置が ON で 
走行してください。 

自動ま専用道路などを走巧する際，車両 
接ぶ通報装置 OFF スイッチで OFF にする 
こともできます。 

車両接ぶ通報装置 OFF スイッチを押す 
と，通報音が鳴らない状態になり，メー 
夕 一内の車両接近通報装置表示灯が点な 
します。 

もう一度巧すとま両接ぶ通報装置は ON 
になります。 



•歩行者がいる可能性があるときは，絶 
巧に車両接お巧報餐置を OFF にしない 
でください。 


アンチロックブレーキシス 

テム (ABS) 


アンチロックブレーキシステム （ ABS ) と 
は，急ブレーキや滑りやすい道路でブ 
レーキを踏んだときにま輪のロックを防 
止し，制動力を維持し，かつま定した車 
体姿勢とハンドル操祀’性を保つ装置で 
す。 


A を意 

• ABS は制動時の車体安定性を確保する 
ためのもので必ずしも制動距離が短く 
なるとはかぎりません。 ABS を過信せ 
ず，十分な車間距雖をとって安全運転 
をんがけてください。 

• 雪道を走行した後は足回りに付いた雪 
やミ尼を取り除いてください。足回りを 
清掃するときはホイール付近に付いて 
いる車速感知装置や配線などを傷付け 
ないよう十分注意してください。 

♦指定サイズ，同一種類，同一銘柄およ 
び摩耗差の少ないタイヤを使巧してく 
ださい。指定サイズ，種類や銘柄が異 
なったり，磨耗度合いがいちじるしく 
異なるタイヤを使用すると， ABS が正 
常に作動しなくなるおそれがありま 
す。 


W ァドバイス 

• 車両接近通報装置を OFF にしているとき 
じ，パワースイッチを ACC または LOCK 
じして，再度パワースイッチを ON じする 
と車両接近通報装置が ON になります。 

•車両接近通報装置を OFF にした後も OFF 
スイッチを押し続けると，誤操作防止機 
能が働いて車両接近通報装置は ON に戻 
ります。 
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運転装置 


W ァドバイス 

•つぎのような場合は， ABS の付いていな 
い車に比べて制動距離が長くなることが 
ありますので，速度はひかえめにし，ま 
間距離を十分とって運転してください。 

-砂利道や深い新雪路を走行するとき 
•タイヤチェーンを装着しているとき 
-道路の継ぎ目や段差を乗り越えるとき 
-凸凹道などの悪路を走行するとき 
•マンホール， 工事 用の鉄板，白線の上，段 
差を乗り越えるときなど，車輪が滑りや 
すいが況では，車輪の□ックを防止する 
ため急制動1外でも ABS が作動すること 
があります。 

• ABS が作動するとま体， ハン ドル，ブレー 
キペダルに振動を感じたり， 作動音が聞 

しも iJ 0 

また，ブレーキペダルを踏み込んだとき 
に固く感じることがあります。 

これは装置が正常に作動していることを 
示すもので異常ではありません。そのま 
まブレーキペダルを強く踏み綿けてくだ 
さい。 

•走行開始後，シートの下より作動音がし 
たり， ブレーキ ペダルにショックを感じ 
ることがありますが，これは ABS 装置の 
作動をチェックしているためで異常では 
ありません。 

♦ ABS は，発進後車速が約 10 km / h になるま 
で作動しません。また，車速が 
約 5 km / h まで下がると作動を停止しま 
す。 


ABS 警告な 


正常なときは，パワースイッチを ON にす 
ると点灯し，数秒後に消灯します。 
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走行中に警告なが点なしたと 



J00 704600629 


♦ ABS 警告灯のみ点灯したと 
ぎは 

急ブレーキや高ま走行を避け安全な場所 
にまを止めます。 

セレクターレパーを©に入れてパワース 
イッチを LOCK にした後 START まで回 
し，パワーユニットを起動します。その 
後しばらく走行して点なしなければ異常 
ありません。 

しばらく走行しても点灯したままのとき 
は兰菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。この場合， ABS は作動せず，普 
通のブレーキとして作動します。 


♦ ABS 警告灯とブレーキ警告 
灯が同時に点灯したときは 

•ブレーキカの配分機能が作動しない 
ことがあるため，急ブレーキをかけた 
ときじま体姿勢が不安定になるおそ 
れがあります。 

急ブレーキや高速走行を避け，まをま 
全な場所に止めて兰菱自動車販売会 
社へ連絡してください。 

• «機用バッテリーが電圧不足のとき 
に パワーユニッ トを起動すると，警告 
なが点なすることがあります 
が ABS の故障ではありません。 

駆動用バッテリーを充電すると補機 
用パッテリーも同時に充電され，警告 
なは;’肖なします。 

充電しても点なしたままのときや，た 
びたび点なするときは兰菱自動ま版 
売会社で点検を受けてください。 


運転装置 


電動パワーステアリング 


READY (走行可能）表示打が点なしてい 
るときにパワーアシストが作動し，ハン 
ドルの操作力を軽くする装置です。 

もしパワーアシストが作動しなくなった 
ときは，ハンドルが重くなります。 
この場合は兰菱自動車販売会社で点検を 
受けてください。 



ぱのン場だ操てド常巧 
つムハのく のしツ異の 
いテきこてルまへが元 
をス働。えド停とすば 
ルシがす控ンでるまれ 
ド’能まを ハますりす 
ンと機り作とまをあく 
ハす護な操るた作がら 
，返保くルが。し操とば 
にりめ重ド下すなルこし 
ど繰たにンがま点ドる。。 
なをる々ハ度リをンなんす 
き作す徐く 温宾トハくせま 
と操止がらのにイ，暗まり 
るす防作ばム元ラきがり戻 
す回を操し。テはドと卜あに 
まに熱ル，いスカツるイはさ 
駐い過ド合さシ作へいラでる 
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運転装置 


野動ノ巧— ステアリング 警告 


システムに異常があると点むします。 
正常なときはパワースイッチを ON にす 
ると点灯し，パワーユニットが超動する 
と消'むします。 


_王意_ 

•パワーュニッ ト起動中に警告灯が点な 
したときは，ハンドルが重くなること 
がありますので，できるだけ早く兰菱 
自動車販売会社で点検を受けてくださ 
い。 



( TCL ) 


トラクシヨンコントロール ( TCL ) は，滑り 
やすい路面での駆動輪の空転を防止して 
発進しやすくする装置です。また，旋回 
加ま時には適切な駆動力-操泥能力を向 
上させ，急激な回生ブレーキをかけたと 
きにはま輪のロックを防止します。 


A を意 

• TCL が作動したが態でも車両の安定確 
保には限界があり，無理な運転は思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 
TCL を過信せず，常に道路状況に合っ 
た安全運転を/こ、がけてください。 

•指定サイズ，同一種類，同一銘柄およ 
び磨耗差の少ないタイヤを使用してく 
ださい。指定サイズ，種類や銘柄が異 
なったり，磨耗度合いがいちじるしく 
異なるタイヤを使用すると， TCL が正 
常に働かなくなるおそれがあります。 

•雪道やず結路を走行するときは，を用 
タイヤを装着して速度は控えめにし， 
車間距離を十分とって運転してくださ 
い。 

参市販のリミテツドスリツプディファレ 
ンシャル （ LSD ) を装着しないでくださ 
し、。 TCL が正常に作動しなくなるおそ 
れがあります。 
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運転装置 


TCL の ON/OFF 作動切り換え 


W ァドバイス 

•ぬかるみ，砂おまたは新雪などからの脱 
出時に，アクセルペダルを踏み込んでも 
TCL の働きによりモーターの回転が上が 
らないことがあります。このようなとき 
は ， TCL OFF スイッチで TCL を一時的に 
OFF にします。 

一「タイヤがスリップして発進できない」 

P .15-7 


パワーュニッ トを起動すると自動的(こ 
TCL は ON になります。 TCL を OFF にし 
たいときは TCL OFF スイッチを押し続け 
ます。 

スイッチを押し続けると，も扎表示灯が点 
なします。もう一度押すと ON になりま 
す。 



W ァドバイス 

| • TCLOFF スイツチを押して TCL を OFF に 
していても，急激な回生ブレーキをかけ 
たときは，車輪のロックを防止するため I 
TCL が作動します。 

• TCL を OFF にした後も TCLOFF スイッチ 
を押し続けると，誤操作防止機能が働い 
て TCL は ON に戻ります。 


A を意 

♦安全のため， TCLOFF スイッチの操作 
は停車しているときに巧ってくださ 
い。 

• 通常走行時は必ず TCL を ON にしてく 
ださい。 
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運転装置 


TCL 作動表示/ TCL OFF 表示 

J00 711600230 


TCL 警告表示 

J00 715700226 



〇 TCL 作動表示な 
が- TCL が作動すると点滅します。 
TCL TCL0FF 表示な 
OFF — TCL OFF スイ ツチで TCL を OFF 
にしているとき点なします。 



A を意 


♦夕表示なが点なしたときは，つぎの状 
況がちえられます。 

スピードを控えめにし，ハンドルやブ 
レーキ操作を慎重に巧い安全運転を <こ、 
がけてください。 

•路面が滑りやすくなっている。 

•加ましすぎている。 


システムに異常があると夕表示なと 
5扎表示なが同時に点なします。 



このような場合は，つぎの方法で処置し 
てくださし、。 

1. ま全な場所に車を止め，セレクターレ 
パーを©に入れます。 

2. パワースイツチを LOCK にします。 

3. 再度パワーユニツトを超動し，夕表示 

むおよび巧^表示なが;'肖なするか確認 
します。 

表示なが消むすれば異常ありません。ミ肖 
なしないときや，たびたび点むするとき 
は，通常走行には支障はありませんが，で 
きるだけ早く兰菱自動ま販売会社で点検 
を受けてください。 
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室内装備 


サンバイザー . 

灰皿 . 

シガレットライター 

室内な . 

荷台作業な . 

グローブボックス. 
カップホルダー... 
アシストグリップ. 
フロアマット . 














室内装備 


A を意 


J00 900100383 


J00900 300659 


前面だけでなく，側面にも回せます。 



力ードホルダー 


運転席サンパイザーの裏側にあり，通行 
券などをはさむことができます。 


使用するときはフタを開けます。 


掃除するときは，灰落としを押したまま 
手前に外します。 


サンバイザー 圓灰皿 





かくのリ紙で 
てて他あ ，い 
しめとがりな 
消閑くれたれ 
にずおそぎ入 
実必ておすを 
確はしるめの 
は後に移たもも 
火用まえをいま 
の使ま燃らすリ 
チ，たががやな 
ッれけ火いえと 
マ入開に吸燃。因 
.に。らはどいを 
n 皿いが。になさの 
パ灰さいす皿ずだ災 
夕らだ吸ま灰くく火 


























































室内装備 


取り付けるときは，灰皿下部を溝に差し 
込んでから灰落としを押したまま押し込 
みます。 



シガレツトライター 


パワースイツチが ON または ACC のとき 
にシガレツトライターを押し込んで手を 
離します。 

しばらくすると音がして戻ります。 



A を意 

♦お子さまにシガレットライターを扱わ 
せないでください。 

♦シガレットライターが過熱し，火災を 
巧くことがありますのでつぎのことを 
お守りください。 

•押さえつけたままにしないでくださ 
い。 

•シガレットライターを改造したりし 
ないでくださし、。 

.他車のシガレットライターを使用し 
ないでくださし、。 

• 市販の電気製品を使用しないでくださ 
し、。ソケットが損傷する原因となりま 
す。 

ソケットが損傷した場合に使用する 
と，シガレットライターが飛び出した 
り，押し込まれたまま戻らなくなるお 
それがあります。 

•シガレットライターを扱うときは，熱 
している部分や，その近くはさわらず 
にノブのみをさわってください。 

• シガレットライターを押し込んでから 
30秒 LU 上たっても戻らないときは故障 
のおそれがありますので手で引き抜 
き，=菱自動車販売会社で点検を受け 
てくださし、。 
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室内装備 


W アドバイス 


• シ ガレ ッ トライ ターをソケッ トからタトし 
たまま放置しないでください。 

ソケットにゴミや金属片などの異物が入 
ると火災やショートの原因となるおそれ 
があります。 

•ソケットを使用するときは，必ず 12 V で 
電気容量が 120 W 甘下の電気製品を使用 
してください。 

また ， READY (走行可能）表示灯が消'な 
しているときに長い間使用すると補機用 
バッテリーが上がることがあります。 


室内灯 


J00 900800641 


W アドバイス 


> READY (走行可能）表示灯が消'なしてい 
るときに長い間ランプを点なさせておく 
と補機用バッテリーが上がることがあり 
ます。 

車から離れるときは必ずランプが消'えて 
いることを確認してください。 


ルームランプ 


J00 900901580 




1. (OFF) 

ドアまたはテールゲート（パン）の 

開閉に関係なくミ肖むします。 

2 . (•) 

• いずれかのドアまたは テール 
ゲート（パン）を開けると点な， 
閉じると約15秒後に;'肖なします 
(遅延;肖な）。ただし，つぎのよ 
ラなときはすぐに消なします。 

-ドアおよび テールゲート （パ 
ン）を閉じてパワースイッチを 
ON にしたとき 

-ドアおよび テール ゲート（バ 
ン）を閉じてセンタードアロッ 
クの機能を使って施錠したと 
さ 

•キーレスエントリーのリモコ 
ンスイ ツチを使って施錠した 
とさ 
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室内装備 


•パワースイツチが LOCK または 
ACC の位置にあるときにドアま 
たはテールゲート（バン）を開 
け点打したままにすると，約30 
分後に自動のに;'肖なします。 
つぎのよラなときは，再び点な 
します。 

•パワースイツチを ON の位置に 
しにとき。 

•キーレスエントリーの操作を 
したとき。 

•すべてのドアおよびテール 
ゲート（パン）を閉じた後，い 
ずれかのドアまたはテール 
ゲート（バン）を開けたとき。 


W ァドバイス 

• ドアおよびテールゲート（バン）が閉まつ 
ているときにパワースイッチを LOCK に 
してキーをおくと点灯し，約15砂後に消' 
なします。 

• 遅延ミ肖なまでの時間を調整することがで 
きます。詳しくは=菱自動ま販売会社に 
ご相談ください。 

•自動的に消'なする機能は，ルームランプ 
のスイッチが ON の位置にあるときは働 
きません。 

また，自動的に消'灯する機能を働かなく 
することができます。詳しくは^菱自動 
車販売会社にご相談ください。 


3. (ON) 

ドアまたはテールゲート（パン）の 
開閉に関係なく点むします。 


ラゲツジルームランプ 

J00 901500586 



1. (OFF) 

ドアまたは テールゲー トの開閉(こ 

関係なくミ肖灯します。 

2 . (•) 

•いずれかのドアまたは テール 
ゲートを開けると点む，閉じる 
と約15秒後に消'灯します（遅延 
消灯)。ただし，つぎのようなと 
きはすぐに消むします。 

-ドアおよび テールゲー トを閉 
じてパワースイッチを ON にし 
たとき 

-ドアおよび テールゲー トを閉 
じてセンタードアロックの機 
能を使って施錠したとき 
•キーレスエントリーのリモコ 
ンスイッチを使って施錠した 
とさ 

•パワースイッチが LOCK または 
ACC の位置にあるときにドアま 
たはテールゲートを開け点灯し 
たままにすると，約30分後に自 
動的に消'灯します。 

つぎのよラなときは，再び点な 
します。 

•パ ワースイ ッチを ON の位置(こ 
しにこき。 

.キーレスエントリーの操作を 
しにこき。 

•すべてのドアおよび テール 
ゲートを閉じた後，いずれかの 
ドアまたは テール ゲートを開 
けたとさ。 
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室内装備 


W ァドバイス 

• ドアおよびテールゲートが閉まっている 
ときにパワースイッチを LOCK にして 
キーをおくと点けし，約15秒後に消'巧し 
ます。 

♦遅延消‘灯までの時間を調整することがで 
きます。詳しくは=菱自動車販売会社に 
ご相談ください。 

•自動的に消'なする機能は，ラゲッジルー 
ムランプのスイッチが ON の位置にある 
ときは働きません。 

また，自動的に消'なする機能を働かなく 
することができます。詳しくは三菱自動 
ま販売会社にご相談ください。 


3. (ON) 

ドアまたは テールゲー トの開閉(こ 
関係なく点'なします。 



荷台作業灯 


[タィブ別装崎 J 。 旧112,00012 

夜間など荷台での作業時にご使用くださ 
い。パワースイッチが ON または ACC で 
駐車 ブレーキを かけた状態のときに使用 
できます。 



A ま意 

♦作業時外はスイッチを点灯の位置に 
しないでくださし、。 

停車時などに駐車ブレーキをかける 
と，荷台作業むが点なし，後続車の迷 
惑になるおそれがあります。 


W ァドバイス 

•駐車 ブレーキを かけていないと荷台作業 
なは，点なしません。 

• READY (走行可能）表示灯がミ肖なしてい 
るときに長い間荷台作業灯を点なしたま 
まにしておくと補機用バッテリーが上が 
ることがあります。 

車から離れるときは必ずランプが消'えて 
いることを確認してください。 
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室内装備 




A を意 

♦走行中はグローブボックスのフタをお 
ず閉めておいてください。万一の場合， 
フタや内部の小物でけがをするおそれ 
があります。 


W ァドバイス 

•まを離れるときはグ□ーブボックス内に 
貴重品を入れたままにしないでくださ 
い。 


ップホ J レダー 


左右の吹き出し口の前にカップホルダー 
があり ます。 




A ま意 


•走行中の振動や揺れなどで飲み物がこ 
ぼれることがあります。熱い飲み物の 
場合，やけどをするおそれがあります 
ので注意してください。 

♦カップホルダーに手をかけて乗り降り 
しないでください。 

カップホルダーが外れて思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 











































室内装備 


アシストグリップ 


座ったときに手で身体を支えるためのグ 
リツプがあります。 



A を意 


•アシストグリップに手をかけて乗り降 
りしないでくださし、。 

アシストグリップが外れて思わぬ事ち女 
につながるおそれがあります。 




をィブ別装楠] J00 922800058 


お客様のおまには，専用のフロアマット 
が設定されています。 

フロアカーぺットに装着されている固定 
クリップを使用し，つぎの手順で確実に 
固定してください。 


固定のしかた 


1. フロアマツトをホのおがに合わせて 
敷きます。 

2. フロアマツトの取り付け穴に固定ク 
リップを通し，確実に固定します。 



W アドバイス 


•車種により，フ□アマットのおがや固定 
クリップの数が異なる場合があります。 
詳しい固定方法はフロアマットの取キ及説 
明書をお読みください。 
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♦運転席にフロアマットを敷くときは， 
つぎのことを必ずお守りください。お 
守りいただかないと，フロアマットが 
ずれて各ペダルと干渉し，思わぬス 
ピー ドが出たりブレーキが効きづらく 
なるなど重大な事故につながるおそれ 
があります。 

•固定クリップを使用し確実に固定す 
る 

.フロアマッ トを前後逆さまにしたり， 
裏返して使用しない 
.フロアマッ トでペダルをおおわない 
.フロアマットの上 または下に，別の フ 
ロアマッ トを重ねて敷かない 
.アク七 ルペダルの下に敷かない 
•兰菱自動車純正 フロアマット であつ 
ても，他車種または年式の異なる フロ 
アマッ トを使用しない 



•運転する前につぎのことを確認してく 

ださい。 

.フロアマッ トがすべての固定 クリッ 
プで正しく固定されていることを定 
期的に確認し，車内の清掃などで フロ 
アマッ トを取り外した後は必ず確認 
する 

.パワーユニッ ト停止時およびセレク 
夕ーレバーが©のときに，各ペダルを 
いっぱいに踏み込み，フロアマットと 
干渉がなく運転にま障がないことを 
確認する 
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エアコン 


吹き出し口 . 11-2 

マニュアルエアコン . 11-4 

エアコンの 上手な使い方 . 11-9 

クリーンエアフイルター .11-10 
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エアコン 


吹き出し口 


J010001 00626 



風向き調整 


ダイヤルを動かして上下の風向きを調整 
します。 

左右の風向きは吹き出し口の左側，また 
は右側を押して調整します。 

また，ダイヤルを下側いっぱいに動かす 
とを風を停止します。 



W ァドバイス 

• 冷房時まれに吹き出し口から露が吹き出 
したよラに見えることがありますが，こ 
れは湿った空気が急に冷やされたときに 
発生するもので異常ではありません。 
•冷房，除湿劾果が悪いときは王菱自動車 
販売会社で点検を受けてください。 
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エアコン 


吹き出し□の切り換え 


吹き出し口切り換えダイヤルを操作し， 
使用目的に合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 

一「かき出し口切り換えダイヤル」 P .11-5 
風量弱 
-►:風量中 
卡風量強 

シ上半身に送風したいとき 



♦み"上半身と足元にを風したいとき 



AAAO 50637 


_ W ァドバイス_ 

• P 欠き出し口切り換えダイヤルを；/と 
なの 間にすると上半身へ多く， く/’ と 
* パの間にすると足元へ多く送風されま 
す。 

•夏期，足元付近に暑さを感じる場合はか 
き出し口切り換えダイヤルをく;の位置 
じセットし送風すると効果的です。 


シ/足元に送風したいとき 



與 •飘お ィンドゥ ガラス' こ送風し 



AAA0 50653 


W アドバイス 


•吹き出し口切り換えダイヤルを* *パと 

* 装•の間にすると足元へ多く，*爲•と疋の 
間にするとウインドウガラスへ多く送風 
されます。 


^ウインドウガラスに送風したいとき 
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エアコン 



J01000 500431 


READY (走行可能）表示むが点灯しているときに使用できます。 


W ァドバイス 

•駆動用バッテリー残量計の目盛が0のとき，またはパワーダウン警告なが点なしているとき 
は，ダイヤルまたはスイッチを操作しても冷房/暖房効果を得られないことがあります。ま 
た，曇り取り劾果も低下することがあります。 

^「駆動用バッテリー残量計」 P . 8-9 
^「パワーダウン警告な」 P . 8-13 


吹き出し口切り換え内外気切り換えレバー 風量調整ダイヤル温度調整ダイヤル 

ダイヤル 



リヤウインドウデフォッ ガー 
(曇 り取り）スイッチ I 》イプ别勘引 -^ P . 8-22 


エアコンスイッチ 



•スイツチの使い方 P.11-5 
♦ 目的に合った使い方 
•暖房したいときは P.11-7 
•冷房したいときは P.11-7 

•ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは P.11-8 
•曇り止めと暖房を同時にしたいときは P.11-8 
•換気したいときは（冷暖房を使用しない場合） R11-9 
.排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときは P.11-9 
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エアコン 


スイッチの使い方 


♦風量調整ダイヤル 

J01000 700185 

風量を強くするときはちへ，弱くすると 
きは左へ回します。 



♦温度調整ダイヤル 

J01000 900318 

送風温度を調整します。 

温度を上げるときは右へ，下げるときは 
左へ回します。 


♦吹き出し口切り換えダイヤル 

J010011 00261 

使用目的に合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 

一 「かき出し口の切り換え」 R11-3 




W アドバイス 


•エアコンが作動していない巧態で，ダイ 
ヤルを冷房側（青色の範囲）へ動かして 
も送風温度は変わりません。 
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エアコン 


♦内外気切り換えレバー 

J01001 400046 

外気導入（外気を車内に入れる）と巧気 
循语（外気をしゃ断する）の切り換えが 
できます。 



内気循環外気導入 


AAA008322 


を?-ぶ常走む時 

早く冷房したいときや外気がミちれ 
ているとき 


A を意 

♦窓の曇りを防止するため通常は外気導 
入で使用してください。 

♦早くを房したいとき内気循環にしま 
す。ただし，長時間内気循環にしてお 
くとウインドウガラスが曇りやすくな 
るため，ときどき外気導入に切り換え 
て換気してください。 


♦エアコンスイッチ 

J01001 500278 

スイッチを押すとエアコン（冷房•除湿 
機能）が作動し，スイッチ内の作動表示 
むが点灯します。もう一度押すとェアコ 
ンは停止します。 
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エアコン 


目的に合った使い方 


♦暖房したいときは 

J01001 800356 

1. 吹き出し□切り換えダイヤルを*パに 
します。 

2. 温度調整ダイヤルを暖房側（ホ色の範 
囲）に設定し，お好みの温度になるよ 
ラ調整します。 

3. 内外気切り換えレバーを外気導入に 
します。 

4. 風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 



AAA0 53247 


W アドバイス 


• P 欠き出し口切り換えダイヤルが*パ•のと 
き，ウインドウガラスにも少し送風され 
ますが，これはウインドウガラスの曇り 
を防止するためのものです。 


♦を房したいときは 

J01001 900302 

1 . 吹き出し□切り換えダイヤルをシじ 
します。 

2. 温度調整ダイヤルを冷房側（青色の範 
囲）に設定し，お好みの温度になるよ 
う調整します。 

3. 内外気切り換えレバーを外気導入に 
します。 

4. 風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 

5. エアコン スイッチを押して エアコン 
を作動させます。 



ON 


AAA0 53250 


么迂意 

♦早く冷ちしたいとき内気循環にしま 
す。ただし，長時間内気循環にしてお 
くとウインドウガラスが曇りやすくな 
るため，ときどき外気導入に切り換え 
て換気してください。 
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エアコン 


♦ウインドウガラスの曇り，霜 
を取りたいときは 

J0100 2100398 

1. かき出し□切り換えダイヤルを 
雨 7 (量り取り）にします。 

2. 温度調整ダイヤルを暖房側（ホ色の範 
囲）に設定し，お巧みの温度になるよ 
う調整します。 

3. 内外気切り換えレバーを外気導入に 
します。 

4. 風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 

5. エアコン スイッチを押して エアコン 
を作動させます。 



早く量り，霜を取りたいときは風量調整 
ダイヤルで風量を最大にし，ミ互度調整ダ 
イヤルで温度を最高に設定して，ェアコ 
ンを使用してください。 


么;王意 

♦ * 其■と夺 P の間で使用するときは，窓の 
曇りを防止するため内外気切り換えレ 
バーを外気導入にしてください。 
♦安全のため，ウインドウガラスの曇り 
や霜は早めに取り除いて視界巧保に努 
めてください。 


♦曇り止めと暖房を同時にした 
いときは 

J0100 2200331 

1. かき出し口切り換えダイヤルを*異•じ 
します。 

2. 温度調整ダイヤルを暖房側（ホ色の範 
囲）じ設定し，お好みの温度になるよ 
う調整します。 

3. 内外気切り換えレバーを外気導入に 
します。 

4. 風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 



W ァドバイス 

•曇り止めを優先するときは，吹き出し口 
切り換えダイヤルを♦與•と啼戸の間に，暖 
房を優先するときは，*バと*與’の間にし 
てください。 

•エアコンを使用すると除湿効果がありま 
す。 


W アドバイス 


• 雨^位置でエアコンを使用しているとき 
は設定温度を最低温度付近にしないでく 
ださい。ウインドウガラスの外側に露が 
付くことがあります。 
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エアコン 


♦あ気したいときは（冷暖房を 
使用しない場合） 

J0100 2300316 

1. 温度調整ダイヤルを冷房側（青色の範 
囲）に設定します。 

2. 内外気切り換えレバーを外気導入に 
します。 

3. 風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 



W アドバイス 


•冷暖房を使用しないと， エアコン による 
駆動用バッテリーの電力消'費が抑えら 
れ，航綿可能距離の低下がルさくなりま 
す。 


♦排気ガス，ほこりなどをま室 
内に入れたくないときは 

J0100 96000 加 

トンネルやお滞など外気が巧れていると 
きは内外気切り換えレバーを内気循環に 
します。 

一「内外気切り換えレバー」 P .11-6 



長時間炎天下に駐車したとき 
は 


車室内の温度は大変高くなります。 
このようなときはドアガラスを開けて車 
室内の熱気を車外に追い出してくださ 
し、。 



;令やしすぎに注意 

長時間冷風を直接身体に当てないでくだ 
さい。冷やしすぎは身体によくありませ 
んので，少し涼しいと感じる温度に調整 
してくださし、。 
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エアコン 


定期点検を忘れずに 

暑い季節になる前に冷媒 ガス 量の点検を 
行ってください。冷媒ガスが不足すると 
冷房効まが悪くなります。 

A を意 

♦エアコン の;令媒 ガスを 充填する場合 
は，グローブボック ス 下の右側面に貼 
付の エアコン; 令媒 ラベルに 記載されて 
いる;令媒量をお守りください。規定量 
を超えて充填したり，を媒量が少ない 
まま使用を続けた場合， エアコンコン 
プレッサがが障するおそれがありま 
す。 


W アドバイス 

• エアコンの 劾きが悪い場合は冷媒ガスが 
不足またはないことが考えられます。王 
菱自動ま販売会社で点検を受けてくださ 
い。 


クリーンエアフィルター 


ほこりなどを取り除くため，内気循環の 
ときに効まのあるフィルターを装着して 
います。フィルターにほこりなどが付着 
すると効果がほ下しますので，フィル 
ターは定期的に清掃することをおすすめ 
します。 

一「エアフィルターの清掃」 R 13-5 

W ァドバィス 

• 吹き出し風量が極端に減少したりガラス 
が曇りやすくなったときは清掃時期です 
ので フイ ルターの清掃をしてください。 
(清掃時期の目ま:1年または12,000 km の 
いずれか早いとき） 


航続可能距離を延ばすために 

J0101 3100037 

エアコンは 駆動用バッテリーの電力を消' 
費するため，過度に使用すると航続可能 
距離がいちじるしく短くなります。 
冷やしすぎや暖めすぎにならないよう 
に，風量をこまめに絞り，さらに設定温 
度を控えめ(こ調整してください。 
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才—デイオ 


アンテナ 


12-2 



• Mitsubishi Multi Entertainment System (兰菱マルチエンターテイメントシステム) 
付き車のオーディオ操作については，別冊の取扱説明書をご覧ください。 
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才ーデイオ 


アンテナ 


ピラー アンテナ 

ラジオを聞くときはアンテナをいっぱい 
に伸ばしてからお聞きください。 



W ァドバイス 

•つぎのようなときは，アンテナを損傷す 
るおそれがあるため，必ずアンテナを格 
納してください。 

•天井の低い巧へ入るとき 
•自動洗車機を使用するとき 
•ボデ ーカバーを かけるとき 



テレビアンテナ 


[タィプ別翻鹿 I 

テレビ用アンテナ線が右側のリヤクオー 
ターガラスの内側(こプリントされていま 
す。 




アンテナ線 


AAAO 52165 


W アドバイス 


• リヤクオーターガラスを清掃するとき 
は，アンテナ線を傷つけないようじアン 
テナ線に沿つて柔らかい布でふいてくだ 
さい。 

• リヤク オーター ガラスに鏡面タイプの 
フィルムや金属物（市販のアンテナなど） 
を貼り付けると，受信感度が低下する原 
因となります。 

また，フィルムを貼り付ける際，カッター 
な どでアンテナ線を傷つける と 受信感度 
が低下するおそれもあります。 
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簡単な整備 • 車のお手入れ 

簡単な整備 

ウォッシャー液の点検•補給 . 13-2 

ブレーキ液タンク . 13-3 

タイヤメンテナンス . 13-3 

エアフィルターの 清掃 .13-5 

まのお手入れ 

内装品のお手入れ . 13-6 

外装品のお手入れ .13- 7 
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簡単な整備•車のお手入れ 



一液の点検•捕 


J01 200200788 


タンク内の液面の位置で液量を点檢しま 
す。 


フ□ント-リヤ共用 

タンクは助手席シートの下にあります。 
点検をするときは，助手おシートを操作 
して行います。 

一「点検口（運転お/助手席下)」 P . 6-15 



使用地域- 
季即 

希釈割合 

凍結温度 

通常 

原液1じ水2 

-10 で程度 

寒冷地の 
を期 

原液1に水1 

-20 で程度 

極寒冷地の 
冬期 

原液のまま 

-50 で程度 

A を意 


•を期は，ウォッシャー液を薄めすぎる 
と液がウインドウガラスに;まりついて 
しまうことがあります。 


W アドバイス 


•ウォッシャー 液の代わりに石けん水など 
を使用すると，ノズルのつまり，塗装の 
しみなどの原因となることがありますの 
で使用しないでください。 


ウォッシャー液が不足している場合は， 
三菱自動車純正ウォッシャー液を気温に 
適した濃度で補給してください。 


13 


13-2 




























簡単な整備•車のお手入れ 


レーキ液タンク 


運転席側インストルメントパネル上部を 
手前に引いて外し，ブレーキ液の量を点 
検してください。 




タイヤメンテナンス 


タイヤ□— テーシヨ ン 


タイヤの摩耗を巧一にして寿命を延ばす 
ため， タイヤ ローテーシヨンを 5,000 km 
走行ごとに巧ってください。 
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簡単な整備•車のお手入れ 
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A を意 

♦応急用スペアタイヤ（バン）はローテー 
ション作業を行うとき，外したタイヤ 
のかわりに一時的に使用することがで 
きますが，ローテーションには加えな 
いでくださし、。 

•タイヤに回転ち向を示す矢印が付いて 
いるときは，4輪で前後口ーテーション 
を巧ってください。 

タイヤを取り付けるときは車両前進時 
の回居ち向と矢印の向きが同じになる 
ように取り付けてください。矢印の向 
きが異なるとタイヤの性能が十分にま 
かされません。 



♦ 種類の異なつたタイヤを混ぜて使用す 
ることは，安全走巧に悪影響をおよぼ 
しますので避けてください。 


タイヤの摩耗 


ウェアインジケーター(溝の深さ 1.6 mm 
U 下）が現れたら，スリップしやすくな 
り危険ですのでタイヤを交換してくださ 
し、。 



W ァドバイス 

•ウェアインジケーターのマークや位置 
は，タイヤメーカーじよって異なります。 


タイヤ空気圧の点検-調整 


タイヤの空気圧は定期的に点検し，必ず 
規定の空気圧に調整してください。 

^「タイヤの空気圧」 P .16-5 



♦タイヤの空気圧が不足したまま走行す 
ると，タイヤが偏摩おしたり，車のを 
定性や操縦性を確保できなくなるおそ 
れがあります。また，バースト（破裂） 
するなど重大な事故につながるおそれ 
があります。 


W アドバイス 

•点検方法は別冊の「メンテナンスノート」 
をご貴ください。 

•規定の空気圧は運転席ドアを開けたボ 
デー測のラベルにも表示しています。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


’ルターの 清掃 


J01 201800039 


エアフィルターは運転席足元にありま 
す。 



1.ツメを内側に押さえながらフィル 
ターを取り外します。 

2 .掃除機などで大きなほこりを取り除 
いた後，水洗いします。 

3. 乾いた柔らかい布で水分をふき取り， 
風通しのよい日陰で乾燥させます。 

4. フィルターの裏表にを意して，ツメを 
内側に押さえながらフイルターを取 
り付けます。 


A ミち意 

•エア フィ ルターを取り外したり取り付 
けたりするときに，けがをしないよう 
にを意してください。 


W アドバイス 

•エアフィルターを装着せずにヒーター* 
エアコンを使用しないでください。さ女障 
の原因となる事があります。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


内装品のお手入れ 


1. 電気掃除機などでほこりを取り除き 
ます。 

2. ガーゼなどの柔らかい巧に，中’性洗剤 
の3%水落液を含ませて，軽くふき取 
ります。 

3. 真水にひたした柔らかい布を固くし 
ぼって，洗剤をきれいにふき取りま 
す。 

4. 水分をよくふき取り，風通しのよい日 
陰で乾燥させます。 


A を意 

•車内を直接水ミ先いすることはできるだ 
けしないでください。やむを得ず洗車 
をする場合は，つぎのことをお守りく 
ださい。 

•SRS エアバッグコント ロールユニッ 
卜およびその周辺に水がかからない 
ように行ってください。 

水がかかると SRS エアバッグが正常 
に作動せず重大な傷害を受けるおそ 
れがあります。 



•バンは EV - ECU ， バッテリーマネジメ 
ント ユニッ トおよびその周辺に水が 
かからないように行ってください。 
水がかかると EV - ECU ， バッテリーマ 
ネジメント ユニッ トが正常に作動せ 
ず，走行や充電ができなくなるおそれ 
があります。 



•ブレーキペダルの上部に取り付けて 
ある電動パワーステアリング ECU お 
よびその周辺に水がかからないよう 
に巧ってください。 

水がかかると電動パワーステアリン 
グが正常に作動せず，ハンドルが重く 
なり，思わぬ事がにつながるおそれが 
あります。 


13-6 




















簡単な整備•車のお手入れ 


A 注意 

♦シリコンやワックスを含むクリーナー 
や保護剤を使用しないでください。 
インストルメントパネルなどに使用す 
ると使用箇所がウインドウガラスに映 
り込み，視界の妨げになるおそれがあ 
ります。 

また，各種スイッチなどに付着すると 
電装品のが障につながるおそれがあり 
ます。 

♦シートの下など，見えにくい場所や狭 
い場巧のお手入れをするときは，手袋 
などを使用して，手にけがをしないよ 
ラ注意してください。 


知アドバイス 


か装品のお手入れ 


お車を美しく保つために，走行後は塗装 
面に付着したほこりを毛ばたきなどでは 
らい落としてください。 

つぎのような巧れは，そのままにしてお 
きますと，腐食，変色，しみになるおそ 
れがありますので，できるだけ早く洗車 
してくださし、。 

• ミ毎水や道路凍結防止剤など 
•工場のばい煙，油煙，粉じん，鉄粉， 
化学物賈（酸，アルカリ，コールター 
ルなど）など 

•鳥のふん，虫の死がい，樹液，花粉など 


A 注意 

♦下まわりやホイールを洗うときは，厚 
手のゴム手袋などを使用して，手にけ 
がをしないようま意してください。 


酸でな成で確ラでのま 
やいにののをやい材リ 
剤な因らす器上な布あ 
落し原れまん容のかやが 
機用の こりさぅ ル置品れ 
有使れはあピ」よネは部そ 
のは割にがくいパに脂お 
ど剤’類れてな。卜く樹す 
な落み-そしれいン近てこ 
ンのしナお用ぼさメのつお 
リ性や-る使こだル-よを 
ソリ色リいえ’ くトタ にれ 
ガカ変クてラはてス-分割 
，ル。種れの剤しンメ。成び 
ンアい。各ま認香定イ，いるひ 
ジはさす，含確芳固’類され’ 

ンただまたがく体にたプだま色〇 
ベまくりまかよ液実まンく含変す 
• • 
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簡単な整備•車のお手入れ 
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洗車のしかた 


1. 水をかけながら，車体の下まわりを洗 
います。 

2. ま体上部から水をかけながら，スポン 
ジなどでちれを洗い落とします。 

3. 水洗いで落ちにくい巧れには，中性洗 
剤を使用してください。 

洗車後は，中' I ま洗剤をかで完全に洗い 
落とします。 

4. 鳥のふんや虫の死がいなどのミちれは， 
水で洗い落とし，化要に応じてワック 
スで；ちれを落とします。 

5. 柔らかい布またはセーム皮で，塗装面 
にはん点が残らないようか分をふき 
取ります。 



W アドバイス 

• 自動洗車機を使用すると塗装面にブラシ 
の傷がつき，塗装の光ミ尺が失われたり，劣 
化を早めるおそれがあります。 

• 洗浄機（コイン洗車機など）は磯種によつ 
て高温，高圧のものがあります。 

車体樹脂部品の熱変お，破損，接着式マー 
ク類のはがれ，室内への水侵入などのお 
それがありますので，つぎのことをお守 
りください。 

.洗車ノズルと車体との距離を十分離す。 
(約 70 cm lU 上） 

-ドアガラスまわりを洗うときは，洗車ノ 
ズルをガラス面に垂直に向け，洗車ノズ 
ルとガラスとの距離を十分離す。（約 
70 cm 上） 

•自動洗車機を使用するときは，部品が破 
損したり，車両を傷つけるおそれがあり 
ますので，アンテナおよびドアミラーを 
格納してください。 

リヤアンダーミラー付きまは，使用する 
前に必ず係員にご相談ください。係員の 
いないコイン洗車磯などは，操作要領に 
従って洗ましてください。 


13-8 




簡単な整備•車のお手入れ 


ワックスのかけ方 


巧に1~2回または，水をはじかなくなっ 
たときにかけます。 

ワックスかけは，洗ま後の塗装面が体温 
U 下のときに直射日光を避けて行ってく 
ださい。 

塗装面が熱いときにワックスをかける 
と，しみの原因になります。 


鮮ァドバイス 

• =菱自動車純正ワックスの使用をおすす 
めします。 

•コン パウンド（研磨剤）入りのワックス 
は使用しないでください。 

コン パウンド入りのワックスを使用する 
と，巧れ落ちはよくなりますが，塗装面 
を削り取るため塗装面の光おが失われる 
原因になります。 

また，使用した布に色が付着し色落ちす 
るおそれがあります。 

特に濃彩色は変色部分がめだちやすくな 
ります。 

•黒色のつや消'し塗装部にワックスをかけ 
ると，色むらなどが起こるおそれがあり 
ますので，ワックスをかけないでくださ 
い。 

ワックスが付着したときは，温水を用い 
柔らかい布できれいにふき取ってくださ 
い。 

•洗車やワックスがけを巧ラときは，ま体 
の一点に強い力がかからないよラを意し 
てくださし、。 

力のかけぐあいや場所によっては，万一 
の場合，車体が へこむ おそれがあります。 



ウインドウガラスのお手入れ 


ワイパーのふきが悪くなったときは，ウ 
インドウガラス洗;争剤（ガラスクリー 
ナーなど） で清掃してください。 


W ァドバイス 

• =菱自動ま純正ウインドウガラス洗浄剤 
の使用をおすすめします。 

•ガラスの内側を清掃するときは，電熱線 
を傷つけないよう電熱線に沿って柔らか 
い巧でふいてください。 


ワイパーのお手入れ 


ワイパーゴムに異物が付着していたり， 
摩耗しているとふきが悪くなりますの 
で，つぎのように処置してください。 
•異物が付着して いると きは，水を含ま 
せた柔らかい布でワイパーゴムを清 
掃してください。 

•ワイ パーゴムが 摩耗しているときは， 
早め(こワイ パーゴムを交換してくだ 
さし、。 


W ァドバイス 

•ワイパーゴムの交換については，別冊の 
「メンテナンスノート」をお読みくださ 
い。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


W アドバイス 


香号なのお手入れ 


J01 203300038 


番号なの内側が巧れたり，水がたまった 
場合は，まずま体から番号なを外し，つ 
ぎにパルプを外してからレンズを水洗い 
してくださし、。 

一「番号口」 P .15-46 


J01 201500241 


スポンジまたはセーム巧で清掃します。 
黒色や灰色系統で表面がざらざらしてい 
る部分（バンパーやモールディングなど） 
およびランプ類にワックスが付着すると 
白くなることがあります。 

ワックスが付着したときは，温水を用い 
柔らかい巧またはセーム巧などできれい 
にふき取ってください。 


塗装の補修 


J01 201700083 


飛び石や引つかき傷などは，腐食の原因 
になります。 

見つけたら早めにタッチアップペイント 
で補修してください。 


樹脂部品のお手入れ 


W ァドバイス 

■三菱自動ま純正タッチアップペイントの 
使用をおすすめします。 


W ァドバイス 

•[ホ塗装の材料色（ホワイト）バンパーの 
お手入れについて] 

巧れが落ちにくい場合は，=菱自動車純 
正ワックスを使用してください。 

未塗装の材料色（ホワイト）バンパーに， 
=菱自動車純正ワックスを使用すること 
は問題ありません。 


W ァドバイス 

•たわしなどの硬いものは，表面を傷つけ 
るおそれがありますので使用しないでく 
ださい。 

•コン パウンド（研磨剤）入りワックスは， 
樹脂の表面を傷つけるおそれがあります 
ので使用しないでください。 

•ガソリン，軽油， ブレーキ 液，エンジン 
オイル，グリース，塗装用シンナー，硫 
酸（バッテリー液）を付着させると，変 
色，しみ，ひび割れの原因になりますの 
で，絶巧に避けてください。 

万一，付着したときは，すみやかに中性 
洗剤の水落液を用い柔らかい布または 
セームをなどでふき取ったあと，多量の 
水で洗い流してください。 
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寒冷時の取り扱い 

を其月前の点検と準備 . 14-2 

走行前の点検 . 14-3 

雪道，;ま結路の走行 . 14-4 

き;令地での駐車 . 14-5 

タイヤチェーン . 14-5 







寒冷時の取り扱し'^ 


冬•巧前の点検と準備 


;令ち P 水-温水ヒーター液_ 

冷ま！]水-温水ヒーター液（兰菱自動ま純 
正品）の濃度を50%にします。 


W アドバイス 

•冷が水•温水ヒーター液の補給は「メン 
テナンスノート」をお読みください。 


ウオツンヤー娘_ 、 

ウォッシャー液 （5^ 菱自動車純正品）の 
濃度を50%な上にします。 

^「ウォッシャー液の点検-補給」 P . 1 3-2 


補機用バッ了リー 

液量，比重の確認をし，必要にあじて液 
の巧給やネ甫充電をしてください。 


タイヤチ X - ン，または冬用 
タイヤの準備 I 

タイヤチェーンは必ず兰菱自動ま純正部 
品をご使用ください。またタイヤに合つ 
たサイズのものを使用してください。 

一「タイヤチェーン」 P .14-5 
を用タイヤに取り替えるときは，4輪とも 
交換します。 

一 「タイヤ交換のしかた」 P .15-21 


ヮィパ-_ 

寒冷地用ワイパーは，雪が付着するのを 
防ぐために金属部分をゴムでおおつてあ 
ります。 

寒冷地用ワイパーに交換するときは，必 
ず=菱自動車純正品をご使用ください。 


W ァドバイス 

■バッテリー液の補給は「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 
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寒冷時の取り扱い 


走行前の点検 


日常点検時につぎの点検を追加してくだ 
さし、。 


ウインドウガラスの雪や霜を 
落とす 

ウインドウガラスの雪や霜を落として視 
巧を確保してください。また，ワイパー 
ブレー ドがウインドウガラスにまりつい 
ていないかも確認してください。 


W アドバイス 


•冬期はワイパーブレードが康結しフロン 
トガラスに張り付くことがあります。そ 
の場合はヒーターでフロントガラスを暖 
めてください。 

一「ウインドウガラスの曇り，霜を取り 
たいときは」 P .11-8 

フロントガラスに張り付いたまま動かす 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パーモーターさ女障の原因となります。 


足まわりの確認 

足まわりに付着した氷塊を取り除いてく 
ださい。走斤中に氷塊が部品を損傷する 
おそれがあります。 


A ま意 

♦足まわりにはブレーキ関連部品が集 
まっています。部品や配線などを損傷 
させないように注意して取り除いてく 
ださい。 


I ドアの凍結 

ドアが凍結したとき(こ無理に開けようと 
するとドアまわりのゴムがはがれたり， 
き裂が入るおそれがあります。お湯をか 
けて氷を落かしてください。その後すみ 
やかに水分を十分ふき取ってください。 


W ァドバイス 

•キー巧部にはお湯をかけないでくださ 
し、。ま結すると，キーが差し込めなくな 
ります。 


I 車に乗る前に 

ペダルのすべりや，ウインドウガラスの 
量りを防止するため，靴についた雪はよ 
く落としてからまましてください。 


ペダル，ハンドル，ブレーキ 
の効きの確認 


•ペダルやハンドルの動きは円滑かど 
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うか確認してください。 

•ブレーキ装置に付着した雪や水が凍 


結し， ブレーキの 効きが悪くなること 
があります。走り始めの極低速時に ブ 
レーキ ペダルを踏んで，効き具合を確 
認してください。 
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寒冷時の取り扱し'^ 


雪道，ま結路の走行 


雪道や凍結した道路はスリッ I 
プにま意 

•ま度はひかえめにしてください。 

♦タイヤチェーンを後輪に装着，または 
4輪ともを用タイヤに交換してくださ 
い。 

•橋の上，日陰，水たまり，トンネルの 
出入口付近などは路面がま結してい 
ることがあります。慎重な運転を,こ、が 
け，急ブレーキ，急ハンドル ，急な了 
クセル操作は避けてください。 


車間距離は十分に _ 

雪道，ま結路は滑りやすいため，ブレー 
キの効きが悪くなります。走行中は車間 
距離を十分にとってください。 


フ X ンダー内の雪は早めに取 
り除く 

走行中にはね上げた雪がフェンダー内に 
着氷しハンドルの切れが悪くなることが 
あります。氷塊を取り除いてください。 


駐車後の発進は慎重に 

ブレーキ装置への着氷によりま輪が ロッ 
クしていることがあります。 

まのまわりのま全を十分確認してから 
ゆつくり発進してください。 


A を意 

♦急にアクセルペダルを踏み込まないで 
ください。着氷によるロックが外れた 
ときに急発進し，思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


洗車は早めに 

寒;令地では道路にま結防止剤がまかれて 
いることがあります。さびの原因になり 
ますので，下回りを中もに早めに洗車し 
てください。 


A を意 

• 高圧の洗;争機を使用して下回りの洗車 
をしないでくださし、。 

パワー ユニッ トの不調や故障の原因に 
なります。 


ブレーキの 効き具合を確認 
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雪道走巧時(こブレーキ装置に着氷し，ブ 
レーキの効きが悪くなることがありま 
す。走行中は前後の車や道路状況に注意 
し，ときどき軽くブレーキペダルを踏ん 
で効き具合を確認してください。 
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寒冷時の取り扱い 


寒冷化でのなま 


駐車ブレーキが凍結するおそれがありま 
す。駐車ブレーキはかけず，セレクター 
レバーを©に入れさらに輪止めをして 
ください。 

また軒下や樹木の下(こは駐車しないでく 
ださい。落雪や積雪の重みで車の屋根な 
どがへこむことがあります。 


W ァドバイス 

•ワイパーアームを 立てておけば， ワイ 
パーブ レー ドがウインドウガラスにまり 
つくのを防ぐことができます。 

•輪止めは，=菱自動車販売会社でお買い 
まめください。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 



後輪駆動車ですので，タイヤチェーンは 
後輪に取り付けてください。 


A を意 

♦タイヤチェーンは前輪に取り付けない 
でください。 


タイヤチェーンは必ず=菱自動ま純正部 
品をご使用ください。またタイヤに合つ 
たサイズのものを使用してください。 

兰菱自動車純正部品な外のタイヤチェー 
ンを装着すると，ボデーなどにあたり傷 
をつけるおそれがあります。詳しくは= 
菱自動ま販売会社にご相談ください。 
取り付け要領は，タイヤチェーンに添付 
の取®説明書をご参照ください。 


A を意 

♦応急用タイヤレ':ン）にはタイヤチェー 
ンは装着できません。後輪がパンクし 
たときは前輪を後輪に取り付けてから 
チェーンを装着してください。 

♦路上でタイヤチェーンをかけるとき 
は，交通のじゃまにならず，安全に作 
業できる平らで硬い場所を選びます。 
また，非常点滅灯や停止表示板で後続 
車に注意を促し同乗者は安全な場巧に 
待機させてください。 

♦車体の端部などで手にけがをしないよ 
うに作業してください。 


W ァドバイス 

•タイヤチェーンを装着したときは 
30km/h■LU 下で走行してください。 

•雪道，凍結路外でのタイヤチェーンの 
装着はチ X — ンの寿命を短くしますの 
で，避けてください。 
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もしものときの処置 


警告口が点灯または点滅したときは！ . 15-2 

ブザーが聞こえたときは！ . 15-5 

こんなことでお困りのときは！ . 15-6 

故障したときは！ . 15-8 

発炎筒を使うときは！ . 15-9 

工具とジャッキ . 15-9 

ジャッキアップのしかた .15-13 

スペアタイヤ .15-17 
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もしものときの処置 


警告灯が点灯または点滅したときは！ 


ただちじま全な場所に停車し，最寄りの兰菱自動ま販売会社へ連絡してください。 



補機用 

バッテリー充電 
警告な 


と!） 

パワーュニット 

警告む 


卜+| 

P . 8-12 

P . 8-13 






お 

避 

を 

奪 

セレクター 
レバー位置 
表示灯 

P . 9-9 



•ま全な場所に停車し，まず車を点検してください。点検後もミ肖なしないときは，最 
寄りの兰菱自動車販売会社へ連絡してください。 

-ブレーキ警告なが点むし，ブレーキ警告ブザーが鳴りやまないときは，車をま全な 
場所じ停めて最寄りの=菱自動車販売会社に連絡してください。 

-ブレーキ警告なと ABS 警告打が同時に点打したときは，急ブレーキや高速走行を避 
け，車をま全な場所に停めて最寄りの兰菱自動ま販売会社に連絡してください。 


(の) 


ブレーキ警告な 
(ブレーキ警告 P . 8-11 
ブザー） 


できるだけ早く=菱自動車販売会社で点検を受けてください。 


EPS 


電動パワーステ 
アリング警告む 


P . 9-18 
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もしものときの処置 


* 安全な場所に停車し，セレクターレバーを©に入れてパワースイッチを LOCK にし 
てくださし、。 

再度 パワーユニッ トを起動し，その後しばらく走行しても点なしなければ異常あり 
ません。 

ミ肖なしないときやたびたび点なするときは，できるだけ早く =菱自動車販売会社で 
点検を受けてください。 

- ABS 警告なとブレーキ警告なが同時に点なしたときは，急ブレーキや高速走行を避 
け，まをま全な場所に停めて最寄りの兰菱自動車販売会社に連絡してください。 


((g)) 


ABS 警告な 


P . 9-16 



および 


A 

OFF 


トラクシヨン 
コントロール 

( TCL ) 
作動表示な 

および 


P . 9-20 


TCLOFF 

表示な 


すぐに停まする必要はありませんが，できるだけ早く兰菱自動車販売会社で点検を受 
けてくださし、。 


が 


SRS エアバッグ 
/プリテンシヨ 
ナー機構警告な 


P . 7-13, 
7-21 
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もしものときの処置 

参照ページをお読み(こなり処置してくださし、。 


み 

シートベルト 
警告灯 

P . 7-12 

が 

駆動用 

パッテリー残量 
警告む 

R 8-9 

公 

半ドア警告な 

P . 8-12 

© 

パワーダウン 
警告な 

P . 8-13 


定期点檢時期が近づいたことを知らせます。三菱自動車販売会社で点橫を受けてくだ 
さし、。 


サー ビス 
リマイン ダー 
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もしものときの処置 


ブザーが聞こえたときは 


J01 400200764 



AAJ000837 


誤操作やお難防止などのため警報ブザーでま意を促す機能が装備されています。参照 
ページをお読みになり正しく操作してください。 


現象 

機台目 

参照ぺージ 

運転席ドアを開けるとブザー 
が鳴る。 

「パワースイッチ切り忘れ警告ブザー」 
「キー抜き忘れ警告ブザー」 

「ライト消'し忘れブザー」 

一 P. 6-6 

6-6 

一 P. 8-15 

パワースイッチを ON (こした 
ときにブザーが鳴る。 

「シートベルト警告」 

-^R 7-12 

走行中にブザーが鳴る。 

「シートベルト警告」 

「半ドア警告な」 

一 P. 7-12 

一 P. 8-12 

車を後退しようとするとブ 
ザーが鳴る。 

「後退（リバース）ブザー」 

-^R 9-10 

ブレーキペダルを何度も繰り 
返して踏み込むとブザーが鳴 
る。 

「ブレーキ警告ブザー」 

8-11 
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もしものときの処置 


^[こんなことでお困りのときは! 


現を 

処置 

水たまりに入った後にブレー 
キの効きが悪い。 

前後の車や道路状況に十分を意して低速で走巧しな 
がらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキぺ 
ダルを軽く踏み，ブレーキを乾かしてください。 

「雨天時や水たまりを走行するときは」^ P. 3-14 

走行中に READY (走行可能） 
表示むが消灯した 

通常よリブレーキペダルを強く踏み続けてください。 
「走行中に READY (走行可能)表示むが消'なしたとき 
は」 

一 P. 3-18 


パワースイツチが回らない。 LOCK から ACC に回らない 


ハンドルを軽く左右に動かしながらパワースイツチ 
を回してください。 

ACC から LOCK に回らない 

セレクターレパーが©に入っているか確認してくだ 
さし、。 

「キーを抜くときは」一 P. 9-7 


セレクターレバーが©から動ブレーキペダルを踏んでからセレクターレバーを操 
かない。 作してください。 

パワースイッチが ON になっているか確認してくださ 
い。 

「セレクターレバーの 動かし方」一 P. 9-8 

外気暮乂になっているか確認してください。 
エアコンを入れると効ま的です。 

「ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは」 

一 R 11-8 


雨の日，湿気の多い日などじ 
窓、が量る。 
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もしものときの処;置 


現を 

処置 

パンクした。 

1. あわてずにハンドルをしっかり持ち，安全な場所 
に車を停止します。 

2. スペアタイヤに交換します。 

「タイヤ交換のしかた」一 P. 1 5-21 

• パワーユニットが超動しな 
い。 

[READY (走行可能)表示な 
が点打しない。] 

• ライトが点なしない，暗い。 

• ホーンが鳴らない，音が小 
さい。 

• 充電ができない 

補機用バッテリーが上がっているおそれがあります。 
「補機用バッテリーが上がったときは！」一 P.15-24 

タイヤがスリップして発進で 
きない。 

(めかるみ，雪道，ま結路など 
の発進時） 

1. 毛巧か布などがあるときは，それをスリップして 
いるタイヤの前に差し入れて滑り止めにします。 
そして，ゆっくりとアクセルペダルを踏んで発進 
してください。 

2. 何も滑り止めじするものがないときは，前後進を 
くりおして車の反動を利用して脱出します。 


A を意 

♦車の反動を利用して脱出するときは，車の周囲に人がいないことを確認してから行って 
ください。 

♦ぬかるみなどにはまったときは，むやみにタイヤを空転させないでください。タイヤが 
もぐり込み，かえって脱出しにくくなります。また，モーターの高回転を続けると車両 
の故障につながるおそれがあります。数回試して脱出できないときは，専門業者に依頼 
してくださし、。 
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もしものときの処置 


な障したときは！ 


が障して動けなくなったときは，同乗者 
または付近の人に応援をホめ，ま全な場 
巧まで車を巧して移動します。 

このと き， セレクターレバーをのに入れ 
てください。 


踏切内で動けなくなったとき 
は 


脱輪などで，すぐにまを動かせないとき 
は，すみやかに同乗者をお難させ，踏切 
の非常ボタンを巧します。 


A 注意 

♦電車が巧づいているときや，緊急を要 
するときは，発炎筒で合図してくださ 
い。 


高速道路，自動車専用道路で 
の故障表示 _ ' 

高ま道路や自動ま専用道路では，車両後 
方に停止表示板を置くことが義務づけら 
れています。 

人は車内に残らず，路肩を歩いてま全な 
場所にお難してください。 


W アドバイス 

•停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。=菱自動車販売会社でお買いまめく 
ださい。 


修 S の 連絡先 

別冊の「メンテナンスノート」をご覧く 
ださい。 


W ァドバイス 

•パワースイツチを START の位置で保持し 
ても，緊急避難的にまを動かすことはで 
きません。 


一般道路での故障表示 

追突などの事故を防ぐため，車を路肩に 
寄せ，非常点減灯を点滅させるか，停止 
表示板などでが障表示します。 
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もしものときの処置 


発炎筒を使うときは！ 


発炎筒は，高速道路や踏切などで故障し 
たときに使用します。 

使用したときや期限切れのときは，=菱 
自動ま販売会社でお買い巧めください。 

発炎筒は，グローブボックスの左下部に 
備えつけてあります。 



A 警告 


♦お子さまには，発炎筒をいじらせない 
でくドゴい 

•人の顔や体に向けて絶巧に使用しない 
でください。やけどをするおそれがあ 
ります。 

•ガソリンなど I 燃えやすいものの近くで 
は使用しないでください。 

火災をまねくおそれがあります。 

♦トンネル内では使巧しないでくださ 
い。煙により視界が悪くなり，重大な 
事故につながるおそれがあります。非 
常点滅ななど他の方法を用いてくださ 
い。 


W ァドバイス 

• 使い方は発炎筒に記載されて U ます。 

あらかじめよく読んでおいてください。 

• 発炎時間は約5分です。非常点減ななど他 
の方まを併用してください。 

一「非常点滅なスイッチ」 P . 8-18 
•発炎筒には有劾期限（発炎筒に記載）が 
あります。 



么迂意 

•ジャッキは，タイヤ交換とタイヤ 
チェーンの取り付け U 外の目的には使 
用しないでください。 

♦車両に搭載されているジャッキは，お 
客様のお車専用です。他の車両に使用 
したり，他の車両のジャッキをお客様 
のお車に使用しないでください。車両 
を損傷したり，思わぬ事がじつながる 
おそれがあります。 


W ァドバイス 

•工具の種類，ジャッキの使い方は，万一 
のとき困らないようあらかじめ確認して 
おさましょラ。 


格納場所 


♦ トラック 

工具とジャッキハンドルは運転席シート 
の後ろに，ジャッキは運転おシートの横 
に格納されています。 
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もしものときの処置 


♦バン 

リヤシートの右下部に格納されていま 
す。 


リヤシート 



A ま意 

♦工具やジャッキを使用した後は，元の 
位置に確実に格納してください。 

室内などに放置すると，思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 



工具の種類 


工具袋 


^ジャッキパー(バン） 
ホイールナットレンチ 


AAAO 52237 


W ァドバイス 

•工具袋の中にワッシャーが入っている場 
合がありますが，お客様のお車には使用 
しないでください。 


ジャッキ，工具の脱着 


♦ ジヤツキ （ トラック) 


取り出すときは 

1.ジヤッキカパーをひろげながら取り 
外します。 
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もしものときの処置 


2.固定パンドを外してジャッキを取り 
出します。 



巧納するときは 

1.ジヤツキを縮めてブラケットのフッ 
クにかけます。 



3. ジャツキマークが付いている側を上 
にして，ジャッキカバーを確実に取り 
付けます。 



W アドバイス 

• ジャッキを格編した餐(よ，ジャッ丰南罹 
実に固定されていることを確かめてくだ 
さい。 




AAA009970 


15-11 














































もしものときの処置 


♦ジャッキ（バン) 


取り出すときは 

ジャッキを矢印の方向に回して縮めてか 
ら取り出します。 



巧納するときは 

1. ジヤツキを縮めてから指定位置に置 
きます。 

2. ジヤツキを取り付け金具に当たるま 
で広げて確実に固定します。 



♦工具，ジャッキハンドル（卜 
ラック） 


取り出すときは 

1.運転席シートのレバーを前へ押して 
背もたれを前に倒します。 



格納するときは 

取り出すときの逆の手順で斤います。 
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もしものときの処置 


♦工具い X ン) 


取り出すときは 

1. ジャッキを取り出します。 

一「ジャッキ，工具の脱着」 P .15-10 

2. 固定バンドをフックから外して，工具 
を取り出します。 


ジャッキアップのしかた 


J01 400701649 



•ジャッキアップしたら車の下には絶が 
にもぐらないでください。万ージャッ 
キが外れたとき，重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 



格納するときは 

取り出すときの逆の手順で行います。 


A を意 

♦ジャッキアップするときは安全のた 
め，つぎのことを化ず守ってください。 
万一の場合，ジャッキが外れ思わめ事 
ち女につながるおそれがあります。 
•READY (走行可能）表示なを点なさ 
せたままにしない。 

•人や荷物をませたままにしない。 
•地面が平坦で固い場所 1 U 外では使用 
しない。 

•凍結した路面では使用しない。 

-ジャッキの上や下に物をはさまない。 
•ジャッキアップ中に車をゆすらない。 
•ジャッキアップしたタイヤを回転さ 
せない。 

•ジヤツキアップしたままち女置しない。 


1. 交通のじゃまにならず，ま全に作業で 
きる平らで硬い場所に車を止めます。 

2. 馬主車ブレーキを確実にかけ，セレク 
夕ーレバーを©に入れて，パワース 
イツチを LOCK にします。 

3. 必要に応じて非常点滅なを点滅させ， 
人や荷物を車から降ろし，停止表示板 
を車両後方に置きます。 


W アドバイス 

i 停止表示板は標準装備されておりませ 

ん。=菱自動車販売会社でお買い求めく 
ださい。 
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もしものときの処置 


4.ジヤツキアップするタイヤと対角の 
位置じあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



A を意 

♦ジャッキアップするときは，必ず輪止 
めを使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動い 
たとき，ジャッキが外れ，思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

•輪止めは標準装備されておりません。三 
菱自動車販売会社でお買いまめくださ 
い。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 


7. ジヤツキ頭部がジヤツキ指定位置に 
当たるまで，ジャッキを手で右(こ回し 
て上げます。 



5. 工具とジャッキを取り出します。 

^「工具とジャッキ」 P .15-9 

6. ジャッキアップするタイヤに近い指 
定位置にジヤツキをセツトします。 
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もしものときの処置 



8.タイヤが地面から少し浮くまで，車体 
をジャッキアップします。 

トラックはジャッキハンドルを使用 
して静かに右に回します。 

バンはホイールナットレンチの穴(こ 
ジヤツキバーを差し込んで静かに右 
に回します。 



• 地面からタイヤが少し離れた高さ!；!上 
にジャッキアップしないでください。 
必要材上にジャッキアップすると，思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 
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もしものときの処置 



豁ジジャッキを使用する 


A 警告 


•ガレージジャッキを使用するときは， 
必ず指定のガレージジャッキセット位 
置に当ててジャッキアップしてくださ 
い。指定された位置 j ;! 外に当てて 
ジャッキアップすると，車両を損傷し 
たり，思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 



リヤ 



AAM008427 


A 警告 


♦ ガレージジャツキ七ット位置 

フロント 



>リヤ側をジャッキアップするときは， 
トランスミッション部にガレージ 
ジャッキを当ててジャッキアップしな 
いでください。トランスミッション部 
にガレージジャッキを当ててジャッキ 
アップすると，車両を損傷するおそれ 
があります。 


トランスミッシヨン部. 
に当てない 



トランスミッション 



AAM008414 
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もしものときの処置 


スペアタイヤ 


応急用スペアタイヤ（バン） 

タイヤがパンクしたとき，パンク修理す 
るまでの応急用として，一時的に使用す 
るタイヤです。できるだけ早く標準タイ 
ヤに交換してください。 

応急用スペアタイヤは，図のように標準 
タイヤに比べて直径がいくぶん小さく 
なっています。 


標準タイサ応急用スペアタイヤ 



A を意 

♦応急用スペアタイヤを装着したとき 
は， 80 km / hi ； l 下のスピードで走行して 
ください。 

♦応急用スペアタイヤは，標準タイヤに 
比べて直径がルさくなります。標準夕 
イヤ装着時と同じ感覚で運転しないよ 
うま意してください。特に車高が少し 
低くなりますので，巧起物などを乗り 
越えるときは十分注意してください。 

♦応急用スペアタイヤにタイヤチェーン 
は装着できません。後輪がパンクした 
ときは，前輪を後輪に取り付けてから 
チェーンを装着してください。 

• この応急用スペアタイヤとホイールは 
お客様のお車専用です。他のタイヤや 
ホイールと組みあわせたり，お客様の 
お車外に使用しないでください。 


A を意 

♦空気圧は，定期的に点検してください。 
空気圧が不足している状態で走行する 
と，思わめ事がじつながるおそれがあ 
ります。空気圧が不足しているときは， 
最寄りの=菱自動車販売会社またはガ 
ソリンスタンドまで控えめな速度で走 
巧し，指定の空気圧に調整してくださ 
い。 

一「タイヤの空気圧」 P .16-5 


格納場所 

スペアタイヤが，トラックはお台ホ下部 
にパンは荷室右側に格納されています。 
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もしものときの処置 


スペアタイヤの脱着 


♦ トラック 


取り出すときは 

1. ホイールナットレンチを取り出しま 
す。 

一「格納場所」 P .15-9 

2. ホイールナットレンチを使用して，夕 
イヤキヤリア取り付けボルトをゆる 
めます。 



3.ワイヤーがタイヤキヤリアに装着さ 
れていることを確認し，タイヤキヤリ 
アを持ち上げてホルダーから外し，下 
に降ろしてタイヤを取り出します。 



巧納するときは 

1.ホイールの表側を下にしてホイール 
中央の巧をタイヤキヤリアのホイー 
ルガイドに確実じはめます。 



2.タイヤキャリアを持ち上げてホル 
ダーにか けます。 



3.タイヤキヤリアの溝にホルダーを 
いっぱいまで入れ，ワイヤーが図のよ 
うな状態になっていることを確認し 
ます。このとき，ワイヤーが周辺部品 
にはさまっていないことを確認して 
ください。 
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もしものときの処置 


4.ホイールナットレンチを使用して，夕 
イヤキャリア取り付けボルトを確実 
に締め付けます。 



A ま意 

•スペアタイヤを格納した後は，タイヤ 
キャリアが確実に固定されていること 
を確認してください。タイヤキャリア 
が固定されていないと走行中に脱落し 
て思わぬ事がにつながるおそれがあり 
ます。 

♦タイヤキャリアに装着されているワイ 
ヤーは外さないでください。また，ホ 
ルダーからタイヤキャリアを外すと 
き，またはかけるときは，キャリアを 
足の上などに落とさないよう確実に夕 
イヤキャリアを持って巧ってくださ 
い。 


W アドバイス 


•スペアタイヤを手，または足でゆすって 
がたつかないことを確認してください。 
がたついているときはキヤリアやホル 
ダーの変おなどが考えられますので，ス 
ペアタイヤを荷台に保管し，三菱自動車 
販売会社で修理を受けてください。 


♦バン 


取り出すときは 

1. ホイールナットレンチを取り出しま 
す。 

一 「ジャッキ•工具の脱着」 P.15-10 

2. テールゲートを開きます。 



3.スペアタイヤカパーから樹脂ボード 
を取り外します。 



4.ホイールナットレンチを使用して，ス 
ペアタイヤ取り付けボルトをゆるめ 



AAA0 58330 


15-19 




























もしものときの処置 


5.ストッパーをゆるめてスペアタイヤ 
カパーを取り外します。 



巧納するときは 

1.スペアタイヤカバーを元のように取 
り付け，ラゲツジルーム右側の指定位 
置にスペアタイヤを置きます。 



2.スペアタイヤ取り付けボルトでスぺ 
アタイヤを固定します。 



3.ホイールナットレンチを使用して，ス 
ペアタイヤががたつかない程度に，ス 
ペアタイヤ取り付けボルトを締め付 
けます。 


ホイールナット 
レンチ 



AAAO 58356 


W アドバイス 


•スペアタイヤ取り付けボルトは，必要 ■LU 
上に締め付けないでください。ネジ部や 
ホイールの損傷の原因になります。 


4.スペアタイヤ カバーに 樹脂 ボー ドを 
元のように取り付けます。 
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もしものときの処置 


タイヤ交換のしかた 


タイヤを取り外すときは 

1. 交通のじゃまにならず，安全に作業で 
きる平らで硬い場所に車を止めます。 

2. 駐車ブレーキを確実にかけ，セレク 
夕ーレバーを©に入れて，パワース 
イツチを LOCK にします。 

3. 必要に応にて非常点滅むを点滅させ， 
人や荷物を車から降ろし，停止表示板 
を車両後方に置きます。 


W ァドバィス 

•輪止めは標準装備されておりません。三 
菱自動車販売会社でお買い求めくださ 
い。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
__る大きさの石などで代用できます。_ 

5. 工具とジャッキを取り出します。 

^「工具とジャッキ」 P.15-9 

6. 交換するタイヤに近い指定箇所(こ 
ジャッキをセットします。 

^「ジャッキアップのしかた」 P.15-13 

7. ホイールナットレンチを使用して，ホ 


W アドバイス 

古停止表示板は標準装備されておりませ 

ん。=菱自動車販売会社でお買いまめく 
ださい。 


4.ジャッキアップするタイヤと対角の 
位置にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



輪止め AAA 0 50796 


A を意 

♦ジャッキアップするときは，必ず輪止 
めを使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動い 
たとき，ジャッキが外れ，思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


イールナットを番号順に，手で回るく 
らいまで左に回してゆるめます。 



8. タイヤが地面から少し浮くまで静か 
にジャッキアップします。 

9. ホイールナットを外し，タイヤを取り 
外します。 


W ァドバイス 

•タイヤを地面に置くときは，ホイール表 
面を上にして置いてください。 

下にして置くと，ホイールに傷がつくお 
それがあります。 
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もしものときの処置 


タイヤを取り付けるときは 


A 警告 


♦種類の異なったタイヤを爲ぜて使用す 
ることは，を全走行に悪影響をおよぼ 
しますので，避けてください。 


1.ハフ面，ハブボルトおよびホイール取 
り付け穴の；ちれをきれいに取り除き 
ます。 




♦タイヤを取り付けるときは，タイヤの 
裏表に注意し，バルブが車体外側を向 
くように取り付けてください。取り付 
けた際，バルブが見えなければ，タイ 
ヤが裏向きに取り付けられています。 
タイヤの裏表を間違えて取り付ける 
と，車両に悪影響をおよぼし，思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 



3.手でホイールナツトを右へ回して仮 
締めします。 

ホイールナツトの テーパー 部がホ 
イール穴のシート部(こ軽く当たり，夕 
イヤががたつかない程度までホイー 
ルナットを仮締めします。 



AAAO 23293 


_么迂意_ 

♦ハブボルト，ホイールナットには油や 
グリースを塗らないでください。 

必要上に締め付けられてボルトが破 
損したり，ホイールが損傷するおそれ 
があります。また，ナットがゆるんで 
走行中にタイヤが外れるなど，思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 
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もしものときの処置 


4.タイヤが地面に接するまでジャッキ 
を降ろし，ホイールナットレンチを使 
用して，ホイールナットを番号順に 
2~3回に分けて，徐々に締め付けます。 
最後の締め付けは，確実に巧ってくだ 
さい。 

締め付けトルク： 90~110N*m 
{9~11kgf*m} 

(車載のホイールナットレンチの先端で 
360~430N {36~43kgf} の力） 


/① \ 

_ / 

〇 \ 


④〇 〇⑤ 


\ 〇 

尊 

vV 

V 

、こジグ AAA 0 23310 


么迂意 

•ホイールナツトを締め付けるときは， 
ホイールナツトレンチを足で踏んだ 
り，パイプなどを使用して必要];<1上に 
締め付けないでください。 


A を意 

♦タイヤ交換後，走行中にハンドルや車 
体に振動がでたときは，=菱自動車版 
売会社でタイヤバランスの点検を受け 
てくださし、。 

•指定サイズ材外のタイヤを使用した 
り，種類の異なったタイヤを混ぜて使 
用することは，安全走行に悪影響をお 
よぼしますので，避けてください。 


W アドバイス 

•タイヤ交換したときは，約1,000 km 走た n 
後，再度ホイールナツトを締め付けて，ゆ: 
るみがないことを点檢してください。 I 


5. タイヤの空気圧を点検します。 

^「タイヤの空気圧」 P.16-5 

6. 工具とジャッキを元の位置に戻しま 
す。 

^「格納場所」 P.15-9 
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もしものときの処置 


碧鱗がテトが上が。 


つぎのような状態を巧機用パッテリー上 
がりといいます。 

•パワーユニットが起動しない。 

[READY (走行可能）表示なが点なし 
ない。] 

•ライトが点なしない。または，点なし 
てもいつもより暗い。 

•ホーンが鳴らない。または，鳴っても 
いつもより音が小さい。 



ブースターケーブル（別売）を使用し，化 
車のバッテリーを電源として，パワーユ 
ニットを起動することができます。 



1.ブースターケーブルが接続でき，かつ 
自車と接触しない位置じ救援まを止 
めます。 


A を意 

•救援車はおず 12V で，自まと同容量];上 
のバッテリーを装着している車を使用 
してください。 


2. ライトやエアコンなど電装品のス 
イッチを切ります。 

3. 自車は駐車ブレーキを確実にかけ，セ 
レクターレパーを色に入れ，パワース 
イッチを LOCK まで回します。 

救護車も駐車ブレーキを確実にかけ， 
マニュアル車の場合はシフトレバー 
を の， オートマチックまの場合はセレ 
クターレバーを©じ入れ，エンジンス 
イツチを LOCK まで回します。 



•ブースターケーブルの接続時は，教援 
車のエンジンを止め，自まのパワース 
イッチも LOCK にしてください。 


ケーブルやる服などがファンやドライ 
ブベルトにをき込まれて，けがをする 
おそれがあります。 

•:令ま!]ファンは，をが水の温度により回 
転，停止をくり返します。エンジン運 
お中，パヮーユニット作動中または充 
電中は，ファンに手を近づけないでく 
ださい。 


4.バンは テールゲー トを開きます。 

一「テールゲート」 P. 6-8 
ラゲッジルームマットをめくり，スク 
リュ ー2 本をドライパーでゆるめて 
リツドを開けます。 
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もしものときの処置 


5.補機用バッテリーの液量を確認しま 
す。 



♦補機巧バッテリーの液量が下限 
(LOWER LEVEL ) LU 下のままで使巧し 
ないでください。バッテリーの劣化を 
早めたり，発熱や爆発するおそれがあ 
ります。 


W アドバイス 

■バッテリー液の補給は別冊の「メンテナ 
ンスノート」をお読みください。 


6. ブースターケーブルを図の番号順に 
確実に接続します。 

① 自まの巧機用バッテリーの+端子 

② 救援車のバッテリーの+端子 

③ 救援車のバッテリーの-端子 

④ 図で指示の箇所（アースをとる） 




警告 


接続する順香は必ず感^感^®の 
J 噴番で行ってください。 

•@の接続は必ず図の矢印の位置にして 
ください。補機用バッテリーの一端子 
に直接つなぐと，補機用バッテリーか 
ら発生する可 I 燃性ガスに引火爆発する 
おそれがあります。 

参ブースターケーブルを接続するとき 
は，+と一端子を接触させないでくだ 
さい。火花が発生し，バッテリーが爆 
発するおそれがあります。 


A を意 

♦ブースターケーブルのクリップは，確 
実に接続してください。エンジン始動 
時の振動で外れると，ケーブルがファ 
ンに巻き込まれ，思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


W ァドバイス 

•補機用バッテリーの+端子は，カバーを 
外してからブースターケーブルを接続し 
てください。 

•ブースターケーブルは，補機用バッテ 
リーの容量に適したものを使用してくだ 
さい。 

ケーブル焼損の原因じなることがありま 
す。 

•フースターケーブルに破損および腐食な 
どの異常がないことを点檢してから使用 
してくださし、。 


7. 接続した後，救援車のエンジンをかけ 
ます。 

8 . 自車のパワースイッチを START まで 
回します。 
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もしものときの処置 


11.普通充電で駆動用バッテリーの充電 
を開始します。 

一「普通充電のしかた」 P. 5-4 


W アドバイス 


9. READY (走行可能）表示灯が点'なす 
るか確認します。 

[READY (走行可能）表示なが点なし 
たとき] 

救援車のエンジンを止め，ブースター 
ケ ー ブルを 接続した ときと 逆の 手順 
で取り外し，そのまま30分上補機用 
バッテリーを充電します。 

(充電後，手順16.から処置を続けてく 
ださい。） 

[READY (走行可能）表示‘なが点なし 
ないとき] 

補機用バッテリーおよび駆動用バッ 
テリーが同時にバッテリー上がりを 
起こしています。 

U 下の手順（手順10.〜手順 14.) で補 
機用パッテリーおよび駆動用パッテ 
リーを充電します。 

10.ブースターケーブルを接続したまま， 
自車のパワースイッチを LOCK まで回 
します。 


12.メーター内の充電ランプが点灯した 
ら，救援まのエンジンを止め，ブース 
夕ーケーブルを接続したときとをの 
手順で取り外します。 



0 

AAA 0 43488 

嫌 



W ァドバイス 

•充電ランプは，昔通を電ガンを昔通充電 
コネクターに差し込むと点滅し，充電が 
開始されると点なに切り換わります。 
•駆動用バッテリーをを電すると補機用 
バッテリーも自動的に充電されます。 


13. そのまま1時間];I上駆動用パツテリー 
を充電します。 

14. 普通充電ケーブルを取り外します。 

一「普通充電のしかた」 P. 5-4 

15. パワースイツチを START まで回して， 
READY (走行可能）表示なが点なす 
るか確認します。 

READY (走行可能）表示なが点なし 
ない場合は，再度手順6.に戻って処置 
してください。 

それでも充電できないときは，=菱自 
動車販売会社へご連絡ください。 

16. バンはネ甫機用バツテリーのリツドを 
閉め，ラゲ ツ ジルームの マツ トを元の 
位置に戻します。 

17. 最寄りの=菱自動ま販売会社で巧機 
用パツテリーの点検を受けてくださ 
し、。 


電の補ま 
の I をり 
-リルあ 
リテブが 
テツ I 要 
ツバケ必 
バ用-る 
用動夕す 
機駆ス続 
補，-接 
はめブに 
どたは- 
な るに リ 
器す時テ 
電動始ツ 
充作開バ 
載で電用。 
車源を磯す 
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もしものときの処置 



♦市販のバッテリーチャージャーなどを 
電源として，車両に搭載したまま補機 
用バッテリーを充電しなぃでくださ 
ぃ。引火爆発や車両損傷につながるお 
それがあります。 

•巧電中は補機用バッテリーに火気を近 
づけなぃでくださぃ。補機用バッテ 
リーからは可燃性ガスが発生してお 
り，爆発するおそれがあります。 

•周囲の囲まれた狭ぃ場所で補機用バッ 
テリーを充電するときは，換気を十分 
に巧ってくださぃ。 

•充電するときは，補機用バッテリーの 
キャップをすべて外してくださぃ。 

•バッテリーミ夜は希硫酸です。皮膚につ 
ぃたり，目に入るとやけどや失明の原 
因になります。すぐに多量の水で洗ぃ， 
速やかに専門医の治療を受けてくださ 
い。 


A を意 

•お客様のおまには専用の補機用バッテ 
リーが搭載されています。このため補 
機用バッテリーの型式が同じでも，お 
車に正しく取り付けられないことがあ 
ります。補機用バッテリーを交換する 
ときは兰菱自動車販売会社に依賴して 
ください。 


W ァドバイス 

•押しがけやけん引によりパワーユニット 
を起動することはできません。 


けん引 


けん引は=菱自動車販売会社または JAF 
など専門業者に依頼し，4輪または後輪 
(駆動輪）を持ち上げて搬送してくださ 
い。 

つぎの場合は，兰菱自動車販売会社に連 
絡し，必ず4輪とも持ち上げて搬送してく 
ださい。 

• READY (走行可能）表示なが点なし 
ているのに車が動かない。または異音 
がする。 

♦パワーュニット警告なが点なしてい 
る。 

♦下まわりを点検し，オイルなどが漏れ 
ている。 

• 事故などで車体が大きく破損-変形し 
ている 

また，車輪が溝などに落ちたときは無理 
にけん引せず，=菱自動車販売会社また 
は JAF など専門業者に依頼してくださ 
し、。 
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もしものときの処置 


駆動用パッテリーが上がったときなどの 
非常時には，一時的に後輪（駆動輪）を 
接地してけん引することができます。 

やむを得ず他車(こロープでけん引しても 
らうときは，「他車にけん引してもらうと 
き」の手順にしたがってできるだけ短距 
離にとどめ，慎重に巧ってください。 

一 P.15-29 


W アドバイス 

• JAF の営業所は別冊の「メンテナンス 
ノート」をご覧ください。 


卽-車に搬送してもらぅ 



•レッカー車で吊り上げた場合は，絶巧 
に車両の下に入らないでください。車 
両が落下した場合，命にかかわる重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 
♦けん引される車両には乗車しないでく 
ださい。 



♦後輪（駆動輪）を接地してのけん引は 
しないでください。 モーター (パ ワー 
ユニット） が損傷するおそれがありま 
す。 また， パワーユニットルームの配 
線が損傷しているときなどに後輪（駆 
動輪）を接地してけん引すると，モー 
ターが発電し，万一の場合，漏電によ 
る火災の原因となることがあります。 



A を意 

• 車体つり上げ式のレッカー車でのけん 
引はしないでください。バンパーや車 
体が破損するおそれがあります。 


0 
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もしものときの処置 


♦ i 辨謂 If き iT ちがて 



セレクターレバーをのに 入れ， パワース 
イッチを ACC にして，ハンドルを口ープ 
などで直進が態に固定してください。 
パワースイッチは絶対に LOCK または ON 
にしないでくださし、。 


A ま意 

♦駆動系や操扼系に異常がないことを確 
認してください。これらに異常がある 
場合は，必ず4輪とも持ち上げて搬送し 
てくださし、。 

♦パワー ユニットを 起動して後輪（駆動 
輪）を持ち上げたけん引を巧うと，卜 
ラ クシ ヨンコント ロール （ TCL) 機能に 
悪影響をおよぼすおそれがあります。 
必ずパワー スイ ツチを ACC にしてくだ 
さし、。 


他車にけん引してもらうとき 


駆動用バッテリーが上がったときなどの 
非常時に，やむを得ず他車にロープでけ 
ん引してもらうときは，つぎの要領(こし 
たがってできるだけ短距離にとどめ，慎 
重(こ行ってください。 



1. つぎのことを確認します。 

.駐車ブレーキがかかっている。 
•セレクターレバーが©に入ってい 

る。 

.パワースイツチが LOCK の位置にあ 
る。 

2. けん引ロープをけん引フックにかけ 
ます。 
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もしものときの処置 


A を意 

♦バンの車体後部にあるタイダウンフッ 
クは，車両を輸送するときに使用する 
ものです。けん引には使用しないでく 
ださい。けん引フック];(外にけん引 
ロープをかけると，車体が破損するお 
それがあります。 



W ァドバイス 

• ワイヤー□ープや金属製のチェーンなど 
を使用すると，車体を傷つけるおそれが 
あります。ソフト□ープを使用するか，車 
体にあたる部分のチェーンに布をまくな 
どしてけん引してください。 

•けん引□ープは，=菱自動車販売会社で 
お買いボめください。 

• けん引□ープは水平にしてけん引してく 
ださい。水平でない位置にかけると，車 
体を傷つけるおそれがあります。 

•けん引□ープはできるだけ同じ測のフッ 
クにかけて，斜めけん引とならないよう 
にしてくださし、。 



3.けん引口ープには， 30 cm 平方（タテ 
30 cm X ヨ〕 30 cm ) 山上の白い布を必 
ずつけてください。 


25m U 内 

/m 

内 

=^= Cd —— qJ 

レ 

-0 ~~ 


AAA010505 


4.パワーユニツトを起動します。 


A を意 

•パワーユニットを起動せず，パワース 
イッチを ON の位置にしてけん引する 
と，けん引中に補機用バッテリーが上 
がることがあります。この場合，ブレー 
キの効きが非常に悪くなることがあり 
ます。また，ハンドル操作が非常に重 
くなります。 

♦パワースイッチが LOCK 位置にあると， 
ハンドルがロックされハンドル操作が 
でさなくなり，事がにつながるおそれ 
があります。 


5. セレクターレバーをのに入れ，駐車ブ 
レーキを解除します。 

6. 後続車にま意をうながすため，けん引 
される車は非常点滅なを点臧させま 
す。 

^「非常点滅灯スイッチ 」 R 8-18 
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もしものときの処;置 


A 警告 


♦けん引される車のエアコンは，内気循 
環に切り換えてください。排気ガスが 
車内に侵入して，ガス中毒になるおそ 
れがあります。 

♦急ブレーキ，急発進，急旋回など，け 
ん引フックやけん引ロープに大きな衝 
撃が加わるよラな運転は避けてくださ 
い。けん引フックやけん引ロープが破 
損するおそれがあります。万一の場合， 
その破片が周囲の人などにあたり重大 
な傷害をおよぼすおそれがあります。 

♦長い下り坂ではブレーキが過熱して， 
効きが悪くなるおそれがあります。 
レツカーまに搬送してもらってくださ 
い。 


A 注意 

♦けん引される車は，けん引車のブレー 
キランプにミち意して，常にけん引ロー 
プをたるませないようにしてくださ 
い。 

• けん引するときの速度は30 km/h 下， 
けん引する距離は 30km 内にしてく 
ださい。この速度，距離を超えると車 
両の故障の原因になります。 


他車のけん引 


W アドバイス 

• このまで他まをけん引することはできま 
せん。 


L - ズが切れたときは！ 


各種のランプが点なしないときや，電気 
系統の装備が作動しないときは，ヒュー 
ズが切れているときがありますので 
ヒューズを点検し，切れているときは交 
換してください。 


W アドバイス 

•予備ヒューズは装備されておりません。 
=菱自動車販売会社などでお買いまめく 
ださい。 
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もしものときの処置 


ヒユーズボツクスの位置 

J01 407500128 


♦ 助手席足元 

ツメ部を引いてヒューズカバーを取り外 
します。 



♦点検口（運転席下） 

ツメを押してロックを外し，カバーを取 
り外します。 



ヒューズの交換 


1. パワースイツチを LOCK じします。 

2. 該当する装備を受け持つヒューズお 
よび容量を確認します。 

一「各ヒューズの受け持つ装備および 
容量」 P .15-34 


W ァドバイス 

^ヒューズの受け持つ装備および容量 
は，ヒューズボックスのふたに記載して 
あります。 


3. ヒューズ外しを使用してヒューズを 
引き抜きます。ヒューズ外しは，助手 
席足元のヒューズボックスカバーの 
内側にあります。 
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4 .ヒューズを点検し，切れているときは 
同じ容量のヒューズと交換します。 



参取り付けてあるヒューズと同じ容量の 
ヒューズを使用してください。針を，銀 
紙などを使用すると，電線の過熱によ 
り火災のおそれがあります。 


W ァドバイス 

• ヒューズを交換しても巧び切れるとき 
は，=菱自動車販売会社で点検を受けて 
ください。 

• ヒューズが正常で該当する装備が作動し 
ないときは，他の原因がちえられます。す 
みやかに三菱自動車販売会社で点檢を受 
けてください。 


















もしものときの処置 


旣暑 i ズの 受け持つ装動 


♦ 助手席足元 



AAAO 23512 


N0. 

表 

装備 

容量 

1 

ミ DO ミ 

尾灯(テール 
ランプ）（左） 

7.5A 

2 

已 

シガレット 

ライター/ 

アクセサリー 

ソケット 

15A 

3 

— 

— 

— 

4 

■〇 

スターター 

7.5A 

5 

— 

— 

20A 

6 

— 

— 

— 

7 

=00= 

尾灯(テール 
ランプ）（右） 

7.5A 

8 

巧 

電動リモコン 
ドアミラー 

7.5A 

9 

を 

コントロール 
ユニット 
(パワーユニット） 

7.5A 

10 

を 

コントロール 
ユニット 

7.5A 

11 

— 

— 

10A 

12 

白 

ドアロック 

15A 

13 

/, I 、、 

室内な 

(ルームランプ） 

10A 


N0. 

表示 

装備 

容量 

14 

の 

リヤワイ パー 

15A 

15 

巧 

メーター 

7.5A 

16 

を 

リレー 

7.5A 

17 

显 

ヒーター 

2 日 A 

18 

OPTION 

OPTION 

10A 

19 

— 

— 

7.5A 

20 

V 

フロントワイ パー 

20A 

21 


後退む(バック 
アップランプ） 

7.5A 

22 

晒 

デフ ォッガー 

30A 

23 

捕 

シート ヒーター 

30A 

24 

ご] 

補機用バッテリー 

30A 

25 

巧 

ラジオ 

10A 

26 

を 

エレクトロニック 
コントロール 
ユニット 

15A 


•装備仕様の違いにより，ヒューズはな 
い場合もあります。 

•上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備を表しています。 
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もしものときの処置 


♦点検口（運おお下) 



N0. 

表示 

装備 

容量 

1 

— 

— 

— 

2 

a 

補機用パッテリー 

30A 

3 

-<ro- 

パワースイッチ 

40A 

4 

困 

ラジエーター 
フアンモーター 

40A 

5 

留 

パヮーウインドウ 

40A 

6 

(の） 

バキュームポンプ 
(フレーキ） 

30A 

7 

■〇 

パワーユニット 
コントロール 

15A 

8 

STOP 

制動灯 

(ストップランプ） 

15A 

9 

が 

フロント 
フォグランプ 

15A 

10 

■0 

ウォーターポンプ 

(パヮーュニット） 

15A 

11 

ホ 

チャージ 

10A 

12 

A 

非常点滅む 

10A 

13 

her 

ホーン 

10A 

14 

;;-D 

デイタイム 
ランニングライト 

10A 

15 

ホ 

バッテリー冷が 
フアンモーター 

15A 

16 

な 

ウォーターポンプ 

(エアコン） 

10A 


N 0. 

表示 

装備 

容量 

17 

ID 

へッドライト 
(下向き）（右） 

20 A 

18 

ID 

へッドライト 
(下向き）（左） 

20 A 

19 

ID 

へッドライト 
(上向き）（右） 

10 A 

20 

ID 

へッドライト 
(上向き）（左） 

10 A 


♦装備仕様の違いにより，ヒューズはな 
い場合もあります。 

♦上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備を表しています。 
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もしものときの処置 


バルブ（電球）が切れたときは！ 


ヒューズが切れていないのにランプが点灯しないときは，バルブ（電球）が切れてい 
るときがあります。 

パルプ（電球）を点檢し，切れているときは交換してください。 


バルブ（電球）のワット数 


♦ ま外照明 
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もしものときの処;置 


へツドライト 

60/55W ( H 4) 

車幅な 

5W (W5W) 

制動灯/尾む 

21/5W (W21/5W) 

後退灯 

16W (W16W) 

番号な 

5W (W5W) 

方向指示な 

フロント 

21W(PY21W) 

リャ 

トラック 

16W (W16W) 

バン 

21W(WY21W) 

ハイマウントストップランプ 
(バン/バルブ式） 

16W (W16W) 

荷台作業な（トフック ） I タパ別装備 I 

16W (W16W) 


•() 内はバルブ（電球）の型式を示しています。 


W ァドバイス 

•ハイルーフま（バン）のハイマウントストップランプはバルブ（電球）ではなく LED を使用 
しています。修理*交換の際は=菱自動車販売会社にご相談ください。 
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もしものときの処置 


♦ ま内照明 

J01 406300435 



ルームランプ 

8 W 

ラゲッジルーム 
ランプ(パン） 

8 W 


バルブ（電球）の交換 


ここではおもなバルブ（電球）の交換方 
法を記載しています。記載されていない 
バルブの交換については，兰菱自動車版 
売会社にご相談ください。 

1. 該当するランプのスイッチを OFF じ 
して，パワースイッチを LOCK にしま 
す。 

2. 該当するランプのワット数を確認し 
ます。 

一 r バルブ（電球）のワット数」 P .15-36 


A を意 

♦おな直後はバルブの表面が高温になつ 
ているため，やけどをするおそれがあ 
ります。 

バルブの表面が十分;令えてから交換し 
てください。 


W ァドバイス 

•バルブを交換するときは，同じワット （ W ) 
数，同じバルブ色のものを使用してくだ 
さい。 

•新しく交換するパルプの表面に触れない 

マ-/ドさい 

ミ由などが付着すると，点灯したときの熱 
で蒸発して，レンズ内側が曇ることがあ 
ります。 

バルブの表面に触れたときは，柔らかい 
をに中性洗剤の3%水落液を含ませて，油 
をふき取ってください。 

•ランプ本体やレンズを外すときは，ま体 
を傷つけないよう十分を意してくださ 
い。 

•バルブを交換した後は，ランプが正しく 
点なするか確認してください。 

•雨の日や洗車後などに，レンズ内測が曇 
ることがあります。 

これは湿気が多し\日などに窓ガラスが曇 
るのと同様の現象で，機能上の問題はあ 
りません。 

ランプを点なすると熱で曇りはとれま 
す。 

ただし，ランプ内に水がたまっていると 
きは，三菱自動車販売会社で点検を受け 
てください。 
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もしものときの処置 


♦ヘッドライトの脱着 

J01 401901781 

ヘッドライト，車幅む，方向指示灯（フ 
ロント）のバルブ（電球）の交換は，へッ 
ドライト全体を車から取り外して巧いま 
す。 

つぎの手順で取り外してください。 


取り外すときは 

1. 交換したいへッドライトの反対方向 
側にステアリングホイールを一杯(こ 
回して作業スぺースを作ります。 

2. ヘッドライトの固定ボルトを，4回転 
程度ゆるめます。 



3.バンパーを固定しているクリップ （3 
箇所）とボルトを取り外します。 



AAE003123 
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もしものときの処置 


4.バンパーをゆつくりと引いてパン 
パーと フ ； L ン ダーの 結合部を外しま 
す。 



5 .へッ ドライトの外側を手前に引き， 
ヘッドライト裏側にある固定ピンを 
外します。そのまま，パンパーをめく 
りながら へッ ドライトを車両の外側 
にずらして取り外します。 



取り付けるときは 

1.へッドライトの車両内側にある取り 
付けブラケットの切り欠きをま側に 
残してあるボルトに差し込み，ヘッド 
ライト裏側にあるピンを固定クリッ 
プに差し込んで，ヘッドライトを取り 
付けます。 



2.へッドライト取り付けボルトを確実 
に締め付けます。 
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もしものときの処置 


3.バンパーとフェンターの結合部を押 
さえてはめ込んだ後，バンパー固定ク 
リップとボルトで固定します。 



♦ヘッドライトのバルブ交換 

J01 407800105 

各パルプの交換は，ヘッドライト裏側か 
ら行います。 



交換方法についてはつぎの項をお読みく 
ださい。 

一「へッドライト」 R 15-42 
一「ま幅口」 P .15-43 
一「方向指示な（フロント）」 P .15-43 



ク後し 
にの定 
めそ固 
じ で 
はみん 
，込込 
はしし 
プ差押 
ツにを 
リ{ハ部 
クけム 
用付中 
定リの 
固取プ 
-をツ 
パプリ。 
ンツクす 
バリでま 
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もしものときの処置 


♦へツドライト 

J01 401901677 

1.ソケットを引き抜き，ソケットカバー 
を外します。 



2.留め金を外し，矢印の方向に引き超こ 
して，バルブを抜き取ります。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


A を意 

•ハロゲンバルブは，バルブ内の吐力が 
高いため，落としたり，物をぶつけた 
り，傷をつけると破損して飛び散るお 
それがありますので十分を意してくだ 
さし、。 

•ハロゲンバルブの表面に触れないでく 
ださい。 

点む中はバルブの表面が高温になるた 
め，ミ由などが付着すると，点なしたと 
きの熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，柔らか 
いホに中性洗剤の3%水落液を含ませ 
て，ミ由をふき取ってください。 



0 


AAZ004488 
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もしものときの処置 



2. ソケットからバルブを引き抜きます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


•ソケットを外すときは，配線を配線固定 
部から外してください。バルブを交換し 
たあとは，配線を確実に固定してくださ 
い。 



♦ま幅な 

J01402 加 0841 

1. ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



♦方向指示灯（フロント） 

J01 402100767 

1. ソケットを反時計回り（こ回して外し 
ます。 



定しさ 
固換だ 
線交く 
配をて 
をブし 
線ル定 
配バ固 
こ 

は’ぃ。封 

きさ確 

とだを 

す <線 

外て配 

をし， 

卜外は 
ッらと 
ケかあ。 
ソ部たい 
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もしものときの処置 


2 .バルブを押し込みながら反時計回り 
に回して外します。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


♦ リヤコン ビネーシヨ ンランプ 


トクック 

1.制動な/尾なまたは，方向指示な（リ 
ヤ）を交換するときは，ネジを外し， 
ツメを外しながらカバーを取り外し 
ます。 



ます。 
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もしものときの処置 


3.ソケツトからバルブを引き抜きます。 


AAAO 24001 


4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


バン 

1.ネジを外して，ランプ本体を手前に引 
き出し，ツメを外しながらランプ本体 
を取り外します。 



2.ソケットを反時計回り（こ回して外し 
ます。 



AAA0 52181 


嚇アドバイス 


•制動な/尾なのソケットを外すときは， 
配線を配線固定部から外してください。 
バルブを交換したあとは，配線を確実に 
固定してください。 



3. ソケットからバルブを引き抜きます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 



15-4 日 











































もしものときの処置 


♦番号な 

J01 40260072 C 

1.ツメを巧しながら，ランプ本体を取り 
外します。 



3. レンズの両端を押しながらレンズを 
ランプ本体から外し，パルプを引き抜 
きます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


2.ツメを押しながらソケットを引き抜 
きます。 
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もしものときの処置 


♦く;巧獅ツプランプ 


♦荷台作業灯（トラック) 

d イプ別装欄 I 


1.ネジに箇所）を外してカバーを外し 
ます。 



2. ソケットからバルブを引き抜きます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


W ァドバィス 

•ハイルーフ車（バン）のハイマウントス 
トップランプはバルブ（電球）ではなく 
LED を使用しています。修理•交換の際は 
^菱自動ま販売会社にごネ目談ください。 


1.矢印の位置へ先端に巧をかぶせたマ 
イナスドライパーなどを差し込んで， 
ツメを外してレンズを外します。 



2. ソケットからバルブを引き抜きます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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MEMO 























サー ビス データ 


メンテナンス データ . 16-2 

タイヤ，ホイールのサイズ . 16-4 

タイヤの空気圧 . 16-5 

巧電システム仕様 . 16-6 

カスタマイズ(機能の設定変更） . 16-7 







ヴー ど'ステ'-: 


I 


• 日常点検，定期点検の内容およびトランスミッションオイルなど油脂類の交換時期 
については，別冊の「メンテナンスノート」に詳しく記載してありますのでお読み 
ください。 

•車両寸法（全長，全幅，全高），車両重量については車載の「自動車検査証」をご 
参照ください。 





項目 

容量 

使用銘柄 

温水ヒーター液 

約 2'2 L 
(コンデンス 
タンク巧 
約 0.85 L を含む） 

兰菱自動ま純正ダイヤクイーン 
スーパーロングライフクーラント 
プレミアム 
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サービスデー 


ウオッシャー液の量と種類 


項目 

容量 

使用銘柄 

ウォッシャー液 

約 2.0 L 

兰菱自動車純正ウォッシャー液 


補機用バッテリーの種類 


形式 

34 B 19 L 


r A 警告 |1 


♦補機用バッテリーの+端子と一端子を間違えないように取り付けてください。 

♦補機用バッテリーを取り付けるときは，+端子から先に接続してください 。~端子から 
先に接続した場合，万一，+端子が他部品に接触すると火花が発生し，補機用バッテ 
リーが爆発するおそれがあります。 

♦駆動用バッテリー充電中に補機用バッテリーを取り外さないでください。 

補機用バッテリーは，距動用バッテリー充電中に自動的にお電されているため，取り外 
すと感電など，命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 


A 注意 

♦お客様のお車には専用の補機用バッテリーが搭載されています。このため補機用バッテ 
リーの型式が同じでも，お車に正しく取り付けられないことがあります。補機用バッテ 
リーを交換するときは兰菱自動車販売会社に依頼してください。 

♦補機用バッテリーを取り外すときは， パワースイ ッチを LOCK の位置にしてから約2分 
■ LU 上経過後に，接続されている+端子や一端子を取り外してください。パワースイッチ 
を LOCK の位置にした直後に補機用バッテリーの端子を取り外すと電気部品故障の原 
因となります。 

また，パワーユニット警告なが点なしているときは，高電圧部位に異常が発生していま 
す。補機用バッテリーを外さずに，=菱自動車販売会社へご連絡ください。 


整備基準値 



項目 

サー ビス データ 

ブレーキペタル 

遊び 

3〜 8 mm 

踏み込んだときのフロントエンドパネルとのす 
きま（踏力約 500 N 齡 50 kgf }) 

220 mmJil 上 

駐車ブレーキ 

引きしろ觸作力 200 N {20 kgf }) 

3〜4 ノッチ 
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サー ビスデータ 


タイヤ，ホイールのサイズ 


J01 600201721 


タイヤ，ホイールを交換するときは，つぎのことをお守りください。 

• 4 輪とも同時に交換してください。 

•指定サイズのタイヤ，ホイールを装着してください。 

タイヤ，ホイールのサイズなどは兰菱自動車工業が国±交通省に届け出をしています。 


A 注意 

♦指定サイズ i ；! 外のタイヤを使用したり，種類の異なったタイヤを混ぜて使巧すること 
は，安全走行に悪影響をおよぼしますので，避けてください。 

♦ホイールは，リムサイズやオフセット（インセット）量が同じでも，車体に干ミ歩した 
り，強度が不足して使えないことがありますので，指定甘外のホイールは使巧しないで 
ください。 


タイヤ 

ホイール 

145 R 12—8 PRLT 

12 X 3.50 B (38 mm ) 

[100 mm ] 4穴 


() 内は，オフセット（インセット）量（ホイールの取り付け面とリムの中/こ、との距離) 
[] 内は ， PCD (ホイール取り付け穴のピッチ円直径） 

を用タイヤなど(こついても表中のサイズのものをご使用ください。 
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サー ビスデータ 


タイヤの空気圧 



タイヤサイズ 

空気圧 (kPa { kgf / cm 2 }) 

前輪 

後輪 

トラック 

145 R 12—8 PRT 

2001：2.0} 

350 {3.5}* 1 
450{4'5}*2 

パン 

145 R 12—8 PRLT 

240 {2.4} 

450(4.5} 

あ急用タイヤ 

T 125/70 D 14 

420 {4.2} 


名+1 00 kg 積載];(下 
* 2 :定積載 （2 名ま車+指定積載重量） 

一「安全なドライブのために：荷物を積むときは 」 R 3-7 







サー ビス データ 


充電システム仕様 


普通充電 
システム 

定格電圧 

AC 200V (単相） 

AC 100V (単相） 

定格周波数 

50HZ/60HZ 

最大定格電流 

15A*1 

10A*1 

最大ミ肖費電力 

3'0kVA*2 

1'0kVA*2 

純正充電ケーブル 
内蔵コントロ ール 
ボックス漏電検知 
電流 

20mA 

充電モード 

IEC61851-1:2001 に基づく 

Mode 2/Case B*i 

Mode 3/Case C*2 

急速充電 
システム 

準拠規格 

CHAdeMO 

最大入力電流 

125A (総電力量 10.SkWh 車）， 

60A (総電力量 16kVVh ま） 

共通 

IP 等級 

IP44: 充電ガンが接続されている状態のとき 

IP55: 充電リツドを閉じて走行している状態のとき 


* 1 :純正コントロールボックス付き充電ケーブル使用時 

* 2 :公共用および家庭用に巿販された充電ケーブル付き普通充電器使用時。 
普通充電器の一部は， MIN に AB-MiEV に巧庙していないことがあります。 






サー ビス データ 


カスタマイズ（機能の設定変更) 


つぎの機能をお好みの設定に変更することができます。 
詳しくは兰菱自動ま販売会社にご相談ください。 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 

キー レスエントリー 
(タイプ別装備） 

リモコンスイッチで 
UNLOCK スイッチを押した 
後，自動的に施錠されるまで 
の時間 
一 P ' 6-3 

約30秒 

〇 

時間を長くする 


リモコンスイッチで施錠•解 
錠したときの非常点滅なに 
よる作動確認 
一 P . 6-3 

施錠時:1回点滅 
解錠時:2回点滅 

〇 

施錠時:1回点滅 
解錠時:点滅しない 


施錠時:点滅しない 
解錠時:2回点滅 


施錠時:2回点滅 
解錠時:1回点滅 


施錠時:2回点滅 
解錠時:点滅しない 


施錠時:点滅しない 
解錠時:1回点滅 


点滅しない 


センタードアロック 

(パン） 

パワースイッチが ON のと 
きにセレクターレバーを 
©(こ入れると解錠 
一 P . 6-8 

解錠する 


解錠しない 

〇 

半ドア警告 

半ドアのまま走巧したとき 
の，ブザーによる警告 
一 P . 8-12 

警告する 

〇 

警告しない 


連続して警告する 
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サー ビス データ 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 

へッ ドライト 

へッ ドライト オー トカット 
機能（自動消灯） 

一 P . 8-14 

作動する 

〇 

作動しない 


降車後照明として利用する 
ときのライトスイッチのイ让 
置 

一 P . 8-15 

のみ 

〇 

ミ00ミと 国 C ) 


方向指示む 

車線変更時の3回点滅機能 
一 P . 8-17 

作動する 

〇 

作動しない 


ま線変更時の3回点滅機能 
が作動するまでのレバー 
操作時間 
一 P ' 8-17 

短い 

〇 

長し、 


方向指示なの点滅に合わせ 
て断続的に鳴るブザー音 

標準 

〇 

音色を変更する 


方向指示なが作動する 
パワースイッチの位置 
一 P . 8-17 

ON 

〇 

ON または ACC 


フロントワイパー 

車速感応 
一 P . 8-19 

有り 

〇 

おし 


リヤヮイパー(パン） 

間けつ作動時間 
一 P . 8-21 

約8秒 

〇 

時間を短くする 


時間を長くする 


連続作動にする 


フロント 
ウオツンヤ — ， 

リヤウォッシヤー 

いくン） 

ウォッシャー液を噴射させ 
たときのワイパー作動 
-^R 8-20, 8-21 

連動する 

〇 

連動しない 



*1 :連続作動モードあり 

一「リヤワイパー/ウオッシヤースイッチ」 P .8-21 
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装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 


すべてのドアおよび テール 

約15秒 

〇 


ゲート（パン）を閉じたとき 

時間を短くする 



に消'むするまでの時間（遅延 
消'な） 

-^ P . 10-4, 10-5 

時間を長くする 


ルー ムランプ， 

ラゲッ ジルー ム 
ランプ(バン） 

遅延消な機能を 
働かなくする 


ルーム ランプのスイッチが 

約30分 

〇 


中間 (♦) または DOO R 位置 
で点灯し続けたとき，自動的 
に消なするまでの時間（自動 
消な） 

一 P . 10-4, 10-5 

自動消'な機能を働かな 
くする 







MEMO 























さぐいん 


A ア 


ABS (アンチロックブレーキシステム） 

9-15 

ABS 警告な 9-16 

アシストグリップ 10-8 

アンチロックブレーキシステム ( ABS ) 
9-15 

ABS 警告な 9-16 
アンテナ 12-2 

E 


EPS 價動パワーステアリング） 
警告な 9-18 

9-17 

テレビアンテナ 12-2 

ピラーアンテナ 12-2 

I 


ク 

INT 8-19 


ウインカー(方向指示レバー) 8-17 
ウインドウガラスのお手入れ 13-9 

M 


ウォッシヤー 

MIN に AB-MiEV 

ちな特長 2-2 

駆動用バッテリー 2-3 
航続可能距離 2-4 
極寒時のを意事項と対処方法 
車両おお通報装置 2-5 

IVHST 8-20 

2-7 

ウ ォッシャー液 16-3 
ウォッシャー液の点検•補給 13-2 
フロントウォッシヤースイッチ 8-20 
リヤウォッシヤースイッチ 8-21 

運転のしかた 9-11 
走巧 9-12 

駐車 9-13 

停車 9-13 

R 


発進 9-11 

READY (走行可能)表示な 8-11 


X 

S 


エアコン 

SRS エアバッグ 7-18 

SRS エアバッグ警告な 7-13, 

7-21 

エアコンの上手な使い方 11-9 
エアフィルターの清掃 13-5 
クリーンエアフィルター 11-10 

T 


吹き出し口 11-2 

TCL (トラクシヨンコントロール） 9-18 
TCL OFF スイッチ 9-19 

TCLOFF 表示 9-20 

TCL 警告表示 9-20 

TCL 作動表示 9-20 

マニュアルエアコン 11-4 

エアバッグ 

SRS エアバッグ 7-18 

SRS エアバッグ/プリテンシヨナ_ 

機措警告打7-13， 7-21 
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因別冊の『メンテナンスノート J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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さぐいん 


ABS 9-15 


才 

ぶ急用スペアタイヤ 15-17 
お手入れ 

ウインドウガラス 13-9 
柳旨部品 13-10 
洗車 13-8 
塗装の巧修 13-10 
ワイパー 13-9 
ワックス 13-9 

オドメーター（積算距離計） 8-3 
ちな特長 ( MIN に AB - MiEV ) 2-2 
温水ヒーター液 16-2 
温水ヒーター液の点検•巧給巧 


力 

回生ブレーキ 2-2, 3-15 
外装品のお手入れ1 3-7 
カスタマイズ(機能の設定変更） 16-7 
カップホルダー 10-7 
ガレー ジジャッキ 15-16 
寒冷時の取り扱い 14-2 

キ 

キ ー 6-2 

キー レスエントリー 6-3 

機能の設定変更（カスタマイズ） 16-7 

急ま巧電 5-15 


ク 

区間距離計（トリップメーター) 8-3 
駆動用バッテリー残量計 8-9 
駆動用バッテリー残量警告な 8-9 


曇り取り 

ウインドウガラスの量り取り 11-8 

リヤウインドウデフォッガースイッチ 
8-22 

クラクシヨン（ホーンスイッチ） 8-22 
クリーンエアフィルター 11-10, 13-5 

グロー ブボックス 10-7 

ケ 

警告打 8-10, 8-11 
ABS 警告な 9-16 

SRS エアバッグ/プリテンシヨナ_ 
機構警告な7-13， 7-21 
駆動用バッテリー残量警告な 8-9 
シートベルト警告な 7-12 
電動パワーステアリング警告口 9-18 
パワーダウン警告な 8-13 
パヮーユニット警告な 8-13 
半ドア警告口 8-12 
ブレーキ警告な 8-11 
巧機用バッテリー充電警告な 8-12 
けん引 15-27 


□ 

交換 

タイヤ 15-21 
バルブ(電球） 15-38 
ヒューズ 15-32 
工具 15-9 

舟元続可能距離表示8-3， 8-9 
後退な 

バルブ(電球）の交換 15-44 
バルブ(電球）のワット数 15-36 
極き時のを意事項と対処方法 2-7 
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さぐいん 


_ 5 :_ 

サー ビスデータ 16-2 
サー ビスリマインダー 8-3, 8-6 

サイドアンダーミラー 9-4 
サイドゲート（荷台） 6-13 
サンバイザー 10-2 

シ 

シート 7-2 
シート調整 7-4 
シート ヒーター 7-6 
チャイルドシート 7-14 
シートベルト 7-9 

3点式シートベルト 7-11 
シートベルト警告 7-12 

プリテンシヨナー機構/フォースリ 
ミッター機構付シートベルト 7-12 

シガレットライター 10-3 
室内な 10-4 

ラゲッジルームランプ 15-38 
ルームランプ 15-38 
ジャッキ 15-9 
ジャッキアップ 15-13 
車幅打 8-14 

バルブ(電球）の交換15-39， 15-43 
バルブ(電球）のワット数 15-36 
車幅な表示な 8-11 
車両重量回 
車両寸法回 
車両接ぶ通報装置 9-14 


充電トラブルシューティングガイド 
5-20 

修理の連絡先区！ 

樹脂部品のお手入れ 13-10 

ス 

スピード メーター 8-3 
スペアタイヤ 15-17 

七 

制動な 

バルブ(電球）の交換 15-44 
パルブ憧驭のワット数 15-36 
積算距離計（オドメーター） 8-3 
セレクターレバー 9-8 
セレクターレバー位置表示な 9-9 
洗ま 13-8 

センタードアロック 6-7 

夕 

タイヤ 
空気圧 16-5 
空気圧の点検•調整 13-4 
交換 15-21 

スペアタイヤ(化急用） 15-17 
タイヤチェーン 14-5 
タイヤの摩耗 13-4 
タイヤメンテナンス 13-3 
タイヤ，ホイールのサイズ 16-4 


充電 5-3 
急速充電 5-15 
普通充電 5-4 
普通充電ケーブル 5-6 


因別冊の『メンテナンスノート J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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さぐいん 


17 


_ チ 

チェーン（タイヤチェーン） 14-5 
チャイルドシート 7-14 
駐車ブレーキ 
駐車ブレーキ 9-2, 16-3 
ブレーキ 警告な 8-11 


TCL (トラクシヨンコントロール） 9-18 
TCL OFF スイッチ 9-19 
TCLOFF 表示 9-20 
TCL 警告表示 9-20 
TCL 作動表示 9-20 
定期点検区！ 

テールゲート 6-8 
テールランプ(尾な） 8-14 
バルブ(電球）の交換 15-44 
バルブ(電谢のワット数 15-36 
テレビアンテナ 12-2 
電球(バルブ） 15-38 
点検口（運転席/助手席下） 1-9 
点検•整備をするときは 3-3 
電動パワーステアリング 9-17 
電動パワーステアリング警告な 9-18 


_ 卜 

ドア 6-5 
施錠•解錠 6-5 
テールゲート 6-8 
ドアミラー 9-3 

トラクシヨンコント ロール 9-18 


トランスミッション 9-8 
運転のしかた 9-11 
セレクターレパー 9-8 
セレクターレパー位置表示な 9-9 
トランスミッションオイル 16-2 
トリップメーター(区間距離計） 8-3 


内装品のお手入れ1 3-6 


荷室の作り方 7-7 
荷台作業な 10-6 
バルブ(電球）の交換 15-47 
荷台(サイドゲート） 6-13 
荷台（リヤゲート） 6-11 
日常点お田 


ハ 

パーキングブレーキ（駐車ブレーキ） 9-2 
排気量回 
灰皿 10-2 

ハイドロプレーニング現象 3-14 
ハイマウントストップランプ 
バルブ(電球）の交換 15-47 
バルブ(電渐のワット数 15-36 
ハザードランプ(非常点滅打） 8-18 

バルブ(電球）の交換 15-39, 15-43, 
15-44 

バルブ(電球）のワット数 15-36 
発炎筒 15-9 
バックランプ(後退な） 

バルブ(電球）の交換 15-44 
バルブ(電球）のワット数 15-36 
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さぐいん 


バッテリー 

駆動用バッテリー 5-3 
補機用バッテリー 16-3 
パルプ(電球） 

交換15-：38 
ワット数15-：36 
パワースイッチ 9-6 
パワーステアリング 
電動パワーステアリング 9-17 
電動パワーステアリング警告な 9-18 
パワーダウン警告打 8-13 
パワ ーメー ター 8-3 
パワーユニット起動のしかた 9-7 
パヮーユニット警告な 8-13 
パヮーユニット点検口 6-17 
パワーユニットルーム 1-10 

番号な 

バルブ(電球）の交換 15-46 
バルブ(電球）のワット数 15-36 
半ドア警告な 8-12 


_ヒ_ 

非常点滅なスイッチ 8-18 
非常点滅表示な 8-11 
尾な 

バルブ(電球）の交換 15-44 
バルブ(電球）のワット数 15-36 
ヒューズ 15-31 
交換 15-32 

ヒューズボックス 15-32 


表示な 8-10, 8-11 

車幅な表示な 8-11 
充電ランプ 8-11 

セレクターレパー位置表示な 9-9 
TCLOFF 表示な 9-20 
TCL 作動表示な 9-20 
非常点滅表示な 8-11 
へッドライト上向き表示な 8-1 1 
方向指示表示な 8-11 
READY (走行可能)表示む 8-11 
日よけ（サンバイザー) 10-2 
ピラーアンテナ 12-2 


フ 


フエード現象 3-15 
ブザー 

ブレーキ警告ブザー 8-11 
ライトミ肖し忘れブザー 8-15 
普通充電 5-4 
普通充電ケーブル 5-6 
プリテンシヨナー機構/フォースリミッ 
夕一機構付シートベルト 7-12 
プリテンシヨナー警告打 7-13, 7-21 

フレーキ 

アンチロックブレーキシステム 
( ABS ) 9-15 

ブレーキ液 16-2 
ブレーキ液量の点検•捕給巧 
ブレーキ警告な 8-11 
ブレーキ警告ブザー 8-11 
ブレーキ液タンク 13-3 
ブレーキ警告ブザー 8-11 
ブレーキランプ(制動な） 

バルブ(電球）の交換 15-44 
バルブ(電球）のワット数 15-36 
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因別冊の『メンテナンスノート J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 


17-5 


さぐいん 


フロアマット 10-8 

フロントウォッシャースイッチ 8-20 

フロントワイパースイッチ 8-19 


ベーパロック 3-15 

へッドライト 8-14, 15-36, 15-39, 
15-42 

へッドライト上向き表示な 8-11 
ヘッドライトのバルブ交換 15-41 
ヘッドライトレべリングダイヤル 8-16 

_ ^ _ 

ホイール 

タイヤ，ホイールのサイズ 16-4 
方向指示打 

バルブ(電球）の交換15-39， 15-43, 
15-44 

バルブ(電渐のワット数 15-36 
方向指示表示打 8-11 
方向指示レパー 8-17 
ホーンスイッチ 8-22 
ネ甫機用パッテリー上がり 15-24 
ネ甫機用パッテリー液量の点検 • S 給巧 
ネ甫機用バッテリー充電警告打 8-12 
ポジションランプ(ま幅な） 8-14 
バルブ(電球）の交換 15-39, 15-43 
バルブ(電球）のワット数 15-36 

マ 

マニュアルウインドウ 6-14 
マニュアルエアコン 11-4 
万一，事故が起きたときは 2-5 
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ミラー 

サイド アンダーミラー 9-4 
ドアミラー 9-3 
リヤアンダーミラー 9-5 
ルー ムミラー 9-3 

メ 

メーター 

オドメーター(積算距離計） 8-3 
駆動用パッテリー残量計 8-9 
スピードメーター 8-3 
トリップメーター(区間距離計） 8-3 
パワーメータ_ 8-3 
メンテナンスデータ 16-2 

ライセンスランプ(番号な） 8-14 
バルブ(電球）の交換 15-46 
バルブ(電谢のワット数 15-36 
ライトスイッチ 8-14 
ラゲッジルームランプ 10-5 
ランプ 

バルブ(電球）の交換 15-38 
ワット数 15-36 

U 

リヤアンダーミラー 9-5 

リヤウインドウデフォッガ ー( 量り取り） 
スイッチ 8-22 

リヤウオッシヤースイッチ 8-21 
リヤゲート（荷台） 6-11 


17-6 


巧別冊の『メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 


さぐいん 


リヤコンビネーシヨンランプ 

バルブ(電球）の交換 15-44 

バルブ(電球）のワット数 15-36 

リヤワイパー/ウオツシヤースイッチ 
8-21 


ル 


ルームミラー 9-3 
ルームランプ(室内な） 10-4 
バルブ(電球）のワット数 15-38 


レ 


冷が水 16-2 

;令が水量の点検•巧給田 
READY (走行可能)表示な 8-11 


フ 


ワイパー 

フロントワイパースイッチ 8-19 
リヤワイパースイッチ 8-21 
ワックス 13-9 


因別冊の『メンテナンスノー ト J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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純正品のおすすめ 


• お客様のおまに最適な純正品をご使用ください。 

•純正品は，厳しい検査に合格し，その品質がイ呆証されています。 

また，=菱自動ま販売会社を通じておポめになれます。 

-新車時の性能と快適なまりム地を長く維持していただくために，点検や交換の際 
は，兰菱自動ま販売会社じご相談ください。 

•兰菱自動車指定の純正品や油脂類 LU 外のものを使用すると，が障などの原因にな 
ることがあります。 


•純正品には右のマークが貼ってあります。 


MITSUBISHI MOTORS 

GENUINE PARTS 

V ノ 


事故が起きたときは！ 

あわてずじつぎの処置をしてください。 

•継続事故防止 

続発事がを防ぐため，まを路肩などのま全な場所に移動させ，パワースイッチを 
LOCK にします。その他に漏電や感電防止の処置も化要です。 

詳しくは 「 MIN に AB - MiEV を正しく理解していただくために：万一，事がが超きたと 
きは」をお読みください。一 P . 2-5 
♦負傷者の救護 

•医師，救急まなどが到着するまでの間，可能な応急手当を行います。 

この場合，とくに頭部に傷などがあるときは，そのままの姿勢で動かさないよう 
にしますが，続発事故のおそれがあるときはま全な場所に移動させます。 

-外傷がなくても医師の診断を受けてください。 

後になってから後遺をが出るおそれがあります。 

•善察への届け出 

事がが発生した場巧，状況および負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し指示を受 
けます。 

♦相手方の確認とメモ 

相手方の氏名，住巧，電話香号を確認し，事故の状況をメモします。 

• ご購入された販売会社と保険会社への連絡 


万一にそなえて 


安,こ、のため，自賠責保険（強制保険）のほかに任意自動車保険にも加入しましよラ。 
詳しくは=菱自動ま販売会社へご相談ください。 














